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■ Thank you for buying the Underwater Case PT-E03. 

■ Please read this instruction manual carefully and use the product safely and correctly. Please keep 
this instruction manual for reference after reading it. 

■ Wrong usage may cause damage to the camera inside the Case due to water leakage, and repair 
may not be possible. 

■ Before use, perform an advance check as described in this manual. 



Introduction 



• Unauthorized copying of this manual in part or in full, except for private use, is prohibited. 
Unauthorized reproduction is strictly prohibited. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not be responsible in any way for lost profits or any claims by third 
parties in case of any damage occurring from improper use of this product. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not be responsible for damage, lost profits, etc. caused by loss of 
image data because of defects, disassembly, repair or modification of this product by people other 
than third parties specified by OLYMPUS IMAGING CORP. or for other reasons. 



Please read the following items before use 

• This Case is a precision device designed for use at a water depth within 40 m. Please handle it with 
sufficient care. 

• Please use the Case correctly after sufficient understanding of the contents of this manual in regard 
to handling of the Case, checks before use, maintenance, and storage after use. 

• The Case must be used in combination with the separately available Waterproof Port. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall in no way be responsible for accidents involving immersion of a 
digital camera in water. In addition, expenses incurred for damage of internal materials or loss of 
recorded contents due to water entering the camera will not be compensated. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not pay any compensation for accidents (injuries or material 
damage) at the time of use. 

• Before use, be sure to read the precautions printed on the package. 



For safe use 



This instruction manual uses various pictographs for correct use of the product and to prevent danger to 
the user and other person, as well as property damage. These pictographs and their meanings are 
shown below. 



A WARNING 


This shows the content regarding assumption of possibility of human death or 
severe injury in case of handling with disregard of this indication. 


A CAUTION 


This shows the contents regarding assumption of possibility of injury or damage 
to property in case of handling with disregard of this indication. 



/j\ WARNING 

© Keep this product out of the reach of babies, infants, and children. There is the possibility of 
occurrence of the following types of accidents. 

• Injury by dropping onto the body from heights. 

• Injury from parts of the body getting caught in parts which open and close. 

• Swallowing of small parts. Please consult a physician immediately if any parts have been 
swallowed. 

© Do not store digital camera with batteries inserted in this product. 

Storage with a battery inserted may lead to leakage of the battery liquid and fire hazard. 
© The Case must be used in combination with the Waterproof Port available separately. Remember 

that the Case cannot be used without the Waterproof Port. 
© If leakage of water should occur with a camera installed in this product, quickly remove the battery 

from the camera. There is the possibility of ignition and explosion from generation of hydrogen gas. 
© This product is made of resin. There is the possibility that injuries may be caused when it becomes 

broken due to strong impact with a rock or other hard objects. Please handle it with sufficient care. 
© The silica gel and the grease for silicon O-rings for this product are inedble. 

A CAUTION 

© Do not disassemble or modify this product. This may cause water leakage or defect. In case of 

disassembly or modification by any party other than those appointed by OLYMPUS IMAGING CORP. 

the guarantee shall not apply. 
© Do not place this product at locations with abnormally high or low temperatures or at locations with 

extreme temperature changes. The product may deteriorate. 
® Opening and closing at locations with much sand, dust, or dirt may impair the waterproof 

characteristic and cause water leakage. This should be avoided. 
© This product has been designed and manufactured for use at a water depth within 40 m. Please note 

that diving to a depth in excess of 40 m may cause permanent deformation or damage to the Case 

and the camera inside, or may lead to water leakage. 
© Jumping into the water with the Case in your pocket or in your hand, throwing the Case from a boat 

or ship into the water, and other rough handling may cause water leakage. Please handle with 

sufficient care, when handing it over from hand to hand etc. 
© If the camera on the inside should become wet because of water leakage etc., immediately wipe off 

all moisture and confirm the operation. 
® Please remove the O-ring when traveling by air. Otherwise air pressure may make it impossible to 

open the Case. 

® For safe use of the digital camera in this product, please read the "Instruction Manual" for the digital 
camera carefully. 

® When sealing this product, take sufficient care that no foreign matter gets caught at the O-ring and 
the contact surfaces. 

® The camera's built-in flash cannot be used when the Case is combined with an external Olympus 
flash (FL-20 + PFL-01 or FL-36 + PFL-01). Also, the camera's built-in flash cannot be popped up if 
the hot shoe cable provided with the PFL-01 or PFL-E01 is connected to the camera's hot shoe. If 
the built-in flash is forcibly popped up, the connected flash will not work properly and the hot shoe 
cable may be disconnected from the camera's hot shoe. In this case, the camera may also be 
damaged. 

® The camera's built-in flash cannot be used when the camera is in the Case. 



Batteries 



• Use only with an Olympus lithium-ion rechargeable battery (BLS-1) specially for camera use. 

• Take care that the battery electrodes do not get wet. This may cause trouble or accidents. 

• Carefully read the instruction manual for the camera about other cautions regarding batteries. 



For Prevention of Water Leakage Accidents 

When water leakage occurs while this product is being used, repair of the camera housed in this product 
may become impossible. Please use while observing the following cautions. 

© When sealing this product, make sure that no hair, fiber, sand particle or other foreign matter stick to 
the O-ring, and also to the contact surface. Even a single strand of hair or a single grain of sand may 
cause water leakage. Please check with special care. 



Examples of foreign matter sticking to the O-ring 




Hair Fibers Grains of sand 



© The O-ring is a consumable product. Please replace it at least once a year with a new piece. Before 

each use, perform the proper maintenance. 
© Deterioration of the O-ring will accelerate according to the usage conditions and the storage 

conditions. Immediately replace the O-ring with a new piece if it is damaged, cracked, or has lost its 

elasticity. 

© During maintenace of O-ring, clean the inside of the O-ring groove and confirm the absence of dirt, 

dust, sand, and other foreign matter. 
© Apply the specified silicon O-ring grease to the O-ring. 

© The waterproof function is not effective if the O-ring is not installed correctly. When installing the O- 
ring, take care that it does not project from the groove and that it is not twisted. Also, when sealing 
the Case, close the lid after confirming that the O-ring has not come out of the groove. 

® This product is an airtight construction made of plastic (polycarbonate). When it is left for a long time 
in a car, on a boat, at the beach, or at other places reaching a high temperature, or when it is 
subjected to uneven external force for a long time, it may be deformed and the waterproof function 
may be lost. Pay sufficient attention to temperature control. Also do not place heavy objects onto the 
product during storage or transport, and avoid unreasonable storage. 

® When the O-ring contact surface is pressed strongly from the outside of the Case, or when the Case 
is twisted, the waterproof function may be lost. Take care not to exert excessive force. 

® Please use the Case only after performing the advance test and the final check. 

® If you detect any signs of leakage, such as water drops or fogging, while photographing, get out of 
the water immediately and remove any moisture from the camera and the Case. Then perform the 
leak test described in "Final check". 



Handling the Product 



• Use or storage of the product at the following locations may cause defective operation, defects, 
damage, fire, internal clouding, or water leakage. This should be avoided. 

• Places of high temperatures, such as in direct sunlight, in a closed vehicle, etc., and/or where 
extreme differences in temperatures exist. 

• Places with open fire 

• Water depths in excess of 40 m 

• Places with vibrations 

• Places with high temperature and humidity or with severe temperature changes 

• Places with volatile substances 

• This product is made of polycarbonate resin with excellent impact resistance, but it may be damaged 
by rubbing against rocks etc. It also may break when it is hit by hard objects or is dropped. 

• This product is not a case to soften impacts to the camera inside the product. When this product with 
a digital camera inside is subjected to impact or heavy objects are placed onto it, the digital camera 
may become damaged. Please handle it with sufficient care. 

• When the product is not used for a long time, the waterproof performance may drop because of 
deterioration of the O-ring etc. Before use, always perform the advance test and the final check. 

• Be careful not to apply excessive force to the port connector, TTL cable connector, zoom dial or tripod 
seat. 

• Do not use the following chemicals for cleaning, corrosion prevention, prevention of fogging, repair or 
other purposes. When these are used for the Case directly or indirectly (with the chemicals in 
vaporized state), they may cause cracking under high pressure or other problems. 



Chemicals which cannot be 
used 


Explanation 


Volatile organic solvents, 
chemical detergents 


Do not clean the Case with alcohol, gasoline, thinner or other volatile 
organic solvents or with chemical detergents etc. Pure water or 
lukewarm water is sufficient for cleaning. 


Anticorrosion agent 


Do not use anticorrosion agents. Pure water is sufficient when washing 
the metal parts as stainless steel and brass are used. 


Commercial defogging 
agents 


Do not use commercial defogging agents. Always use the specified 
desiccant silica gel. 


Grease other than specified 
silicone grease 


Use only the specified silicone grease for the silicon O-ring, as 
otherwise the O-ring surface may deteriorate and water leakage may 
occur. 


Adhesive 


Do not use adhesive for repairs or other purposes. When repair is 
required, please contact a dealer or a service station of OLYMPUS 
IMAGING CORP. 



• Do not perform operations other than specified in this instruction manual, do not remove or modify 
parts other than specified, and do not use parts other than specified. 

Any trouble in taking pictures or with the equipment resulting from the above actions shall not be 
covered by the guarantee. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall in no way be responsible for accidents involving immersion of a 
digital camera in water. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not pay any compensation for accidents (injuries or material 
damage) at the time of use. 
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1. Preparations 



Check the contents of the package. 



Check that all accessories are in the box. 

Contact your dealer if accessories are missing or damaged. 



_ Waterproof cap for the TTL cable 
connector 




Case body 

(Check that the O-ring is normal.) 



Silicone grease 



O-ring remover 



PT-E03 




Instruction manual (this manual) 



Waterproof cap maintenance 
adapter 



' DIGITAL CAMERA 



Authorized distributors list/ 
Authorized service centres list 
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Names of the parts 




© Palm grip 


*® 


MENU button 


,30, 


Rear lid 


*© Shutter lever 


*® 


1Q (Erase) button 


© 


LCD hood strap 


© Hand strap ring 


*® 


H (Play) button 


@ 


Hot shoe cable connectors 


*© 0 (Exposure correction) 


® 


Pickup finder 


® 


(w/caps) 


button 




AEL/AFL button 


Loading guide rails 


*© Mode dial knob 


*© 


Control dial knob 


® 


O-ring (POL-E03B) 


© Mode check window 


*@ 


IOI button (E-410)/ 


© 


Tripod seat 


© Accessory mount 




Fn (Function) button 


■36; 


O-ring (POL-E03A) 


® TTL cable connector 




(E-400) 


® 


LCD inner hood 


*® Zoom dial 


*@ 


Cross-cursor button ▲ 




Silica gel 


® Front cap 


*® 


Cross-cursor button ► 


© 


Grease for silicon O-ring 


*® Power switch lever 


*© 


© button 




(White capped) 


© Front lid 


*® 


Cross-cursor button ▼ 


© 


O-ring remover 


© Buckle hooks 


-m 


Cross-cursor button 




Waterproof cap 


® Buckle open/close levers 
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LCD monitor window 




maintenance adapter 


*© INFO (Info display) button 


® 


LCD hood 


@ 


Hand strap 






® 


Camera table 



Note: 

Case operation parts marked by * corresponds to the operation parts of the digital camera. When the 
operation parts of the Case are operated, the corresponding functions of the digital camera will operate. For 
details of the functions, refer to the instruction manual for the digital camera. 



Install the Waterproof Port. 



To enable the Case to be used underwater, the separately available Waterproof Port for the camera lens 
must be installed on the Case. Align the Waterproof Port with the position where the camera lens will be 
when the camera is loaded in the Case. 

• Refer to the instruction manual provided with the Waterproof Port before attaching the Waterproof Port 
to the Case. 

• Apply the provided O-ring grease to the O-ring section of the Waterproof Port and the Waterproof Port 
mounting thread on the Case. 

• Screw the Waterproof Port into the Case by turning it clockwise all the way. 




A CAUTION: 

The Case should not be used underwater at depths that exceed 40 meters. Even when the attached 
underwater lens port or other equipment is able to withstand depths exceeding 40 meters, the Case itself 
cannot be used at depths of more than 40 meters. 



Attach the hand strap. 

Attach the hand strap to the Case. 




Hand strap 



A CAUTION: 

• Be sure to install the hand strap correctly as shown above. 

• Two hand strap rings are attached to the side of the Case, at the top and bottom of the palm grip. Before 
using the Case, be sure to attach the ends of the strap to the two hand strap rings. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall bear no responsibility for damage caused by dropping the Case because 
of incorrect installation of the hand strap. 



Mastering basic Case operations. 



Before loading the digital camera, be sure you are comfortable with the basic Case operations. 



How to hold the Case 

Press your arms against your sides and hold the Case firmly with both hands at a height where you can 
comfortably view the image through the Case's pickup finder. 




As CAUTION: 

• Do not apply excessive force to the waterproof port. 

• Be careful not to block the waterproof port's lens window. 



How to Press the Shutter Lever 

When pressing the shutter lever, press it gently, so that 
there will be no movement of the camera. 




How to use the mode dial knob 



The Case has a mode dial knob that that functions the 
same way as the mode dial of the digital camera loaded 
in the Case. After loading the digital camera in the Case, 
be sure to check that the mode dial knob functions 
properly before taking any photographs. 




A CAUTION: 

Make sure that the Case's mode dial knob is properly positioned on camera's mode dial. Remember that the 
rotation range of the camera' s mode dial is limited. Do not turn the Case's mode dial knob beyond the rotation 
range of the camera's mode dial. 



How to use the zoom dial 

The Case's zoom dial can be used to control the digital 
camera's zoom ring or its manual focus ring. Which 
operation is available depends on the lens being used. 



Whether or not the Case's zoom ring can control the camera's zoom ring and focus ring depends on 
which lens is mounted on the digital camera. For details, refer to the instruction manual of the optional 
waterproof port. 



Waterproof 
Port 


Applicable 
Lens 


7nnm Rinn 
L.uui 1 1 \\\ \ i y 


Fnpi ic Rinn 
ruuuo i\iiiy 


Note 


PPO-E01 


1 4-45 mm 

IH — *t *J 1 1 1 1 1 1 


Onntmllahlfi 

L/UI 1 LI Ul IQUIX3 


Nnt Pnntrnllahlp 


Only autofocusing is 
possible. 


35 mm Macro 


Not Controllable 


Controllable* 1 


The lens' focus ring can be 
rotated by 360°. 


PPO-E02 


14-54 mm 
11-22 mm 


Controllable 


Not Controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E03 


50 mm Macro 


Not Controllable 


Controllable* 2 


Manual focusing is possible 
but the MF ring rotation 
range is limited to 180°. 


PPO-E03 
+PPO-E01 


50 mm Macro 
+EC14 


Not Controllable 


Not Controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-14 mm 


Controllable 


Not Controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E04 


8 mm Fisheye 


Not Controllable 


Controllable* 3 


The lens' focus ring can be 
rotated by 360°. 


PPO-E05 


14-42 mm 


Controllable 


Not Controllable 


Only autofocusing is 
possible. 



*1 . The optional PPZR-E04 focusing gear is required. 

*2. The focus ring on the lens can be turned 360° by using the optional PPZR-E04. 
*3. The optional PPZR-E05 focusing gear is required. 

As of April 2007. 



How to control the power switch lever 
Move the power switch lever of the Case to turn the 
camera ON and OFF. 



A CAUTION: 

When the digital camera has not been operated for a certain period of time, the sleep mode (standby status) 
will be engaged. The duration before the sleep mode is engaged can be set on the digital camera. 
To exit the sleep mode (and restore camera functions), press any button (such as the shutter button). 
For details, refer to your digital camera's instruction manual. 
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Removing the TTL cable connector cap 

To perform TTL flash shooting in combination with the separately available Electronic Flash Case, 
remove the TTL cable connector cap as described below. 



© Remove the TTL cable connector cap TTL cab | e connector 



O Turn counter 
clockwise. 




© Connect the Electronic Flash Case's 
underwater TTL cable to the TTL 
connector on the Case. 




■ How to attach the TTL cable connector cap to the case 

Make sure there is no foreign matter attached to the O-rings inside the cap and on the TTL cable 
connector. To secure the cap, gently turn it clockwise until it stops. 



Check O-rings 







0 Gently turn the cap 




llll clockwise until it 




lill stops. 


O Attach the cap to ■ 




the case. ▼ J§j 





A CAUTION: 

If the TTL cable connector cap is loose, water penetration may result. Be sure to gently turn the cap until it 
stops to make sure it is firmly secured. 

Do not turn or tighten the TTL cable too hard. If it is too tight, it may be difficult to loosen and remove. 

* For details on the TTL cable and hot shoe cable, refer to the instruction manual provided with the Electronic 
Flash Case. 
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Cleaning the TTL connector 

If the threaded sections of the TTL cable and TTL cable connector stick to each other, the cable may 
disconnect from the connector. To prevent this, apply O-ring silicone grease, provided with this case to 
the threaded sections. 

For details, see "Maintenance of the TTL Connector Cap" (P. 34) of this manual. 
A CAUTION: 

If you cannot disconnect the TTL cable, do not use force. Contact Olympus for support. 



How to connect the hot shoe cable 

To perform TTL flash shooting using the Case, connect the hot shoe cable provided with the Electronic 
Flash Case between the connector on the Case and the digital camera's hot shoe. 



© Turn the hot shoe cable connector cap inside the case 
counterclockwise to remove it. 



© Insert the connector of the hot shoe cable into the case's 
connector and turn the connector screws all the way 
clockwise to connect them firmly. 

© Insert the hot shoe on the hot shoe cable into the hot shoe 
on the camera. 



© When not using the hot shoe cable, attach the hot shoe 
cable cap to the hot shoe cable connector inside the case 
and turn the cap all the way clockwise to attach it firmly. 




A CAUTION: 

Be sure to remove the camera from the case when inserting the connector of the hot shoe cable into the 
case's connector. 
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How to attach and detach the camera table 

The camera table inside the front lid of the Case is used to load the digital camera into the Case. 



© Open the two buckles on the Case and open the rear lid. 



© Slide the table towards the rear. 



© To prepare the Case for loading, screw the camera 
table's screw tightly into the camera's tripod screw hole. 
For details, see "How to attach the camera table to the 




digital camera" (P. 19) of this manual. HpQQQf 



© Slide the camera table all the way into the camera table 
loading grooves on the front-lid side of the Case. 



© Gently close the rear lid of the Case and close the two 
buckles tightly. 




A CAUTION: 

Closing the rear lid of the Case before the camera table is inserted all the way (until it stops), into the camera 
table loading grooves could damage the Case and the camera. 



2. Advance check of the Case 




Advance test before use 



This Case has been the subject of thorough quality control for the parts during the manufacturing 
process and thorough function inspections during the assembly. In addition, a water pressure test is 
performed with a water pressure tester for all products to confirm that the performance conforms to the 
specifications. 

However, depending on the carrying and storage conditions, the maintenance status, etc., the 
waterproof function may be damaged. 

Before diving, always perform the following advance test and the water leakage test after installation of 
the camera. 

Check the waterproof parts of the Case 

Check the waterproof parts of the Case as described below. 

© Ensure that the Case's O-rings are firmly attached and secured with the buckle. 

(1) Ensure that the separately available Waterproof Port is installed correctly, and that the Waterproof 

Port is attached firmly to the O-ring between the Waterproof Port and Case. 
(1) Ensure that the O-ring of the TTL cable connector is attached firmly and that the cap is screwed into 

the connector without loosening. 

Advance test 

© Before loading the digital camera in the Case, immerse the empty Case at depth you intend to use it 

and make sure there is no water leakage. 
@ Main causes of water leakage are as follows. 

• Forgetting to install the O-ring 

• Part of an O-ring or an entire O-ring is outside the specified groove. 

• O-ring damage, cracks, deterioration or deformation 

• Sand, fibers, hair or other foreign matter sticking to the O-ring, the O-ring groove or the O-ring 
contact surface. 

• Damage to an O-ring groove or O-ring contact surface. 

• Attached strap or silica gel getting caught when closing the Case. 
Perform the test after the above causes have been eliminated. 



A CAUTION: 

• The most suitable method for checking water leakage is to immerse the Case to the intended water depth. 

When this is difficult, water leakage also can be checked at a shallow depth with no water pressure. Do not 

feel that this is troublesome, but perform this test. 
■ If the advance test should show water leakage with normal handling, stop using the Case and contact your 

dealer or an Olympus service station. 
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3. Installing the digital camera 




Check the digital camera. 

Check the digital camera before loading it in the Case. 
Battery Confirmation 

Underwater shooting can reduce battery life because the picture has to be checked on the LCD monitor 
before and after shooting. Make sure that you have sufficient remaining battery capacity before use. 

Note: 

In order to avoid missing photo opportunities due to an exhausted battery, you should always have a fully 
charged battery before each dive. 



Check the remaining number of pictures 

Check that the image storage medium has enough room for the number of pictures you want to take. 

Remove the strap, strap suspension 
crowns, and lens cap from the camera. 

Be sure that the strap, strap suspension crowns, 
and/or lens cap are not attached to the digital 
camera. If any of these items are attached, be sure 
to remove them. 



A CAUTION: 

■ If the digital camera is loaded without removing the strap, strap suspension crowns and lens cap, the Case 

cannot be sealed properly and may leak. 
• Handle the digital camera carefully when removing the strap, strap suspension crowns and lens cap. 

Olympus does not assume any liability for damage incurred if the camera is dropped. 




Remove the eyecup from the digital 
camera. 

The Case allows you compose your shots in the 
pickup viewfinder. 

To improve the view of the pickup viewfinder, 
remove the camera's eyecup before loading it in the 
Case. 




A CAUTION: 

Be sure to remove the eyecup before loading the digital camera. 

Otherwise, the rear lid of the Case cannot be closed tightly causing water leakage. 



Remove the filter from the digital camera 

If a filter is attached to the lens of the digital camera, remove the filter before loading the digital camera 
in the Case. 

A CAUTION: 

The digital camera cannot be loaded in the Case while the filter is attached to the lens. Be sure to remove the 
filter before loading. 



Prepare the digital camera. 



Compatible digital camera? 

This product (PT-E03) is exclusively for use with the E-410/E-400 Digital Camera. 
Checking camera operation 

Refer to the digital camera's instruction manual for details on how to make sure the camera is operating 
correctly. 

Open the Case. 

© Open the two buckles on the Case. 



© Move the attached O-ring remover hook as according to 
the drawing on the right. 

O Insert the hook section below the buckle open/close 
lever. 



0 Slowly pull the O-ring remover. 



0 If the O-ring remover is not available, push the buckle 
lock/unlock lever from the left and right with your thumb 
and index finger, and pull up the lever gently. 
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Attach the zoom and focus gears provided with the optional underwater port to the lens. 

To control the zooming and manual focusing of the camera's lens, attach the zoom gear and focus gear 

(provided with the optional underwater port) to the lens' zoom ring and focus ring. 

Refer to the optional underwater port's instruction manual for more details on how to attach the gears. 

[Example 1] Attaching the 14-42 mm zoom gear provided with the PPO-E05 to the lens 

For details, refer to the instruction manual for the PPO-E05. 




[Example 2] Attaching the optional underwater zoom/focus gears (PPZR-E03/E04/E05) to the 
lens 

For details, refer to the instruction manual for the zoom/focus gears. 





[Example 3] Attaching the provided zoom/focus gears to the PPO-E01/E02/E03 




Use the lock gear to clamp the zoom/focus 
gear. 



A CAUTION: 

• Make sure that the zoom gear is clamped firmly by the lock lever. 

• For details on the correct attachment position of the zoom gear on the lens, refer to the instruction manual 
provided with the optional underwater lens port. 
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How to attach the camera table to the digital camera 



In order to load the camera into the Case, attach the camera table (located on the front-lid side of the 
Case) to the digital camera. 



© Attach the camera table to the tripod seat section on 
the bottom of the digital camera. Use the camera's 
tripod screw hole for attaching. 



(1) The camera table has fixed up-down and front-rear 
orientations. To ensure that it is properly attached, 
refer to the illustration on the right. 




Using the electronic flash 



To attach the combination of the FL-20 Electronic Flash and the PFL-01 underwater flash case or the 
FL-36 Electronic Flash and the PFL-E01 underwater flash case to this Case, connect the hot shoe cable 
provided with the PFL-01 or PFL-E01 to the camera and to the hot shoe cable connector on the front lid 
side of this Case as described below. Note that the camera's built-in flash cannot be used when an 
external electronic flash and case are installed. Be sure to set the automatic pop-up setting of the camera 
to OFF so that the builtin flash will not pop up automatically. 



© Before loading the camera in the Case, connect the 
hot shoe cable's connector to the Case's hot shoe 
cable connector. 
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© Set the automatic pop-up setting of the camera to OFF. The camera's built-in flash is designed to pop 
up automatically when shooting under low light or against backlight in any scene mode other than the 
AUTO or underwater modes. This setting change is required to prevent this. 

MENU ► [ti] ► [AUTO POP UP] 

[OFF]: The built-in flash will not pop up automatically. 

® Switch the electronic flash ON before switching the camera ON. 

When using the electronic flash, be sure to turn it ON before turning the camera on. 
Otherwise, if the automatic pop-up setting of the camera is ON and the camera is set to a scene mode 
other than the AUTO or underwater modes, turning the camera ON before turning the electronic 
flash on would cause the camera's built-in flash to pop up automatically. Always be sure to turn the 
electronic flash ON before turning the camera ON. 

© Load the camera in the Case, and then ^ „ 
connect the hot shoe cable to the ><^^ 



CAUTION: 

• For details on camera function setup, refer to the camera's instruction manual. 

• If the camera's built-in flash pops up while the hot shoe cable is connected to the camera, it will interfere 
with the hot shoe cable, either disconnecting it or causing a connection failure. 

• When using a slave-type underwater flash from a non-Olympus manufacturer, pop the camera's built-in 
flash up before loading it in the Case. 

• Once the camera has been loaded in the Case and the Case has been sealed by closing the buckles, it is 
no longer possible to pop up or retract the camera's built-in flash. 

• When using an optional electronic flash with underwater case, a bracket is required to attach the electronic 
flash case to this Case. 



camera. 
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Insert the digital camera in the Case. 



Load the digital camera in the Case after checking the following: 

• Is the digital camera turned OFF? 

• Is a medium loaded in the digital camera? 

• Is the battery fully charged? 

• The strap, strap suspension crowns, lens cap and filter are removed from the digital camera. 

• The camera table provided with the Case is attached to the tripod screw hole at the bottom of the digital 
camera. 

• The camera's eyecup is removed from the camera's viewfinder. 

• The zoom gear and focus gear are attached to the camera's lens. 

© Pull out the zoom dial and mode dial on the Case (pulling out the mode dial also pulls up the power 
switch lever) so that they do not get in the way while loading the digital camera. 




At this time, set the orientation of the power switch lever as shown below. 




(Power switch lever) 

Set the orientation to 2 o'clock. 



© When using an electronic flash with the Case, remove the TTL cable connector cap on the hot shoe 
connector, which is located in the top left corner of the inner side of the front lid. and connect the TTL 
cable to the connector. 




A CAUTION: 

When screwing in the hot shoe connector clamping screw, place the Case upside down. Be careful not to 
drop the Case. 
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© When using a slave flash from a non-Olympus manufacturer, push the J button on the camera to 
pop up its built-in flash. 




A CAUTION: 

The built-in flash should be popped up before loading the camera in the Case. Once the case has been 
sealed, the built-in flash cannot be popped up from outside the Case. To pop up the flash after the case has 
been sealed, change the camera's automatic pop-up setting to ON, set the camera to a scene mode other 
than AUTO and underwater modes, point the camera at the subject and half-press the shutter button so that 
the built-in flash pops up automatically. 



© After attaching the camera table to the digital camera, slide the camera table into the Case's camera 
table-loading groove. Do not insert the camera table by force. Slide it in gently while checking that 
the digital camera does not interfere with the internal parts of the Case. 



© When using an external electronic flash, connect the hot shoe cable to the camera's hot shoe and 
set the camera's automatic pop-up setting to OFF. 




A CAUTION: 

After confirming the camera's automatic pop-up setting, be sure to switch the camera OFF. 



© Gently push the Case's mode dial down and confirm that the zoom dial can smoothly control 
zooming, the power switch lever can turn the digital camera ON/OFF, and that the mode dial can 
control the mode dial of the camera. 




A CAUTION: 

■ Before loading the digital camera, attach the zoom and focus gears to the Case's zoom and focus rings. 
Refer to the instruction manual provided with the optional underwater lens port for details. Adjust the 
positioning of the zoom and focus rings inside the Case as necessary. 

■ If the zoom and focus gears on the lens are not properly meshed with the Case's zoom dial gear, zooming 
and focusing are not possible. Even when the gears are meshed, the zoom and focus control ranges may 
be limited due to the positioning of the zoom and focus gears in the Case. Be sure to carefully follow the 
instructions provided with optional underwater lens port to ensure that correctly position the gears. 




Insert the silica gel 

Before sealing the Case, be sure to insert the silica gel bag in the space between the bottom of the 
camera table and the inner surface of the Case. This will prevent fogging. Insert the silica gel bag so that 
the shorter edge is deeper. 




A CAUTION: 

• Insert the silica gel bag as far as it will go at the specified location and with the specified orientation. If the 
orientation is incorrect, the silica gel bag will get caught when the Case is sealed and water will leak into 
the Case. 

■ If the bag is only inserted part of the way, it will get caught by the O-ring when you try to seal the Case and 

water will leak into the Case. 
1 Once silica gel has been used, the moisture absorption performance will be impaired. Always change the 

silica gel when you open or close the Case. 



Check the loading status. 

Always perform the following final checks before sealing the Case. 

• Does the zoom dial operate properly? 

• Is the silica gel inserted all the way at the specified position? 

• Are the O-rings and the O-ring contact surfaces free of dirt and other foreign matter? 

• Are the O-rings installed properly? 

• Is the Waterproof Port attached correctly? 

• Is the TTL cable connector cap attached properly without loosening? 

• Can the camera power be switched ON/OFF? 

• Is the mode dial of the camera controllable? 

• When using an external electronic flash, check that the hot shoe cable is connected properly and that 
the camera's automatic pop-up setting is set to OFF. 

• When using a slave-emission type underwater flash from a manufacturer other than Olympus, check 
that the camera's built-in flash is popped up. 
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Seal the Case. 




© Push the buckle lock/unlock levers in the direction of 
arrows to seal the Case. 




A CAUTION: 

Be sure to tilt each of the two buckle open/close levers in the direction of the arrow to seal the Case airtight. 
If either buckle is open, the Case will not be sealed airtight and water leakage may occur. 
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Check the operation of the loaded camera. 



After sealing the Case, check that the camera functions normally. 

• Operate the power switch lever on the Case and confirm that the camera can be turned ON/OFF. 

• Turn the mode dial knob on the Case and confirm that the camera mode switches properly. 

• Operate the shutter lever on the Case and confirm that the camera shutter is released. 

• Operate the zoom dial on the Case and confirm that the camera's lens is controlled. 

• Operate other control buttons on the Case and confirm that the camera functions properly as intended. 




A CAUTION: 

■ If the camera does not function properly, remove the camera and reload it, starting from "Check the digital 

camera." (P. 16) of this manual. 
1 After loading the camera in the Case, confirm that the Case's mode dial can be rotated. 

If not, the Case's mode dial may not be positioned properly on the camera's mode dial. Set the mode dials 

properly. 



Confirm the camera mode. 



Confirm the camera mode by looking at the 
camera's mode dial through the mode check 
window at the top of the Case. 




Perform the final checks. 



Visual Inspection 

After closing the case tightly, check the seal between the front and rear lids and the connection between 
the port and case to make sure the O-rings are not twisted, that they sit properly in the grooves, and that 
no foreign matter has been caught between the two parts. 



A CAUTION: 

Hair, fiber, and other narrow items are not very apparent, but they may cause entry of water, therefore special 
attention is required. 



Final Test 



The final test after loading the camera is explained below. This is the only way to eliminate worry about 
possible entry of water! Always perform this test. It can be performed easily in a water tank or a bathtub. 
The required time is about five minutes. 



Simple water immersion test 


Explanatory image 


Hints 


© Place the Case slowly into 
the water. 






As the Case is transparent, waterdrops 
entering into it can be confirmed easily. 


© At first, immerse the Case 
for only three seconds. 








In case of trouble with the O-ring, three 
seconds is enough for water to enter. Are there 
air bubbles coming out between the lids? 
Please check carefully. 


© Check that no water has 
entered the Case. 


% 




Remove the Case from the water and check 
that no water has accumulated at the bottom of 
the Case. 

Is there any water trickling down? 


© Next, immerse the Case for 
30 seconds. 






Check carefully for air bubbles! 

Do not perform any operation yet, but just 

observe. 


© Check that no water has 
entered the Case. 






Remove the Case from the water and check 
that no water has accumulated at the bottom of 
the Case. 

Confirm very carefully. 


© Next, check by immersing 
for three minutes. 




Check carefully for air bubbles! 

Try operation of the buttons used frequently. 

Check carefully for air bubbles! 

If there is still no entry of water, everything is 

OK! 


® This is the final check. Has 
the silica gel become moist? 






This is very important! 

Has the silica gel become moist? 

Please check carefully! 

As the interior can be seen, the inspection for 

entry of water also can be made easily! 


® If there is no water leakage 
and everything is functioning 
correctly, you are ready to 
start shooting underwater. 


* 


Now everything is all right! 
Have a nice dive! 



4. Underwater Shooting 




How to use the hand strap 



Attach the hand strap to the Case, pass your right hand through the hand strap and hold the Case body 
with the same hand. 




Note: 

If the settings of underwater shooting designed for E-410/E-400 are being used, you can enjoy underwater 
shooting easily. 



Hold the Case carefully. 



Confirming the image. 

Confirming the image can be done by using the pick up 
finder or the LCD monitor (E-41 0 only). When using the 
LCD monitor to confirm, use the Live View function by 
pressing the IOI button. 



Gently press the shutter lever. 

When pressing the shutter lever, hold the Case securely 
with both hands and operate the lever gently to prevent 
the camera from shaking. 




A CAUTION:(E-410) 

• When shooting pictures fast moving objects, it is recommended to use the pick up finder. 

• The target can be magnified up to 7/10 times when used with the Live View function. 



5. Handling After Shooting 




Wipe off any waterdrop. 



After underwater shooting, remove any drops of water 
from the case. Use pressurized air or a soft, lint-free cloth 
to carefully wipe away any moisture from the hinge 
between the front and rear lids, the shutter release lever, 
the handgrip and the buckles. 




A CAUTION: 

• Water left between the front and rear lids or between the case and port can get inside the case once it is 
opened or the port is detached. Please dry these areas carefully. 

• When opening the case or removing the port, make sure no water from outside (e.g. drops from your hair 
or the diving suit) gets inside the case and/or on the camera! 

• Before opening the case or removing the port, ensure that your hands or gloves are completely clean (free 
of sand, loose fibers, etc.). 

• Never open the case or remove the port in areas where water could splash or spray or where sand or dust 
could be blown in the air. When this cannot be avoided, for example if the battery or memory card needs to 
be changed, the case and camera should be protected from the wind or spray with a plastic sheet or similar 
object.) 

• Never touch the digital camera and/or battery when your hands are wet with sea water. 
Note: 

Moisten a cloth or towel with tap water and keep it in a plastic bag. Use this to wipe the salt water or crystals 
from your hands before you touch the camera. 
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Unload the digital camera. 



First, open the buckles of the protector and then open the rear lid carefully. Next, pull out the zoom dial 
and mode dial. Gently remove the loaded digital camera, while holding it with both hands. 
To unload the digital camera, reverse the procedure described in "Insert the digital camera in the 
Case." (P. 21) of this manual. 



© Open the two buckles on the Case. 



© Disconnect the hot shoe cable if it is 
connected to the camera, then remove 
the Case's zoom and mode dials so that 
they do not interfere with removal of the 
camera, and take out the camera. 




A CAUTION: 

• After opening the Case, always place it so that the O-ring surface is facing up. If the O-ring surface is faced 
down, foreign matter and dirt may attach to the O-ring and O-ring contact surface. This may cause the Case 
to leak the next time it is used underwater. 

• For the picture storage and other procedures, refer to the camera's instruction manual. 

• Be sure to pull out the zoom dial and mode dial of the Case before taking the digital camera out so that the 
dials do not get in the way. Otherwise, if the digital camera is removed forcefully, the Case or digital camera 
may be damaged. 



Wash the Case with pure water. 



After use, seal the Case again after taking out the camera and wash it sufficiently in pure water as soon 
as possible. 

After use in sea water, it is effective to immerse it for a fixed time in pure water to remove any salt. 




A CAUTION: 

• Water leakage may be caused when a high water pressure is applied locally. Before washing the Case with 
water, remove the digital camera from it. 

• Operate the shutter lever and various buttons of this product in pure water to remove salt adhering to the 
shaft. Do not disassemble for cleaning. 

• Drying the Case with adhering salt may impair the function. Always wash off any salt after use. 



Dry the Case. 



After washing with pure water, use a lint-free soft cloth without any salt on it to wipe off any waterdrop 
and dry the Case completely at a well ventilated location in the shade. 



A CAUTION: 

Do not use hot air from a hair drier or the like for drying and do not expose the Case to direct sunlight, as this 
may accelerate deterioration and deformation of the Case and deterioration of the O-ring, leading to leakage 
of water. 

When wiping the Case, take care not to cause scratches. 
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6. Maintaining the Waterproof Function 

Remove the O-ring. 

Open the Case and remove the O-hng. 
Procedure 

© Insert the O-ring remover into the gap between the O-ring and O-ring groove wall. 

© Bring the tip of the inserted O-ring remover below the O-ring. (Be careful not to damage the groove 

with the tip of the O-ring remover.) 
© Lift the O-ring, pinch it with your fingertips and pull it out of the Case. 




Remove any sand, dirt, etc. 



After visually checking that dirt has been removed 
from the O-ring, check for attached sand and other 
foreign matter, as well as for damage and cracks 
by squeezing the entire circumference of the O- 
ring lightly with your fingertips. 




Remove attached foreign matter from the O-ring 
groove with a clean cloth or a cotton swab. Also 
remove any sand or dirt attached to any part of the 
Case that comes into contact with the O-ring. 




A CAUTION: 

• When a mechanical pencil or any other sharp object is used to remove the O-ring or to clean the inside of 
the O-ring groove, the Case and the O-ring may be damaged and water leakage may be caused. 

■ When the O-ring is checked with the fingertips, take care not to stretch the O-ring. 

■ Never use alcohol, thinner, benzene or similar solvents or chemicals detergents to clean the O-ring. When 
such chemicals are used, it is likely that the O-ring will be damaged or that its deterioration will be 
accelerated. 



Install the O-ring. 



Confirm that no foreign matter is attached, apply a thin coat of the accessory grease to the O-ring, and 
fit the O-ring into the groove. At this time, confirm that the O-ring does not stick out from the groove. 



How to Apply Grease to the O-ring 



© Apply the exclusive lubricant 
to each O-ring. 






Make sure that your fingers and the O-ring are 
free of dirt, and squeeze about 5 mm of 
lubricant onto a finger. (5 mm is the most 
appropriate amount.) 


© Spread the lubricant onto 
the entire circumference of 
the O-ring. 






Spread the grease onto the entire 
circumference of the O-ring using 3 fingers. 
Be careful not to use excessive force as this 
may stretch the O-ring. 


© Check that the O-ring is free 
of scratches or unevenness. 




After spreading the lubricant, check visually 
and by touch that the O-ring is not scratched 
and that its surface is flat. If it is damaged in 
any way, replace it with a brand-new O-ring. 


© Apply lubricant on the O-ring 
contact surface. 






Use the lubricant remaining on the fingers to 
clean and lubricate the case's contact surface. 



A CAUTION: 

• Always perform maintenance of the waterproof function even when the Case has been opened to exchange 
the battery or the image storage during shooting. Neglecting this maintenance may become the cause of 
water leakage. 

• When the Case is not to be used for a long time, remove the O-ring from the groove to prevent deformation 
of the O-ring, apply a thin coat of silicone grease, and store it in a clean plastic bag or the like. 

• Drying the Case with adhering salt may impair the function. Always wash off any salt after use. 



Replace consumable products. 



The O-ring is a consumable product. Independent of the number of times the Case is used, it is 
recommended that the O-ring should be replaced by a new piece at least once a year. 
Deterioration of the O-ring is accelerated by the usage conditions and the storage conditions. Replace 
the O-ring even before a year has passed if it shows signs of damage, cracking or loss of elasticity. 



Note: 

Please use original Olympus products for the silicon O-ring grease, the silica gel, and the O-ring. These 
consumable products also can be purchased at an Olympus service station. 



Maintenance of the threaded sections on the TTL cable and TTL 
cable connector 



If the threaded sections used to connect the TTL cable to the TTL cable connector are not maintained 
properly, salt and other seawater residue may adhere to the TTL cable and prevent it from being 
disconnected. 

After use in seawater, clean off any salt, sand, or other residue as soon as possible, then dry the 
equipment thoroughly. Clean the threaded sections with a cotton swab and apply a thin, uniform layer of 
O-ring silicone grease (provided with this case). 



Maintenance of the TTL Connector Cap 



After removing the TTL connector cap from the waterproof cap, be sure to clean and grease the O-ring. 
Use the waterproof cap maintenance adapter to remove the O-ring unit from the waterproof cap. 




Clean and apply O-ring silicone grease to 
these sections. 




Waterproof cap maintenance adapter 



© 



Insert the adapter by aligning its pin with the hole on 
the cap. 




® 



Turn the adapter counterclockwise to remove the O- 
ring unit. 




© 



After removing the O-ring attached to the O-ring unit, 
clean the O-ring groove and apply silicone grease to 
the O-ring. Then, re-attach the O-ring to the O-ring 
unit. 




Reverse the removal procedure to re-attach the O-ring unit to the waterproof cap. 



Q & A on the use of the PT-E03 



Q1: : Which digital cameras can be used? 

A1: : This product (PT-E03) is exclusively for use with the E-410/E-400 Digital Camera. 
Q2: : Is underwater shooting possible with the PT-E03 alone? 

A2: : In addition to the Case, you need the separately available Waterproof Port matching the lens 
you are using. 

Q3: : What precautions must be observed when loading the digital camera into the Case? 

A3: : Pay special attention to the following items when loading the camera into the Case. 

© Check that the camera's remaining battery capacity is sufficient. 

© Check how many pictures can be stored on the image storage medium. 

Please use a medium with enough space to store all the pictures you want to take. This 
minimizes the number of times the Case has to be opened and closed. 

® Check that the zooming and focusing gears are attached properly to the lens of the digital 
camera. 

© When using an external flash, check that the hot shoe cable is connected to the digital 
camera. 

© Remove the strap, strap suspension crowns and lens cap from the digital camera. 
If they are attached to the digital camera, the Case cannot be sealed and water leakage 
may occur. 

© Confirm that O-rings are attached properly before sealing the Case. 

© Confirm that the O-ring contact surfaces are free of foreign objects such as dust or hair. 

® Be sure to insert the silica gel for prevention of fogging. Use the exclusive silica gel for 

Olympus underwater cases. 
® Confirm that the buckles for use in sealing the Case, the port connector and the TTL 

connector cap are closed or attached securely. 

Q4: : What cautions must be observed when using and storing the Case? 
A4: : Pay special attention to the following items. 

© When the O-ring contact surface is pressed strongly from the outside of the Case, or when 

the Case is twisted, the waterproof function may be impaired and water leakage may be 

caused. 

© When the Case is used, left or stored at the following locations, defective operation or 
trouble may be caused. This should be avoided. 

• Places where the Case can reach high temperatures under direct sunlight or in a car, 
places with extremely low temperatures, and places with extreme temperature variations 

• Places with open fire 

• Places with volatile substances 

• Places with vibrations 

® In case of the following handling with a camera loaded into the Case, trouble or breakage 
may be caused for the Case and/or the loaded camera. This should be avoided. 

• Hitting against other objects 

• Dropping 

• Placing heavy objects on top of the Case 

© When the Case is not used for a long time, trouble from formation of mold etc. may occur. 
Before use, confirm the operation of all operation parts and perform the advance test and 
the final test. 



Q5: : What cautions must be observed when opening and closing the Case? 

A5: : Pay special attention to the following items. 

© Do not open and close the Case at locations with water spray or sand spray. 
@ Wipe off all waterdrops from the gap between the front lid and the rear lid and around 
projections and recesses such as the buckles. 

When this is not done, entry of waterdrops into the Case is to be feared at the time of 
opening and closing. 

® When opening the Case, take care that no water will drip from your hair or body into the 

Case or onto the camera. 
© When the case is open, examine the O-rings and the O-ring contact surfaces on the front 

lid for foreign matter such as hair, fiber, and grains of sand. Remove these if present. Also 

examine the O-rings used for connection of the case and port. 
© Do not touch the camera or the image storage if your hands are in contact with seawater. 
© If you should detect waterdrops or other signs of water leakage while shooting, immediately 

end the dive, perform the water leakage test again, and confirm that there is no leakage. If 

the camera is wet, wipe off any moisture and check the operation. 



Q6: How should the Case be handled after use? 

A6: : After use, take out the camera as soon as possible and wash the Case with pure water. In case 
of use in the ocean, it is effective to immerse the Case for a certain time in pure water to remove 
any salt. Operate the buttons and levers under water to turn the shafts and wash off any salt. 
After washing, use a dry cloth without any salt on it to wipe off any moisture and dry the Case 
in the shade. Do not use hot air from a hair drier or the like and do not dry the Case under direct 
sunlight. Exposure to high temperatures or direct sunlight may cause deformation, 
discoloration or breakage of the Case and deterioration of the O-ring. Wipe the inside of the 
Case with a lint-free soft cloth. Remove the O-ring, wipe off any salt, sand, dust, etc., and also 
clean the O-ring groove and the O-ring contact surface in the same way and then dry them. 
When an object with a sharp tip is used to remove the O-ring from the groove, the O-ring may 
be damaged and water leakage may be caused. Always use the accessory pick for O-ring 
removal. 



Q7: : How can I check for water leakage? 

A7: : For confirmation, perform the advance test and the final test after loading the camera. The 

advance test with immersing the Case without the camera to the intended use depth to check 
for water leakage is the most accurate test, but when this is difficult, it is safer to perform this 
test even at a depth of 1 m or in a bathtub. The final test also can be performed in a bathtub or 
a bucket. 

Q8: : What are the causes for entry of water? 

A8: : The main causes for the entry of water are shown below. Please check with special care. 
© Forgetting to install the O-ring 
© The O-ring is partly or completely outside the groove. 
® Damage, deterioration, or deformation of the O-ring 
© Sand, fibers, hair or other foreign matter on the O-ring 

© When foreign matter (sand, fiber, hair, etc.) is stuck to the O-ring grooves or O-ring contact 
surfaces. 

© Catching of the strap, the bag of silica gel, etc. at the time of sealing the Case. 

® Throwing the Case from a boat into the water, jumping with the Case into the water, or other 

sudden application of strong forces onto the Case. When entering the water, hand the Case 

over quietly or avoid impacts in other ways. 
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Q9: : What are the important points for O-ring maintenance? 

A9: : Pay special attention to the following items. 

© Never use alcohol, thinner, benzene or similar organic solvents or chemical detergents to 
clean the O-ring. When such chemicals are used, the O-ring may be damaged or its 
deterioration may be accelerated. 

© Always use genuine Olympus Grease for Silicon O-Ring (white cap). Other grease may not 
be suitable for the silicon O-rings on the Case. Using the wrong grease may result in 
deterioration of the Case's surface finish and interfere with the waterproof capability. 

® In order to avoid deformation of the O-ring when the Case is not used for a long time, 
remove the O-ring from the Case, apply a thin coat of the special grease, and store the O- 
ring in a clean plastic bag. For reuse, confirm that the O-ring is free of damage and cracks, 
that it has sufficient elasticity, that the surface is free of stickiness and other abnormalities, 
and use it after applying a thin coat of the special grease. Excessive application of grease 
does not improve the waterproof function or the permissible withstand pressure. However, 
it may facilitate attachment of sand, dirt, etc. A thin, uniform coat produces the best result. 

® Use the silicon grease provided for the O-ring to apply onto the threaded portions of the 
Waterproof Port and the port of the Case. 

© The O-ring is a consumable product. Replace it at least once a year. 

© Deterioration of the O-ring is accelerated by the usage conditions and the storage 

conditions. Replace the O-ring immediately with a new piece if it shows signs of damage, 
cracking or loss of elasticity. 

Q10: : What precautions need to be taken for proper maintenance of the Case? 
A10: : Pay special attention to the following items. 

© Do not use the following chemicals for cleaning, rust prevention, fogging prevention or 
repair of the Case. 

• Do not use a volatile solvent such as alcohol, lacquer thinner or benzine or a chemical 
detergent to clean the Case. Fresh or lukewarm water is sufficient. 

• Do not use an anti-corrosive agent to clean metallic parts. Metallic parts should be 
immersed in fresh water and washed thoroughly after use. If you are concerned with the 
possibility of rust, apply a thin layer of the silicone O-ring grease to the metallic parts 
before use. 

• Do not use a commercially available anti-fogging agent. Always use the Olympus-genuine 
silica gel to prevent fogging. 

• Do not use an adhesive agent for repairs, etc. Please contact a service station of our 
company or your dealer, if repair should be necessary. 

Q11: Please tell me about repairs. 

A1 1 : Please contact a service station of our company or your dealer, if repair should be necessary. 
Do not try to repair, disassemble or modify the Case yourself. Repair, disassembly or 
modification by you or third parties not authorized by Olympus invalidates the guarantee. 

Q12: : What are the model numbers of the accessories for the PT-E03? 
A12 : The following accessories are available: 

© O-rings for the PT-E03 body (POL-E03A, POL-E03B): These are silicon rubber O-rings that 

have to be installed in the PT-E03 body to make it waterproof. There are two types of O- 

rings. O-rings for other Case models cannot be used. 



© The following waterproof ports are available for use with the PT-E03 Choose the one 
corresponding to the lens you are using. 
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Waterproof 
Port 


Withstanding 
depth 


Applicable 
Lens 


Note 


PPO-E01 


60 m 


1 4-45 mm 


Packaged with the PPZR-E01 underwater 
zoom gear for 14-45 mm lens. 


35 mm Macro 


The provided PPZR-E01 zoom gear cannot be 
used. The focus ring rotation angle can be 
increased to 360° by using the optional PPZR- 
E04 underwater focus gear. The magnification 
immediately in front of the objective is about 
x0.6. 


PPO-E02 


60 m 


1 4-54 mm 


Packaged with the PPZR-E02 underwater 
zoom gear for 14-54 mm or 11-22 mm lens. 


11-22 mm 


PPO-E03 


60 m 


50 mm Macro 


Manual focusing is possible using the provided 
PPZR-E01, but the focus ring rotation angle is 
limited to 180°. 

The focus ring rotation angle can be increased 
10 jdu Dy using me optional rrz.K-tu4 
underwater focus gear. 


PER-E01 


60 m 


EC-14 


When using the EC-14, attach it between the 
underwater lens port and PT-E series case. 
Zooming of the lens and manual focus cannot 
be operated when using EC-14. 


PPO-E04 
+PER-E02 


60 m 


7-14 mm 


The PPZR-E03 underwater zoom gear for 7-14 
mm lens is provided with the PER-E02. 


PPO-E04 


60 m 


8 mm Fisheye 


The focus ring angle can be rotated by 360° by 
using the optional PPZR-E05 underwater focus 
gear. 


PPO-E05 


40 m 


14-42 mm 


Packaged with the PPZR-E06 underwater 
zoom gear for 14-42 mm lens. 
When the PPO-E05 is used in combination with 
a PT-E series case, the maximum depth that 
the combination can be used at is 40 m, as 
specified for the PPO-E05. This is true even 
when the PT-E series case is specified for use 
at depths up to 60 m. 



© Grease for silicon O-ring (PSOLG-1): Exclusive grease for maintenance of the silicon O- 
ring. 

© Silica gel (SILCA-5): This is a desiccant used to prevent fogging of the glass parts of the 

Case. The quantity is five bags. 
© LCD Hood (PFUD-E03): Attach this to the Case's LCD monitor window to improve visibility 

of the camera's LCD monitor. 
© Camera Table (PTMO-E03): Attach this to the tripod hole of the camera before loading it in 

the Case. 

© Hand Strap (PST-E01): Attach to the Case. 

* You can order in large computer shops and camera mass sale stores. 

* Please contact your dealer or a service station of our company when replacement is required. 
Replacement will be made against payment. 



Specifications 



Available models 


Olympus Digital Camera E-410/E-400 


Pressure 
resistance 


Depth of up to 40 m 


Main materials 


Main body: Transparent polycarbonate resin. 

Release lever/power switch dial/mode dial/control dial/zoom dial/camera table: 
Polycarbonate resin. 

Port mount/pickup viewfinder frame/optional bracket mount/zoom dial gear/TTL 
connector cap: Aluminum. 

Operation buttons/accessory mount cover: Nickel-plated brass. 

Buckles: Stainless steel. 

Body cap: ABS resin. 

O-rings: Silicone rubber. 

LCD inner hood/LCD hood: NBR rubber. 


Dimensions 


Width 192 mm x height 168 mm x thickness 139 mm 


Weight 


1,230 g (LCD hood not included) 



* We reserve the right to change the external appearance and the specifications without notice. 



En 



EN 39 



OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS IMAGING CORP. — 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 61 0, Center Valley, PA 1 8034-061 0, U.S.A. Tel. 484-896-5000 
Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm 
(Monday to Friday) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany 
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call our TOLL FREE NUMBER* : 00800 - 67 10 83 00 

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 

* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an 
additional prefix to +800 numbers. 

For all European Countries not listed and in case that you can't get connected 

to the above mentioned number, please make use of the following 

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 4899 

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday) 



■ Nous vous remercions d'avoir achete le caisson etanche PT-E03. 

■ Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser correctement et de fagon sure le produit. 
Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir vous y referer ulterieurement. 

■ Un mauvais usage peut endommager I'appareil de photo a I'interieur du caisson, suite a une fuite 
d'eau; la reparation peut s'averer impossible. 

■ Avant utilisation, effectuez un test preliminaire comme decrit dans ce manuel. 



Limitation de garantie 



• Toute copie partielle ou totale non autorisee de ce mode d'emploi, sauf pour des besoins prives, est 
interdite. La reproduction non autorisee est strictement interdite. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne peut etre tenu responsable de quelque facon que ce soit de pertes 
de profits ou de reclamations de tiers en cas de dommages dus a I'utilisation incorrecte du produit. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne peut etre tenu responsable des dommages, des pertes de profits, 
etc. decoulant de la perte de donnees image en raison de defauts, de demontage, de reparation ou 
de modification de ce produit par des personnes, autres que les tiers autorises par OLYMPUS 
IMAGING CORP., et pourd'autres raisons. 



Veuillez lire cette section avant d'utiliser le produit 



• Ce produit est un instrument de precision concu pour I'utilisation a une profondeur d'eau de 40 m. 
Veuillez le manipuler avec suffisamment de soin. 

• Afin de garantir I'utilisation correcte et sure du caisson, veuillez lire toutes les instructions relatives a 
la manipulation et a la verification du systeme, ainsi qu'a son entretien et son rangement. 

• Le caisson doit toujours etre utilise en combinaison avec le port etanche disponible separement. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne saura etre tenu responsable des dommages causes a I'appareil par 
la presence d'eau dans le caisson. De plus, les depenses inherentes aux dommages causes sur les 
composantes internes ou a la perte du contenu enregistre a cause d'une infiltration d'eau dans 
I'appareil photo ne seront pas remboursees. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne paiera aucune compensation en cas d'accidents (corporels ou 
materiels) survenant au cours de I'utilisation de ce produit. 

• Avant utilisation, bien lire les precautions imprimees sur I'emballage. 



Pour une utilisation sure 



Ce mode d'emploi utilise divers pictogrammes pour une utilisation correcte du produit et pour prevenir 
I'utilisateur et d'autres personnes de danger aussi bien que de dommages. Ces pictogrammes et leurs 
significations sont indiques ci-dessous. 



/j\ AVERTISSEMENT 


Indique une situation pouvant entraTner la mort ou des blessures 
graves en ignorant cette indication. 


/?\ ATTENTION 


Indique une situation pouvant entraTner des blessures de personnes 
ou des dommages materiels en ignorant cette indication. 



/K AVERTISSEMENT 

© Garder ce produit hors de la portee des bebes et des enfants. Les types d'accidents suivants 
pourraient se produire. 

• Blessures en faisant tomber sur le corps d'une certaine hauteur. 

• Blessures de membres du corps pris dans des pieces en ouvrant et fermant. 

• Risque d'avaler des petites pieces. Consultez immediatement un medecin si un enfant a avale des 
pieces. 

© Ne pas ranger avec une batterie dans I'appareil photo numerique laisse dans ce produit. 

Le rangement avec une batterie en place pourrait entratner une fuite du liquide de la batterie et un 
incendie. 

© Le caisson doit toujours etre utilise en combinaison avec le port etanche disponible separement. 

Retenir que le caisson ne peut pas etre utilise sans le port etanche. 
© Si une fuite d'eau se produit avec un appareil photo installe dans ce produit, retirer rapidement la 

batterie de I'appareil. II y a un risque d'allumage et d'explosion en generant de I'hydrogene. 
© Ce produit est fabrique a partir de resine. II y a un risque de se blesser s'il se casse a cause d'un 

impact violent avec un rocher ou d'autres objets durs. Veuillez le manipuler avec suffisamment de 

soin. 

© Le gel de silice et la graisse silicone pour les joints de ce produit ne sont pas comestibles. 
A ATTENTION 

© Ne pasdemonter ni modifier ce produit. Ce qui pourrait causer une fuite d'eau ou d'autres problemes. 

En cas de demontage ou modification par des personnes autres que celles agreees par OLYMPUS 

IMAGING CORP., la garantie ne s'appliquera pas. 
@ Ne pas placer ce produit dans des endroits avec des temperatures anormalement hautes ou basses 

ou dans des endroits avec des variations de temperatures extremes. Le produit risque de se 

deteriorer. 

© L'ouverture et la fermeture dans des endroits avec beaucoup de sable, de poussiere ou de salete 

risque de nuire a I'etancheite et causer une fuite d'eau. Ce doit etre evite. 
© Ce produit a ete concu pour ('utilisation a une profondeur d'eau de 40 m. Veuillez prendre note que 

plonger a une profondeur depassant 40 m risque de causer une deformation permanente ou 

endommager le caisson et I'appareil photo qui s'y trouve a I'interieur ou risque d'entrainer une fuite 

d'eau. 

© Ne pas soumettre le caisson a des traitements brutaux, tels que sauter a I'eau le caisson a la main 
ou dans une poche exterieure ou jeter le caisson dans I'eau, cela pourrait provoquer desfuites d'eau. 
Toujours manipuler le caisson avec soin. 

© Si I'appareil contenu dans le caisson devait etre mouille en raison d'une fuite d'eau, etc., essuyez 
immediatement toute trace d'humidite et verifiez le bon fonctionnement de I'appareil. 

® Veuillez retirer le joint avant de prendre I'avion, car la difference de pression atmospherique pourrait 
rendre l'ouverture du caisson impossible. 

® Afin de garantir la manipulation et le fonctionnement sans souci et en toute securite de I'appareil 
numerique avec ce produit, veuillez lire le mode d'emploi de I'appareil attentivement. 

® Lors du scellage du produit, s'assurer qu'il ne reste aucun corps etranger, tel que sable, salete ou 
cheveux, sur le joint ou les surfaces de contact. 

® Lorsque le caisson est combine avec un flash Olympus flash (FL-20 + PFL-01 ou FL-36 + PFL-01), 
le flash incorpore de I'appareil photo ne peut pas etre utilise. De plus, le flash incorpore de I'appareil 
photo ne peut pas etre sorti si le cable du sabot actif fourni avec le PFL-01 ou PFL-E01 est raccorde 
au sabot actif de I'appareil photo. Si le flash incorpore est sorti de force, le flash ne fonctionnera pas 
correctement et le cable du sabot actif risque d'etre debranche du sabot actif de I'appareil photo. En 
complement, I'appareil photo risque egalement d'etre endommage. 

® Le flash incorpore de I'appareil photo ne peut pas etre utilise lorsque I'appareil photo est loge dans 
le caisson. 



Batteries 



• Utiliser exclusivement une batterie lithium-ion Olympus (BLS-1). 

• Faire attention a ce que les bornes de la batterie ne deviennent pas mouillees. Ce qui pourrait causer 
des problemes ou des accidents. 

• Lire attentivement le mode d'emploi de I'appareil photo numerique pour les autres precautions a 
propos de la batterie. 



Pour eviter des accidents de fuite d'eau 

Si une fuite d'eau se produit pendant I'utilisation de ce produit, la reparation de I'appareil photo loge dans 
ce produit peut devenir impossible. Veuillez observer les precautions suivantes pour I'utilisation. 
© Avant de remettre ce produit dans son emballage, s'assurer qu'il n'y a pas de cheveux, de fibres, de 
grains de sable ou d'autres matieres etrangeres colles non seulement sur le joint, mais aussi a la 
surface de contact. Meme un seul cheveu ou un seul grain de sable peut causer une fuite d'eau. 
Veuillez verifier I'appareil avec le plus grand soin. 



Exemples de matieres etrangeres qui se collent au joint 




Cheveu Fibres Grains de sable 



© Le joint est un produit consommable. Veuillez le remplacer au moins une fois par an. Avant chaque 

utilisation, effectuer I'entretien regulier. 
® La deterioration du joint evoluera en fonction des conditions d'utilisation et de stockage. Remplacer 

immediatement le joint s'il est endommage, s'il presente des fissures ou s'il a perdu de son elasticity. 
© Lors de I'entretien du joint, nettoyer I'interieur de la gorge du joint et s'assurer de I'absence de salete, 

de poussiere, de sable ou d'autres matieres etrangeres. 
© Appliquer la graisse silicone specifiee sur le joint. 

© L'etancheite n'est pas efficace si le joint n'est pas installe correctement. En installant le joint, faire 
attention qu'il ne sorte pas de la gorge et qu'il ne soit pas deforme. De plus, en scellant le caisson, 
fermer le couvercle apres confirmation que le joint n'est pas sorti de la gorge. 

® Ce produit est une construction hermetique fabriquee en plastique (polycarbonate). Quand il est 
laisse longtemps dans une voiture, sur un bateau, a la plage ou a d'autres endroits atteignant une 
temperature elevee, ou s'il est sujet a une force exterieure irreguliere pendant longtemps, il risque 
de se deformer et la fonction etancheite risque d'etre perdue. Faire suffisamment attention au 
controle de la temperature. De plus ne pas placer d'objets lourds sur le produit pendant le stockage 
ou le transport, et eviter un stockage insense. 

® Lorsque la surface de contact du joint est pressee fortement de I'exterieur du caisson, ou lorsque le 
caisson est deforme, la fonction etancheite risque d'etre perdue. Faire attention de ne pas exercer 
une force excessive. 

® Veuillez vous assurer d'effectuer le test preliminaire et le controle final chaque fois avant d'utiliser le 
caisson. 

® Si un signe de fuite d'eau, tel que gouttes d'eau ou buee, est detecte en photographiant, arreter 
immediatement la plongee, retirer I'humidite de I'appareil photo et du caisson, et effectuer le test de 
fuite d'eau en suivant la procedure du "Test final". 



Manipulation du produit 



• L'utilisation ou le stockage du produit dans les endroits suivants risque de causer des mauvais 
fonctionnements, des pannes, des problemes, des dommages, un incendie, de la buee interne, ou 
une fuite d'eau. Ce doit etre evite. 

• Des lieux a temperature elevee, tels le plein soleil, dans un vehicule ferme, etc, et/ou ou il existe de 
grandes differences de temperature. 

• Des endroits a proximite de feux ouverts 

• Des profondeurs sous-marines au-dela de 40 metres 

• Des endroits soumis a des vibrations 

• Des endroits trap chauds et humides ou des endroits avec des variations de temperatures extremes 

• Des endroits ou des produits chimiques volatiles sont ranges ou utilises 

• Ce produit est fabrique en resine de polycarbonate avec une excellente resistance aux chocs, mais il 
est possible de I'endommager s'il est raclee contre des rochers, etc. II peut egalement se casser 
quand il frappe des objets durs ou s'il est jete. 

• Ce produit n'est pas un caisson pour amortir les chocs a I'appareil photo a I'interieur. Lorsque ce 
produit avec un appareil photo numerique a I'interieur est sujet a des impacts ou que des objets lourds 
sont places dessus, I'appareil photo numerique risque de devenir endommage. Veuillez le manipuler 
avec suffisamment de soin. 

• Si le produit n'est pas utilise pendant une longue duree, la performance d'etancheite risque de 
diminuer a cause de la degradation du joint, etc. Avant utilisation, toujours effectuer le test preliminaire 
et la verification finale. 

• Faire attention de ne pas appliquer une force excessif sur le connecteur de port, le connecteur du 
cable TTL, la molette de zoom et I'ecrou de pied. 

• Ne pas utiliser les produits chimiques suivants pour le nettoyage, pour une protection anticorrosion, 
pour eviter la formation de buee, pour des reparations ou d'autres raisons. Utilises pour le caisson 
directement ou de fagon indirecte (avec les produits chimiques vaporises), ils risquent de causer des 
fissures sous haute pression ou d'autres problemes. 



Produits chimiques qui ne 
peuvent pas etre utilises 


Explication 


Diluants organiques volatils, 
detergents chimiques 


Ne pas nettoyer le caisson avec de I'alcool, de I'essence, un dissolvant 
ou d'autres diluants organiques volatils, ni avec des detergents 
chimiques, etc. De I'eau pure ou de I'eau tiede suffit pour le nettoyage. 


Agent anticorrosion 


Ne pas utiliser d'agents anticorrosion. Les parties metalliques sont en 
acier inoxydable ou en bronze, et le lavage avec de I'eau pure est 
suffisant. 


Agents antibuee du 
commerce 


Ne pas utiliser d'agents antibuee du commerce. Toujours utiliser le gel 
de silice deshydratant specifie. 


Graisse autre que la graisse 
silicone specifiee 


N'utiliser que la graisse silicone specifiee pour le joint silicone, sinon la 
surface du joint risque de se deteriorer et une fuite d'eau pourrait se 
produire. 


Colle 


Ne pas utiliser de colle pour des reparations ou d'autres raisons. Si une 
reparation est necessaire, veuillez contacter un revendeurou un centre 
de service de notre compagnie. 



• Ne pas effectuer d'operations autres que celles specifiees dans ce mode d'emploi, ne pas retirer ni 
modifier des pieces autres que celles specifiees. 

Tout probleme en prenant ni utiliser des vues ou avec le materiel consecutif aux actions precedentes 
sera en dehors de la garantie. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne saura etre tenu responsable des dommages causes a I'appareil par 
la presence d'eau dans le caisson. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne paiera aucune compensation en cas d'accidents (corporels ou 
materiels) survenant au cours de l'utilisation de ce produit. 
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1. Preparatifs 



Controle du contenu de I'emballage. 



Verifier que tous les accessoires sont bien dans la boTte. 

Communiquer avec le revendeur si des accessoires manquent ou sont endommages. 



_ Bouchon etanche pour connecteur de 
cable TTL 




Corps du caisson 
(Verifier que le joint est normal.) 



Graisse silicone 



Outil de retrait de joint 



PT-E03 




Adaptateurd'entretien du bouchon 
etanche 



' DIGITAL CAMERA 



Mode d'emploi (ce manuel) 



Liste des distributeurs agrees/ 
Liste des centres de service 
agrees 
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(I) 


Poignee 


*© 


Touche INFO (affichage 


® 


Courroie de cache d'ecran 


*© 


Commande de 




d'informations) 




ACL 




declencheur 


*® 


Touche MENU 


® 


Connecteurs de cable de 


© 


CEillet de dragonne 


*@ 


Touche 'jjj* (Effacement) 




sabot actif (avec 


*® 


Touche |2 (Correction 


*® 


Touche H (Affichage) 


® 


capuchons) 




d'exposition) 


;i9 


Fenetre de viseur 


Rails de guidage de 


*© 


Bouton de molette Mode 


*® 


Touche AEL/AFL 




chargement 


© 


Fenetre de controle de 


*® 


Bouton de molette de 


® 


Joint (POL-E03B) 




mode 




commande 




Ecrou de pied 


© 


Monture d'accessoire 


*@ 


Touche IOI (E-410) /Touche 


© 


Joint (POL-E03A) 


® 


Connecteur de cable TTL 




Fn (Function) (E-400) 


@ 


Cache interieur d'ecran ACL 


*® 


Molette de zoom 


*@ 


Touche de defilement ▲ 


® 


Sel de silice 


'ft 


Bouchon avant 


*® 


Touche de defilement ► 


® 


Graisse pour joint silicone 


*® 


Commande d'interrupteur 


*® 


Touche © 




(tube a capuchon blanc) 




d'alimentation 


*® 


Touche de defilement T 


(40! 


Outil de retrait de joint 


© 


Couvercle avant 


*® 


Touche de defilement -4 


® 


Adaptateur d'entretien du 


■'13; 


Crochet de fermeture 


28 


Fenetre d'ecran ACL 


@ 


bouchon etanche 


® 


Leviers d'ouverture/ 


29 


Coiffe d'ecran ACL 


Dragonne 




fermeture 


© 


Couvercle arriere 


(§! 


Support d'appareil 



Note: 

Les pieces de fonctionnement du caisson marquees par * correspondent aux pieces de fonctionnement de 
I'appareil photo numerique. Lorsque les pieces de fonctionnement du caisson sont activees, les fonctions 
correspondantes de I'appareil photo numerique seront commandees. Pour des details sur les fonctions, se 
referer au mode d'emploi pour I'appareil photo numerique. 
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Mise en place du port etanche. 



Pour permettre une utilisation sous-marine du caisson, le port etanche disponible separement pour 
I'objectif de I'appareil photo doit etre installe sur le caisson en alignant le port etanche avec la position 
oil I'objectif de I'appareil viendra lorsque I'appareil sera charge dans le caisson. 

• Pour la procedure permettant de fixer le port etanche au caisson, lire attentivement le mode d'emploi 
fourni avec le port etanche. 

• Appliquer la quantite optimale de graisse pour joint, qui est fournie avec le caisson, sur la section du 
joint du port etanche et sur le filetage de monture du port etanche sur le caisson. 

• Visser le port etanche sur le caisson en toumant completement le port etanche dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 




ATTENTION: 

Le caisson doit etre utilise a une profondeur d'eau inferieure a 40 metres. Meme si le port d'objectif monte ou 
d'autres accessoires sont compatibles pour resister a des profondeurs superieures a 40 metres, la 
profondeur a laquelle le caisson est utilisable est limitee a pas plus que 40 metres. 



Mise en place de la dragonne. 

Installer la dragonne sur le corps du caisson. 




Dragonne 



ATTENTION: 

• Veuillez installer correctement la dragonne comme montre ci-dessus. 

• Deux ceillets de dragonne sont places sur le dessus et le dessous du cote de la poignee du caisson. Avant 
d'utiliser la dragonne, bien s'assurer d' attacher ses deux extremites aux deux ceillets de dragonne. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. decline toute responsabilite pour des dommages, etc. occasionnes par la 
chute du caisson a cause d'une installation incorrecte de la dragonne. 



Maitriser le fonctionnement de base. 



Veuillez bien maitriser le fonctionnement de base du caisson avant de charger I'appareil photo 
numerique. 

Tenue du caisson 

Coller les bras pres des aisselles et tenir fermement le caisson avec les deux mains a une hauteur vous 
permettant de controler la vue a prendre par la fenetre de viseur du caisson. 



Bon exemple 




Mauvais exemple 




ATTENTION: 

• Ne pas exercer une force excessive sur le port etanche. 

• Faire attention de ne pas couvrir la fenetre d'objectif du port etanche avec les doigts. 



Comment appuyer sur le levier du declencheur 

En appuyant sur le levier du declencheur, le presser 
doucement pour que I'appareil ne bouge pas. 




Comment utiliser le bouton de molette Mode 
Le caisson a un bouton de molette Mode qui a la meme 
fonction et qui peut etre utilise de la meme fagon que la 
molette Mode de I'appareil photo numerique installe a 
I'interieur. Apres insertion de I'appareil photo numerique 
dans le caisson, s' assurer que le bouton de molette 
Mode fonctionne correctement avant de commencer a 
photographier. 




A ATTENTION: 

Confirmer que le bouton de molette Mode est regie correctement sur la molette Mode de I'appareil photo 
numerique. Noter que la plage de rotation de la molette Mode de I'appareil photo numerique est limitee. Ne 
pas tourner le bouton de molette Mode du caisson au dela de la plage de rotation de la molette Mode de 
I'appareil photo numerique. 
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Comment utiliser la molette de zoom 

Le zoom ou la mise au point manuelle, qui est commande 
avec la bague de zoom ou la bague de mise au point de 
I'appareil photo numerique dans le caisson, peut etre 
commande en actionnant la molette de zoom du caisson. 



La bague de zoom et la bague de mise au point qui peuvent etre commandees avec la molette de zoom 
du caisson sont variables en fonction de I'objectif monte sur I'appareil photo numerique. Pour des 
details, lire le mode d'emploi pour le port etanche en option. 



Port etanche 


Objectifs 
applicables 


Bague de zoom 


Bague de mise au 
point 


Remarque 


PPO-E01 


14-45 mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


35 mm Gros plan 


Non commandable. 


Commandable.* 1 


La bague de mise au point de 
I'objectif peut etre tournee sur 

360°. 


PPO-E02 


14-54 mm 
11-22 mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E03 


50 mm Gros plan 


Non commandable. 


Commandable. 2 


La mise au point manuelle est 
possible mais la plage de 
rotation de la bague MF est 
limitee a 180°. 


PPO-E03 
+PPO-E01 


50 mm Gros plan 
+EC14 


Non commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-14 mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E04 


8 mm CEil de 
poisson 


Non commandable. 


Commandable.* 3 


La bague de mise au point de 
I'objectif peut etre tournee sur 

360°. 


PPO-E05 


14-42 mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 



*1. Le mecanisme de mise au point PPZR-E04 en option est necessaire. 

*2. La bague de mise au point de I'objectif peut etre tournee sur 360° en utilisant le mecanisme PPZR-E04 en option. 
*3. Le mecanisme de mise au point PPZR-E05 en option est necessaire. 

Donnees de avril 2007. 




Comment commander le levier d'interrupteur d'alimentation 
Deplacer le levier d'interrupteur d'alimentation du 
caisson pour mettre et couper I'alimentation de I'appareil 
photo. 




A ATTENTION: 

Lorsque I'appareil photo numerique n'a pas ete active pendant un certain temps, I'appareil passe en mode 
de veille (etat d'attente) et son fonctionnement s'arrete. La duree ecoulee avant de passer en mode de veille 
peut etre reglee sur I'appareil photo numerique. 

Pour sortir du mode de veille (et rendre I'appareil photo actif), appuyer sur une touche quelconque, sur le 
declencheur par exemple. 

Pour des details, consulter le mode d'emploi de I'appareil photo numerique. 
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Retrait du bouchon du connecteur de cable TTL 

Pour effectuer une prise de vue au flash TTL en combinant le caisson pour flash electronique disponible 
separement, retirer le bouchon du connecteur du cable TTL comme indique ci-dessous. 



© Retirer le bouchon du connecteur du 
cable TTL du corps du caisson. 



Bouchon du 
connecteur de cable 
TTL 



O Tourner dans le sens 
inverse des aiguilles 
d'une montre. 




© Raccorder le connecteur du cable TTL 
sous-marin du caisson pour flash 
electronique au corps du caisson. 



> Inserer dans le 
connecteur. 



O Tourner legerement 
la partie filetee du 
connecteur dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre 
jusqu'a ce qu'elle 
s'arrete. 




Cable TTL sous-marin 



Utiliser ce repere 
pour I'alignement en 
position. 



■ Comment fixer le bouchon du connecteur de cable TTL au caisson 

Bien s'assurer qu'il n'y a pas de corps etranger colle aux joints dans le bouchon et sur le connecteur de 
cable TTL. Pour fixer le bouchon, le tourner doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a 
ce qu'il s'arrete. 

Verifier les joints 




O Tourner 


^^5^^ © Tourner le bouchon 


lllll jj dans le sens des 


doucement le 


IF aiguillesd'unemontre 


bouchon dans le l§|| 


HHs? aussi loin qu'il peut 


sens des ■ 


aller. 


aiguilles d'une J- JS 




montre jusqu'a S5= 




ce qu'il s'arrete. 





ATTENTION: 

Si le bouchon du connecteur de cable TTL est desserre, de I'eau risque de penetrer. Bien tourner le bouchon 
doucement jusqu'a ce qu'il s'arrete et s'assurer qu'il est bien serre. 

Ne pas tourner ni serrer trap fort le cable TTL. S'il est trap serre, il risque d'etre difficile de le desserrer et de 
le retirer. 

* Pour des details sur le cable TTL et le cable du sabot actif, consulter le mode d'emploi fourni avec le caisson 
pour flash electronique disponible separement. 
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Nettoyage du connecteur TTL 

Si les parties filetees du cable TTL et du connecteur de cable TTL collent entre elles, le cable risque de 
ne pas se debrancher du connecteur. Poureviter cela, appliquer de la graisse silicone pour joint (fournie 
avec le caisson) sur les sections filetees. 

Pour des details, voir "Entretien du bouchon du connecteur TTL" (p. 34) de ce manuel. 



As ATTENTION: 

Si vous ne pouvez pas debrancher le cable TTL, ne pas forcer pour le debrancher. Contacter Olympus pour 
de I'aide. 



Comment raccorder le cable du sabot actif 

Pour effectuer une prise de vue au flash TTL en utilisant le caisson, raccorder le cable du sabot actif, 
fourni avec le caisson pour flash electronique disponible separement, entre le connecteur sur le corps 
du caisson et le sabot actif de I'appareil photo numerique. 



© Tourner le bouchon du connecteur de cable de sabot actif 
a I'interieur du caisson dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour retirer le bouchon. 

© Inserer le connecteur du cable de sabot actif dans le 
connecteur du caisson et tourner completement les vis 
du connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour les raccorder fermement. 

® I Inserer lafiche du cable de sabot actif dans le sabot actif 
de I'appareil photo. 



© Lorsque le cable de sabot actif n'est pas utilise, fixer le 
bouchon de cable de sabot actif sur le connecteur a 
I'interieur du caisson et tourner completement le bouchon 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer 




fermement. 



As ATTENTION: 

Bien retirer I'appareil photo du caisson pour inserer le connecteur du cable de sabot actif dans le connecteur 
du caisson. 
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Comment monter et retirer le support d'appareil 

L'appareil photo numerique est charge dans le caisson en utilisant le support d'appareil dans le 
couvercle avant du caisson. 



© Ouvrir les deux boucles sur le caisson et ouvrir le 
couvercle arriere. 



© Faire coulisser le support d'appareil vers I'arriere pour le 
sortir. 




© Pour preparer le chargement de l'appareil photo 
numerique dans le caisson, visser fermement la vis du 
support d'appareil dans le trou de vis de trepied de 
l'appareil photo numerique. Pour des details, voir 
"Montage du support d'appareil sur l'appareil photo 
numerique" (p. 19) de ce manuel. 




© Faire coulisser completement le support d'appareil dans 
les rainures de chargement du support d'appareil sur le 
cote du couvercle avant du caisson. 




© Fermer doucement le couvercle arriere du caisson et 
fermer hermetiquement les deux boucles. 




As ATTENTION: 

Si le couvercle arriere du caisson est ferme alors que le support d'appareil n'est pas completement insere, 
jusqu'a ce qu'il soit arrete, dans les rainures de chargement du support d'appareil sur le cote avant du 
caisson, le caisson et l'appareil photo numerique risquent d'etre endommages. 



2. Controle preliminaire du caisson 




Test preliminaire avant utilisation 

Ce caisson a ete le sujet d'un controle de qualite pousse pour les pieces pendant la fabrication et 
d'inspections approfondies des fonctions pendant I'assemblage. De plus, un test de pression d'eau est 
effectue avec un testeur de pression pour tous les produits pour confirmer que la performance est 
conforme aux specifications. 

Toutefois, la fonction d'etancheite peut etre endommagee en fonction des conditions de transport et de 
stockage. 

Avant de plonger, toujours effectuer le test preliminaire suivant et le testdefuites d'eau apres installation 
de I'appareil. 

Controle des pieces d'etancheite du caisson 

Verifier les pieces d'etancheite du caisson comme indique ci-dessous. 

© S'assurer que les joints du caisson sont fermement places en position et serres avec la boucle. 
(1) S'assurer que le port etanche disponible separement est installe correctement sur le caisson, et que 

le port etanche est fixe fermement au joint entre le port etanche et le caisson. 
(1) S'assurer que le joint du connecteur du cable TTL est fixe fermement et que le bouchon est visse sur 

le connecteur sans jeu. 

Test preliminaire 

© Avant de charger I'appareil photo numerique dans le caisson, plonger le caisson vide a la profondeur 

d'eau prevue pour confirmer qu'il n'y a pas de fuite d'eau. 
© Les principales causes de fuite d'eau sont les suivantes. 

• Les joints n'ont pas ete installes 

• Une partie d'un joint ou un joint complet est a I'exterieur de la rainure specifiee. 

• Dommages, fissures, deterioration ou deformation d'un joint 

• Des grains de sable, fibres, cheveux ou autres corps etrangers colles a un joint, dans la rainure 
d'un joint ou sur la surface de contact d'un joint. 

• Dommages sur une rainure de joint ou sur une surface de contact de joint. 

• La dragonne fixee ou le gel de silice est coince lors de la fermeture du caisson. 
Effectuer le test une fois que toutes les causes susmentionnees aient ete eliminees. 



ZL\ ATTENTION: 

• La methode la mieux appropriee pour le controle de fuite d'eau est de plonger le caisson a la profondeur 
d'eau prevue. Lorsque c'est difficile, les fuites d'eau peuvent egalement etre controlees en faible 
profondeur sans pression d'eau. Ne pensez pas que c'est ennuyeux, mais effectuez ce test. 

■ Si une fuite d'eau est constatee en manipulation normale pendant le test preliminaire, ne pas utiliser le 
caisson et contacter Olympus. 
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3. Mise en place de I'appareil photo numerique 



Controle de I'appareil photo numerique. 



Controler I'appareil photo numerique avant de le charger dans le caisson. 
Controle de batterie 

La duree d'utilisation de la batterie risque etre raccourcie en prise de vue sous-marine car la photo doit 
etre controlee sur I'ecran ACL apres la prise de vue aussi bien qu'avant de prendre la photo. Verifier que 
I'energie restante de la batterie est suffisante avant utilisation. 



Note: 

Pour eviter de perdre des opportunites de prise de vue a cause d'une batterie epuisee, vous devriez toujours 
mettre une batterie completement rechargee avant chaque plongee. 



Confirmation du nombre de vues restant a prendre 

Verifier que le support de stockage de vue a un nombre suffisant de vues restant a prendre. 

Retirer la dragonne, les pieces de 
suspension de dragonne et le bouchon 
d'objectif de I' appareil photo numerique. 

Si la dragonne, les pieces de suspension de 
dragonne et/ou le bouchon d'objectif sont fixes a I' 
appareil photo numerique, les retirer tous. 



A ATTENTION: 

■ Si I'appareil photo numerique est charge sans retirer la dragonne, les pieces de suspension de dragonne 
et le bouchon d'objectif, le caisson ne peut pas etre scelle et une fuite d'eau risque de se produire. 

■ Manipuler soigneusement I'appareil photo numerique en lui retirant la dragonne, les pieces de suspension 
de dragonne et le bouchon d'objectif. Olympus decline toute responsabilite pour des dommages 
occasionnes par la chute de I'appareil photo numerique. 




Retirer I'oeillere de I'appareil photo 
numerique. 

Le caisson permet de confirmer les vues prises a 
travers le viseur. 

Pour ameliorer la visibility du viseur, retirer I'oeillere 
de I'appareil photo numerique avant de le charger 
dans le caisson. 



A ATTENTION: 

Bien s'assurer de retirer I'oeillere avant de charger I'appareil photo numerique. 

Sinon, le couvercle arriere du caisson ne peut pas etre ferme hermetiquement causant une fuite d'eau. 



Retirer le filtre de I'appareil photo numerique 

Si un filtre est monte sur I'objectif de I'appareil photo numerique, retirer le filtre avant le chargement de 
I'appareil photo numerique dans le caisson. 

A ATTENTION: 

L'appareil photo numerique ne peut pas etre charge dans le caisson alors que le filtre est monte sur I'objectif. 
Bien s'assurer de retirer le filtre avant chargement. 



Preparation de I'appareil photo numerique. 



Appareil photo numerique pouvant etre mis en place 

Ce produit (PT-E03) est utilise exclusivement pour I'appareil photo numerique E-410/E-400. 
Controle du fonctionnement de I'appareil photo 

Verifier le fonctionnement conformement au mode d'emploi pour I'appareil photo numerique. 

Ouvrir le caisson. 

© Ouvrir les deux boucles du caisson. 



© Deplacer le crochet de retrait de joint fixe tel qu'illustre sur 
le dessin a droite. 

O Inserer la partie crochet sous le levier de fermeture/ 
ouverture. 



0 Tirer doucement I'outil de retrait de joint. 



0 Si I'outil de retrait de joint n'est pas disponible, pousser 
le levier de fermeture/ouverture de la gauche et de la 
droite avec votre pouce et votre index, et tirer le levier 
doucement vers le haut. 
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Fixer les mecanismes de zoom et de mise au point, fournis avec le port d'objectif 
etanche en option, sur I'objectif. 

Pour I'utilisation en commandant le zoom et la mise au point manuelle de I'objectif de I'appareil photo 
numerique, fixer le mecanisme de zoom et le mecanisme de mise au point, qui sont fournis avec le port 
etanche en option, sur la bague de zoom et sur la bague de mise au point de I' objectif. 
Pour les procedures de fixation, consulter le mode d'emploi pour le port etanche en option. 

[Exemple 1] Fixation du mecanisme de zoom 14-42 mm fourni avec le PPO-E05 sur I' objectif 

Pour les details, consulter le mode d'emploi du PPO-E05. 




[Exemple 2] Fixation des mecanismes de zoom/mise au point etanches en option (PPZR-E03/ 
E04/E05) sur I'objectif 

Pour les details, consulter le mode d'emploi pour les mecanismes de zoom/mise au 
point. 




[Exemple 3] Fixation des mecanismes de zoom/mise au point fournis au PPO-E01/E02/E03 




Utiliser le levier de blocage pour serrer le 
mecanisme de zoom/mise au point. 



A ATTENTION: 

• S'assurer que le mecanisme de zoom est serre fermement avec le levier de blocage. 

• Verifier la position de fixation du mecanisme de zoom sur I'objectif en se referant au mode d'emploi pour le 
port d'objectif etanche en option. 



Montage du support d'appareil sur I'appareil photo numerique 



Pour permettre a I'appareil photo numerique d'etre charge dans le caisson, fixer le support d'appareil, 
monte dans le cote du couvercle avant du caisson, a I'appareil photo numerique. 



© Fixer le support d'appareil a I'ecrou de pied sur le 
dessous de I'appareil photo numerique. Utiliser le trou 
de vis de trepied de I'appareil photo pour fixer. 



© Le support d'appareil a les sens hautbas et avant- 
arriere fixes. Le fixer dans le bon sens en se referant 
a Illustration sur la droite. 




Utilisation du flash electronique 



Pour fixer la combinaison du flash electronique FL-20 ou FL-36 et du caisson etanche PFL-01 ou PFL- 
E01 pour le flash sur ce caisson, raccorder le cable de sabot actif fourni avec le PFL-01 ou PFL-E01 a 
I'appareil photo et au connecteur de cable de sabot actif sur le cote du couvercle avant du caisson 
comme decrit ci-dessous. Noter que le flash incorpore de I'appareil photo ne peut pas etre utilise apres 
l'installation du flash electronique et de son caisson. S'assurer de regler la sortie automatique du flash 
de I'appareil photo sur OFF pour que le flash ne sorte pas automatiquement. 



© Avant de charger I'appareil photo dans le caisson, 
raccorder le connecteur du cable de sabot actif au 
connecteur de cable de sabot actif du caisson. 
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© Regler la sortie automatique du flash de I'appareil photo sur OFF. Dans le mode de scene autre que 
AUTO et les modes sous-marins de I'appareil photo, le flash incorpore est concu pour sortir 
automatiquement en prise de vue sous faible eclairage ou en contre-jour. Ce changement de reglage 
est necessaire pour eviter au flash de sortir automatiquement. 

MENU ► [fi] ► [POP UP AUTO] 

[OFF]: Le flash integre n'est pas libere automatiquement. 

© Mettre le flash electronique en marche avant de mettre en marche I'appareil photo. 

Pour utiliser le flash electronique, s'assurer de le mettre en marche avant I'appareil photo. 
Sinon, si la sortie automatique du flash de I'appareil photo est reglee sur ON et que I' appareil photo 
est regie sur un mode de scene autre que AUTO ou les modes sousmarins, mettre en marche 
I'appareil photo avant le flash electronique risque de causer la sortie automatique du flash de 
I'appareil photo, photo. S'assurer de toujours mettre le flash electronique en marche avant la mise 
en marche de I'appareil photo. 

© Charger I'appareil photo dans le 
caisson, puis raccorder le cable de 
sabot actif a I'appareil photo. 



A ATTENTION: 

■ Pour des details sur le reglage de fonction de I'appareil photo, consulter le mode d'emploi pour I'appareil 
photo. 

■ Si le flash incorpore de I'appareil photo sort alors que le cable de sabot actif est raccorde a I'appareil photo, 
le flash incorpore risque d'interferer avec le cable de sabot actif, causant le debranchement du cable de 
I'appareil photo ou une panne de raccordement. 

■ En utilisant un flash etanche de type a emission esclave d'un fabricant autre que Olympus, sortir le flash 
incorpore de I'appareil photo avant de le charger dans le caisson. 

• Une fois que I'appareil photo est charge dans le caisson et que le caisson est scelle en fermant les boucles, 
il n'est plus possible de faire sortir ni rentrer le flash incorpore de I'appareil photo. 

■ En utilisant un flash electronique en option et le caisson etanche pour lui, un support est necessaire pour 
combiner le caisson pour le flash electronique et ce caisson. 




Inserer I'appareil photo numerique dans le caisson. 



Charger I'appareil photo numerique dans le caisson apres s'etre assure des points suivants. 

• L'alimentation de I'appareil photo numerique est-elle coupee ? 

• Un support de stockage d'image est-il charge dans I'appareil photo numerique ? 

• La batterie est-elle completement rechargee ? 

• La dragonne, les pieces de suspension de dragonne, le bouchon d'objectif et le filtre sont retires de 
I'appareil photo numerique. 

• Le support d'appareil fourni avec le caisson est fixe au trou de vis de trepied sur le dessous de 
I'appareil photo numerique. 

• L'ceillere de I'appareil photo numerique est retiree du viseur de I'appareil photo numerique. 

• Le mecanisme de zoom et le mecanisme de mise au point sont fixes sur I'objectif de I' appareil photo numerique. 

© Tirer sur la molette de zoom et sur la molette Mode du caisson (Le fait de tirer sur la molette Mode 
releve egalement le levier d'interrupteur d'alimentation) pour qu'elles ne viennent pas dans le 
passage pendant le chargement de I'appareil photo numerique. 




A ce moment-la, regler la direction de la commande d'interrupteur d'alimentation comme montre ci- 
dessous. 




(Levier d'interrupteur d'alimentation) 
Regler dans la direction 2 heures. 



© Lorsque le flash electronique est utilise avec le caisson, retirer le capuchon du connecteur de cable 
TTL de sur le connecteur de sabot actif, qui est situe sur la partie superieure gauche sur le cote 
interne du couvercle avant et y raccorder le connecteur de sabot actif. 




As ATTENTION: 

En vissant la vis pour le serrage du connecteur du sabot actif, placer le caisson sens dessus dessous. Faire 
attention de ne pas faire tomber le caisson pendant I'operation. 



(3) En utilisant un flash esclave d'un fabricant autre que Olympus, pousser sur la touche % de I' appareil 
photo pourfaire sortir le flash incorpore. 




A ATTENTION: 

Sortir le flash incorpore de I'appareil photo avant de charger I'appareil photo dans le caisson. I'appareil photo 
dans le caisson. Une fois que le caisson est scelle, le flash incorpore ne peut pas etre sorti par manipulation 
de I'exterieur du caisson. S'il devient necessaire apres scellage, de changer le reglage de sortie automatique 
du flash de I'appareil photo sur ON, regler I'appareil photo sur un mode de scene autre que AUTO et les 
modes sous-marins, pointer I' appareil photo sur le sujet et appuyer sur le declencheur a mi-course pour que 
le flash incorpore sorte automatiquement. 



© Apres fixation du support d'appareil a I'appareil photo numerique, faire coulisser le support d'appareil 
dans les rainures de chargement du support d'appareil du caisson. Ne pas inserer le support 
d'appareil de force, mais I'inserer doucement tout en verifiant que I' appareil photo numerique 
n'interfere pas avec les parties internes du caisson. 



(1) En combinant un flash electronique, raccorder le cable de sabot actif au sabot actif de I'appareil 
photo et regler la sortie automatique du flash de I'appareil sur OFF. 




A ATTENTION: 

Apres confirmation du reglage de la sortie automatique du flash de I'appareil photo, s'assurer de couper 
I'alimentation de I'appareil photo. 



© En Pousser doucement sur la molette Mode du caisson qui a ete tiree avant le chargement de 
I'appareil photo numerique, et verifier que la molette de zoom peut commander le zoom sans 
difficulte, que le levier d'interrupteur d'alimentation peut commuter I'alimentation de I'appareil photo 
numerique sur marche et arret et que la molette Mode peut commander la molette Mode de I'appareil 
photo numerique. 




A ATTENTION: 

■ Avant chargement de I'appareil photo numerique, fixer les mecanismes de zoom et de mise au point aux 
bagues de zoom et de mise au point du caisson en se referant au mode d'emploi pour le port d'objectif 
etanche en option, et ajuster le positionnement des bagues de zoom et de mise au point dans le caisson. 

1 Si les mecanismes de zoom et de mise au point sur I'objectif ne sont pas engages correctement avec le 
mecanisme de la molette de zoom du caisson, le zoom et la mise au point ne sont pas possibles. Meme 
lorsque les mecanismes sont engages, les plages de commande de zoom et de mise au point risquent d' 
etre limitees a cause du positionnement des mecanismes de zoom et de mise au point dans le caisson. 
S'assurer de les positionner correctement en lisant bien le mode d'emploi pour le port d'objectif etanche en 
option. 




Introduction du gel de silice 

Avant de sceller le caisson, s'assurer d'inserer le sac de gel de silice dans I'espace entre le dessous du 
support d'appareil et la surface interne du caisson pour eviter la formation de buee. Inserer le sac de gel 
de silice avec le cote le plus court en premier. 




As ATTENTION: 

• Inserer completement le gel de silice a I'endroit specifie et dans I' orientation specifiee. Si I'orientation n'est 
pas correcte, le sac de gel de silice sera pris lorsque le caisson est scelle et une fuite d'eau se produira. 

■ Tenter de sceller le caisson avec le sac insere partiellement causera le coincement du sac de gel de silice 
dans le joint et une fuite d'eau se produira. 

■ Une fois que le gel de silice a ete utilise, la performance d'absorption de I'humidite sera diminuee. Toujours 
changer le gel de silice lorsque le caisson est ouvert et ferme. 



Verifier apres insertion. 

Toujours effectuer les controles finaux suivants avant de sceller le caisson. 

• L'appareil photo numerique a-t-il ete charge de sorte que la molette de zoom fonctionne correctement ? 

• Le gel de silice a-t-il ete insere completement dans la position specifiee ? 

• Les joints et les surfaces de contact des joints sont-ils exempts de salete ou de corps etrangers ? 

• Les joints sont-ils installes correctement ? 

• Le port etanche est-il fixe correctement ? 

• Le bouchon du connecteur du cable TTL est-il fixe correctement sans jeu ? 

• Est-il possible de commuter 1'alimentation de l'appareil photo sur marche et arret ? 

• La molette Mode de l'appareil photo est-elle commandable ? 

• En combinant un flash electronique, verifier que le cable de sabot actif est raccorde correctement et 
que le reglage de sortie automatique du flash de l'appareil photo est sur OFF. 

• En utilisant un flash etanche de type a emission esclave d'un fabricant autre que Olympus, verifier que 
le flash incorpore de l'appareil photo est sorti. 
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Sceller le caisson. 




© Incliner les leviers de fermeture/ouverture dans le 
sens des fleches pour sceller le caisson. 




A ATTENTION: 

S'assurer d'incliner chacun des leviers d'ouverture/fermeture dans le sens de la fleche pour sceller 
hermetiquement le caisson. 

Si une des boucles est ouverte, le caisson ne sera pas scelle hermetiquement et une fuite d'eau risque de se 
produire. 
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Verifier le fonctionnement de I'appareil photo installe. 



Apres avoir scelle le caisson, verifier si I'appareil photo fonctionne normalement. 

• Actionner le levier d'interrupteur d'alimentation du caisson et verifier que I'alimentation de I' appareil est 
commutee sur marche et arret. 

• Tourner le bouton de molette Mode du caisson et verifier que le mode de I'appareil photo est commute 
correctement. 

• Actionner la commande de declencheur du caisson et verifier que I'obturateur de I'appareil photo est 
declenche. 

• Actionner la molette de zoom du caisson et verifier que le volet d'oculaire de I'appareil photo est commande. 

• Actionner les autres touches de commande sur le caisson et verifier que I'appareil photo fonctionne 
correctement comme prevu. 




As ATTENTION: 

■ Si I'appareil photo ne fonctionne pas correctement, recommencer la procedure de chargement de I'appareil 
photo a partir de "Controle de I'appareil photo numerique." (p. 16) de ce manuel. 

■ Apres chargement de I'appareil photo dans le caisson, verifier qu'il est possible de tourner la molette Mode 
du caisson. Si ce n'est pas le cas, la molette Mode du caisson peut ne pas etre reglee correctement sur 
celle de I' appareil photo. Regler correctement les molettes Mode. 



Confirmer le mode de I'appareil photo. 



Confirmer le mode de I'appareil photo en 
regardant la molette Mode de I'appareil par la 
fenetre de controle de mode sur le dessus du 
caisson. 




Effectuer les controles finaux. 



Inspection visuelle 

Apres avoir ferme hermetiquement le caisson, regardez le joint entre les couvercles avant et arriere et 
le raccordement entre le port et le caisson et verifiez que les joints ne sont pas tordus, qu'ils sont assis 
correctement dans les rainures et qu'aucun corps etranger n'a ete pris entre les deux parties. 



A ATTENTION: 

Des cheveux, des fibres et d'autres elements fins ne sont pas tres apparents, mais ils risquent de causer une 
entree d'eau, par consequent une attention particuliere est demandee. 



Test final 

Le test final apres chargement de I'appareil photo est explique ci-dessous. C'est la seule fagon d'eliminer 
tout souci a propos d'une entree d'eau possible ! Toujours effectuer ce test. II peut etre effectue 
facilement dans un reservoir d'eau ou une baignoire. 
La duree necessaire est de cinq minutes environ. 



Simple test d'immersion dans 
I'eau 


Image explicative 


Conseils 


® Entrer lentement le caisson 
dans I'eau. 




■ 




Comme le caisson est transparent, des 
gouttes d'eau y entrant peuvent etre vues 
facilement. 


© D'abord, n'immerger le 
caisson que pendant trois 
secondes. 




*- 


wm 


En cas de probleme avec le joint, trois 
secondes sont suffisantes pour laisser entrer 
de I'eau. Y a-t-il des bulles d'air sortant entre 
les couvercles ? 

Veuillez contrSler soigneusement. 


© Verifier qu'il n'y a pas d'eau 
entree dans le caisson. 






Sortir le caisson de I'eau et verifier qu'il n'y a 
pas d'eau accumulee au fond du caisson. 
Y a-t-il de I'eau suintant ? 


© Puis, immerger le caisson 
pendant 30 secondes. 






Examiner attentivement les bulles d'air! 
N'effectuer aucune operation pour le moment, 
mais simplement observer. 


© Verifier qu'il n'y a pas d'eau 
entree dans le caisson. 






Sortir le caisson de I'eau et verifier qu'il n'y a 
pas d'eau accumulee au fond du caisson. 
Effectuer tres soigneusement la verification. 


© Puis, verifier en immersion 
pendant trois minutes. 






Examiner attentivement les bulles d'air! 

Essayez 1 e fonctionnement des touches 

frequemment utilisees. Examiner 

attentivement les bulles d'air! 

S'il n'y a toujours pas d'entree d'eau, tout est 

correct! 


© C'est le controle final. Le gel 
de silice est-il devenu 
humide ? 




C'est tres important! 
Le gel de silice est-il devenu humide ? 
Veuillez contrSler soigneusement! 
Comme I'interieur peut etre vu, I'inspection 
d'entree d'eau peut egalement etre faite de 
fagon sure! 


© Les tests finaux sont bons 
s'il n'y a pas de fuite d' eau. 


4 


Tout est alors correct ! 
Bonne plongee! 
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4. Prise de vue sous I'eau 



Utilisation de la dragonne 



Fixer la dragonne au caisson, passer la main droite dans la dragonne et tenir le corps du caisson avec 
la meme main. 





Note: 

Utiliser le reglage concu pour le modele E-410/E-400, permet de faciliter les prises de vues sous-marines. 



Tenir le caisson soigneusement. 



Confirmation de la vue. 

II est possible de confirmer la vue en utilisant la fenetre 
de viseur ou I'ecran ACL (E-410 uniquement). SI Ton 
utilise I'ecran ACL pour confirmer, la fonction Live View 
est activee en appuyant sur la touche IOI. 



Appuyer doucement sur le levier du 
declencheur. 

En appuyant sur le levier du declencheur, tenir 
fermement le caisson avec les deux mains et commander 
le levier doucement pour eviter de faire bouger I'appareil. 




A ATTENTION: (E-410) 

• Pour photographier des objets qui se deplacent rapidement, il est recommande d'utiliser la fenetre de 
viseur. 

• La cible peut etre agrandie de 7 a 10 fois en utilisant la fonction Live View. 



5. Manipulation apres la prise de vue 

Essuyer toute goutte d'eau. 



Apres la prise de vue sous-marine, essuyez toute goutte 
d'eau du caisson. Utilisez de I'air comprime ou un chiffon 
doux pour essuyer soigneusement toute trace d'humidite 
de la charniere entre les couvercles avant et arriere, sur 
le levier du declencheur, la poignee et les boucles. 




A ATTENTION: 

• De I'eau restee entre les couvercles avant et arriere ou entre le caisson et le port peut entrer a I'interieur du 
caisson une fois ouvert ou quand le port est retire. Veuillez secher ces endroits avec une attention toute 
particuliere. 

• En ouvrant le caisson ou en retirant le port, veillez a ce qu'aucune goutte d'eau de I'exterieur (provenant 
de vos cheveux ou de votre combinaison de plongee) ne tombe a I'interieur du caisson et/ou sur I'appareil 
photo ! 

• Avant d'ouvrir le caisson ou de retirer le port, assurez-vous que vos mains ou vos gants sont bien propres 
(sans trace de sable, fibres, etc.). 

• Ne jamais ouvrir le caisson ni retirer le port dans des endroits susceptibles d'etre eclabousses ou s'il y a un 
risque de presence de sable ou de poussiere dans I'air. Dans des cas extremes, s'il faut changer la batterie 
ou la carte memoire par exemple, le caisson et I'appareil photo doivent etre proteges du vent et des 
embruns en utilisant une protection appropriee (telle qu'une feuille en plastique.) 

• Ne jamais toucher I'appareil photo numerique et/ou la batterie avec les mains mouillees avec de I'eau salee. 

Note: 

Mouillez un chiffon ou une serviette avec de I'eau douce et gardez-le dans un sac en plastique pour enlever 
I'eau salee ou les cristaux de sel de vos mains avant de toucher I'appareil photo. 
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Sortir I'appareil photo numerique. 



Ouvrir les boucles du caisson et ouvrir soigneusement le couvercle arriere. Puis tirer sur la molette de 
zoom et sur la molette Mode, et sortir soigneusement I'appareil photo numerique en le tenant avec les 
deux mains. 

Pour sortir I'appareil photo numerique, inverser les etapes de la procedure decrite dans "Inserer 
I'appareil photo numerique dans le caisson." (p. 21) de ce manuel. 



© Ouvrir les deux boucles du caisson. 



© Si le cable de sabot actif est raccorde a 
I'appareil photo, d'abord le debrancher, 
puis retirer les molettes de zoom et de 
mode du caisson pour qu'elles ne 
viennent pas dans le passage du retrait 
de I'appareil photo numerique, et sortir I' 
appareil photo numerique. 




A ATTENTION: 

• Apres ouverture du caisson, toujours le placer pour que la surface du joint soit tournee vers le haut. S'il est 
place avec la surface du joint vers le bas, des matieres etrangeres ou de la poussiere risquent d'adherer 
au joint ou a la surface de contact du joint et pourraient causer une fuite d'eau lors de la prise de vue sous- 
marine suivante. 

• Pour le stockage des vues et d'autres procedures, lire le mode d'emploi pour I'appareil photo numerique. 

• Bien s'assurer de tirer sur la molette de zoom et sur la molette Mode du caisson avant de sortir I'appareil 
photo numerique du caisson pour que les molettes ne viennent pas dans le passage pendant le retrait. 
Sinon, si P appareil photo numerique est sorti de force, le caisson et I'appareil photo numerique risquent 
d'etre endommages. 
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Laver le caisson avec de I'eau pure. 



Apres utilisation, sceller de nouveau le caisson apres avoir sorti I'appareil et le laver suffisamment dans 
de I'eau pure des que possible. 

Apres utilisation dans de I'eau salee, le tremper dans de I'eau pure pendant un certain temps est efficace 
pour retirer le sel. 




A ATTENTION: 

• Une fuite d'eau peut etre causee lorsqu'une pression d'eau elevee est appliquee localement. Avant de laver 
le caisson avec de I'eau, y retirer I'appareil photo numerique. 

■ Faire fonctionner le declencheur et diverses touches de ce produit dans I'eau pure pour retirer le sel 
adherant a I'axe. Ne pas demonter pour le nettoyage. 

• Laisser secher le caisson avec le sel risque de nuire au fonctionnement. Toujours retirer toute trace de sel 
apres utilisation. 



Secher le caisson. 



Apres lavage a I'eau pure, utiliser un chiffon doux n'ayant pas de sel sur lui et ne deposant pas de fibres 
pour essuyer toute trace d'eau et secher completement le caisson dans un endroit bien ventile a 1'ombre. 



As ATTENTION: 

Ne pas utiliser I'air chaud d'un seche-cheveux ou d'un appareil similaire pour le sechage et ne pas exposer 
le caisson en plein soleil, ce qui pourrait accelerer la deterioration ou la deformation du caisson et la 
degradation du joint, entratnant une fuite d'eau. 
En essuyant le caisson, faire attention de ne pas causer de rayures. 



Fr 



FR31 



6. Maintien de la fonction d'etancheite 




Retirer le joint. 

Ouvrir le caisson et lui retirer le joint. 
Procedure 

© 1 1nserer I'outil de retrait de joint dans I'intervalle entre le joint et la paroi de la rainure du joint. 

© Amener I'extremite de I'outil de retrait insere sous le joint. (Faire attention de ne pas endommager la 

rainure avec I'extremite de I'outil de retrait.) 
® Lever le joint, le serrer avec le bout des doigts et le retirer du caisson. 




Retirer tout grain de sable, poussiere, etc. 



Apres avoir controle visuellement que la poussiere 
a ete retiree du joint, le controle pour du sable et 
d'autre matiere etrangere colle, aussi bien que 
pour des dommages ou crevasses peut etre fait 
en serrant legerement toute la circonference du 
joint avec le bout des doigts. 



Retirer toute matiere etrangere collee dans la 
rainure du joint avec un chiffon propre ou un 
Coton-Tige avec peu de debris. Retirer egalement 
le sable et la poussiere colles aux surfaces du 
caisson qui viennent en contact avec le joint. 



A ATTENTION: 

• Si un stylo ou un autre objet similaire pointu est utilise pour retirer le joint ou pour nettoyer I'interieur de la 
gorge du joint, le caisson et le joint risquent d'etre endommages et une fuite d'eau risque de se produire. 

■ Lorsque le joint est controle avec le bout des doigts, faire attention de ne pas allonger le joint. 

■ Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant, de benzene ou des solvants similaires ni des detergents chimiques 
pour nettoyer le joint. Si de tels produits chimiques sont utilises, il est probable que le joint sera endommage 
ou que sa degradation sera acceleree. 



Installer le joint. 



S'assurer qu'aucune matiere etrangere n'est collee, appliquer une fine couche de graisse des 
accessoires sur le joint, et faire rentrer le joint dans la gorge. A ce moment-la, s'assurer que le joint n'est 
pas coince en dehors de la gorge. 



Comment appliquer la graisse sur le joint 













© Appliquer la graisse 
specifique. 










Apres s'etre assure qu'il n'y a pas de salete sur 
vos doigts ni sur le joint, mettre environ 5 mm 
de graisse du tube sur le bout de votre doigt. 
(La quantite appropriee de graisse est de 5 
mm environ.) 










© Baler la graisse sur le joint. 










En utilisant le bout du pouce et de deux doiqts 
de votre main, etaler la graisse le long du joint 
tout en le graissant. Faire attention de ne pas 
tirer excessivement sur le joint. 


© Verifier qu'il n'y a ni 

dommage ni irregularite sur 
le joint. 




Lorsque la graisse s'infiltre le long du joint, 
verifier qu'il n'y a ni dommage ni irregularite 
dessus en le touchant et le regardant. Si un 
defaut est constate, ne pas hesiter a 
remplacer le joint par un neuf. 


© Appliquer la graisse sur la 
surface de contact du joint. 






Utiliser la graisse restant sur le bout de vos 
doigts pour nettoyer et graisser la surface de 
contact du joint sur le couvercle avant. 



A ATTENTION: 

• Toujours effectuer I'entretien de la fonction d'etancheite meme lorsque le caisson a ete ouvert pour changer 
la batterie ou la carte de stockage des vues pendant la prise de vue. Negliger cet entretien risque de devenir 
la cause d'une fuite d'eau. 

• Lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue duree, retirer le joint de la rainure pour eviter une 
deformation du joint, appliquer une fine couche de graisse silicone, et le ranger dans un sac en plastique 
propre ou dans quelque chose de similaire. 

■ Laisser secher le caisson avec le sel risque de nuire au fonctionnement. Toujours retirer toute trace de sel 
apres utilisation. 
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Changer les pieces consommables. 



• Le joint est un produit consommable. Independamment du nombre de fois que le caisson est utilise, il 
est recommande de changer le joint au moins une fois par an. 

• La degradation du joint est acceleree par les conditions d'utilisation et de stockage. Changer le joint 
meme avant un an s'il montre des signes de dommage, de felure ou de perte d'elasticite. 



Note: 

Veuillez utiliser des produits Olympus d'origine pour la graisse silicone du joint, le gel de silice et le joint. Ces 
produits consommables peuvent egalement etre achetes dans un centre de service Olympus. 



Entretien des parties filetees sur le cable TTL et le connecteur de 
cable TTL 



Si les parties filetees utilisees pour raccorder le cable TTL au connecteur de cable TTL ne sont pas 
entretenues correctement, du sel et d'autres residus d'eau salee risquent d'adherer au cable TTL et de 
I'empecher d'etre debranche. 

Apres une utilisation en eau salee, nettoyer toute trace de sel, de sable ou d'autres residus des que 
possible, puis secher completement le materiel. Nettoyer les parties filetees avec un Coton-Tige et 
appliquer uniformement une fine couche de graisse silicone pour joint (fournie avec ce caisson). 



Entretien du bouchon du connecteur TTL 



Apres retrait du bouchon etanche du connecteur TTL, bien nettoyer et graisser le joint. 

Utiliser I'adaptateur d'entretien du bouchon etanche pour retirer le support de joint du bouchon etanche. 




Nettoyer et appliquer de la graisse 
silicone pour joint ces parties. 



Bouchon etanche 




Adaptateur d'entretien du bouchon 
etanche 



© Inserer I'adaptateur en alignant sa broche avec le trou 
sur le bouchon. 




© Tourner I'adaptateur dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre pour retirer le support de joint. 




® Apres retrait du joint monte sur le support de joint, 
nettoyer la rainure du joint et appliquer de la graisse 
silicone sur le joint. Joint. Puis, remonter le joint sur le 
support de joint. 




Inverser I'ordre des operations de la procedure de retrait pour refixer le support de joint sur le bouchon 
etanche. 



Q & R sur I'utilisation du PT-E03 



Q1 : : Quels appareils photo numeriques peuvent etre utilises ? 

R1: : Ce produit (PT-E03) est utilise exclusivement pour I'appareil photo numerique E-4107E-400. 

Q2: : La prise de vue sous-marine est-elle possible avec le PT-E03 seul ? 
R2: : En plus du caisson, il est egalement necessaire d'utiliser le port etanche disponible 
separement correspondant a I'objectif en service. 

Q3: : Quelles precautions doit-on respecter en chargeant I'appareil photo numerique dans le caisson ? 
R3: : Faire particulierement attention aux points suivants en chargeant I'appareil dans le caisson. 

© Verifier que I'energie restant dans la batterie de I'appareil photo numerique est suffisante. 
@ Verifier le nombre restant d'images sur le support de stockage d'images. 

Veuillez utiliser un support avec un nombre restant suffisant pour reduire le nombre de fois 

a ouvrir et fermer le caisson. Verifier que les mecanismes de zoom et de mise au point sont 

fixes correctement sur I'objectif de I'appareil photo numerique. 
(D Verifier que les mecanismes de zoom et de mise au point sont fixes correctement sur 

I'objectif de I'appareil photo numerique. 
@ En utilisant un flash externe, verifier que le cable de sabot actif est raccorde a I'appareil 

photo numerique. 

© Retirer la dragonne, les pieces de suspension de dragonne et le bouchon d'objectif de I' 
appareil photo numerique. 

S'ils sont fixes a I'appareil photo numerique, le caisson ne peut pas etre scelle et une fuite 

d' eau risque de se produire. 
© Confirmer que les joints sont fixes correctement avant de sceller le caisson. 
® Confirmer que les surfaces de contact des joints sont exempts de matieres etrangeres 

telles que poussiere ou cheveu. 
® S'assurer d'inserer le gel de silice pour eviter la formation de buee. Utiliser le gel de silice 

exclusif pour les caissons etanches Olympus. 
® Confirmer que les boucles utilisees pour sceller le caisson, le connecteur de port et le 

capuchon du connecteur TTL sont fermes ou fixes correctement. 

Q4: : Quelles precautions doit-on respecter en utilisant et rangeant le caisson ? 
R4: : Faire particulierement attention aux points suivants. 

© Lorsque la surface de contact du joint est pressee fortement de I'exterieur du caisson, ou 

si le caisson est deforme, la fonction d'etancheite risque d'etre affaiblie et une fuite d'eau 

risque de se produire. 

© Lorsque le caisson est utilise, laisse ou range dans les endroits suivants, un mauvais 
fonctionnement ou des problemes risquent de se produire. Ce doit etre evite. 

• Endroits oil le caisson peut atteindre des temperatures elevees en plein soleil ou dans 
une voiture, endroits avec des temperatures tres basses, et endroits avec des variations 
de temperature extremes 

• Des endroits a proximite de feux ouverts 

• Des endroits ou des produits chimiques volatiles sont ranges ou utilises 

• Des endroits soumis a des vibrations 

® En maniant de la fagon suivante avec un appareil photo charge dans le caisson, des 
problemes ou une cassure risquent de se produire pour le caisson et/ou I'appareil photo 
charge. Ce doit etre evite. 

• Chocs avec d'autres objets 

• Chute 

• Placer des objets lourds sur le caisson 

® Lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue duree, des problemes de formation 
de moisissure, etc. risque de se produire. Avant utilisation, verifier le fonctionnement de 
toutes les pieces de fonctionnement et effectuer le test preliminaire et le test final. 
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Q5: : Quelles precautions doit-on respecter en ouvrant et fermant le caisson ? 
R5: : Faire particulierement attention aux points suivants. 

© Ne pas ouvrir ni fermer le caisson dans des endroits avec de I'eau ou du sable emporte par 
le vent. 

© Essuyer toutes les gouttes d'eau de I'espace entre le couvercle avant et le couvercle arriere 
et autour des saillies et creux telles les boucles. 

Si ce n'est pas fait, I'entree de gouttes d'eau est a craindre au moment de I'ouverture et de 
la fermeture. 

® En ouvrant le caisson, faire attention que de I'eau ne tombe pas de vos cheveux ou de votre 

corps dans le caisson ou sur I'appareil photo. 
© Lorsque le caisson est ouvert, examiner les joints et les surfaces de contact de joint sur le 

couvercle avant pour tout corps etranger tel que cheveu, fibre, grain de sable et les retirer 

en cas de presence. Examiner egalement les joints pour le raccordement du caisson et du 

port. 

© Ne pas toucher I'appareil ni la carte de stockage des vues avec les mains impregnees d'eau 
salee. 

© Si vous detectiez des gouttes d'eau ou d'autres signes de fuite d'eau pendant la prise de 
vue, arreter immediatement la plongee, effectuer de nouveau le test de fuite d'eau, et 
verifier qu'il n'y a pas de fuite. Si I'appareil photo est humide, essuyer toute humidite et 
verifier le fonctionnement. 

Q6: : Comment le caisson doit-il etre traite apres utilisation ? 

R6: : Apres utilisation, sortir I'appareil photo des que possible et laver le caisson a I'eau pure. En cas 
d'utilisation en mer, plonger le caisson un certain temps dans I'eau pure est efficace pour 
eliminer le sel. Commander les touches et leviers sous I'eau pourtourner les axes et chasser 
tout le sel. Apres lavage, utiliser un chiffon sec ne contenant pas de sel sur lui pour essuyer 
toute humidite et secher le caisson a I'ombre. Ne pas utiliser I'air chaud d'un seche-cheveux 
ou d'un appareil similaire et ne pas faire secher le caisson en plein soleil. L'exposition a des 
temperatures elevees ou en plein soleil risque de causer une deformation, une decoloration ou 
une cassure du caisson et une degradation du joint. Essuyer I'interieur du caisson avec un 
chiffon doux ne laissant pas de fibres. Retirer le joint, essuyer toute trace de sel, sable, 
poussiere, etc., et nettoyer egalement la gorge du joint et la surface de contact du joint de la 
meme facon puis les essuyer. Si un objet avec une extremite pointue est utilise pour retirer le 
joint de la gorge, le joint risque d'etre endommage et une fuite d'eau risque de se produire. 
Toujours utiliser le pic accessoire pour le retrait du joint. 

Q7: : Comment puis-je verifier s'il y a une fuite d'eau? 

R7: : Pour confirmation, effectuer le test preliminaire et le test final apres avoir charge I'appareil 

photo. Le test preliminaire en plongeant le caisson sans I'appareil a la profondeur d'utilisation 
prevue pour controler toute fuite d'eau est le test le plus precis, mais quand c'est difficile, il est 
plus sur d'effectuer ce test meme a une profondeur de 1 m ou dans une baignoire. Le test final 
peut egalement etre effectue dans une baignoire ou un seau. 

Q8: : Quelles sont les causes d'entree d'eau ? 

R8: : Les causes principales pour I'entree d'eau sont montrees ci-dessous. Veuillez verifier I'appareil 
avec le plus grand soin. 
© Les joints n'ont pas ete installes 

© Le joint est en partie ou completement en dehors de la gorge. 

® Dommages, deterioration ou deformation du joint 

© Sable, fibres, cheveu ou autre matiere etrangere sur le joint 

© Lorsque des corps etrangers (sable, fibre, cheveu, etc.) sont coinces dans les rainures du 
joint ou sur les surfaces de contact du joint. 

© Coincer la courroie, le sac de gel de silice, etc. au moment de sceller le caisson. 

® Jeter le caisson dans I'eau a partir du bateau, sauter avec le caisson dans I'eau, ou autres 
applications soudaines de forces elevees sur le caisson. Pour I'entree dans I'eau, remettre 
tranquillement le caisson entre les mains ou eviter des impacts en procedant autrement. 
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Q9: : Quels sont les points importants pour I'entretien du joint ? 
R9: : Faire particulierement attention aux points suivants. 

© Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant, de benzene ou des solvants organiques similaires ni 
des detergents chimiques pour nettoyer le joint. Si de tels produits chimiques sont utilises, 
il est a craindre que le joint sera endommage ou que sa degradation sera acceleree. 
© Toujours utiliser la graisse d'origine Olympus pour joint silicone (bouchon blanc). Une autre 
graisse risque de ne pas convenir aux joints silicone de ce caisson. Si une telle graisse est 
utilisee, le fini de surface du caisson risque d'etre deteriore et la fonction d'etancheite risque 
d' etre corrompue. 

© Pour eviter la deformation du joint lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue 
periode, retirer le joint du caisson, appliquer une fine couclie de la graisse speciale et 
ranger le joint dans un sac en plastique propre. Pour le reemploi, verifier que le joint n'a ni 
dommage ni felure, qu'il a une elasticity suffisante, que la surface est sans viscosite ni 
autres anomalies, et I'utiliser apres avoir applique une fine couche de la graisse speciale. 
Une application excessive de graisse n'ameliore pas I'etancheite ni la resistance a la 
pression permise. Toutefois, elle peut faciliter I'adherence de sable, de poussiere, etc. Une 
fine couche uniforme produit le meilleur resultat. 

© Appliquer une fine couche de graisse pour joint silicone, fournie avec le caisson, aux parties 
filetees telles que la monture filetee sur le port etanche et le filetage de monture du port sur 
le caisson. 

© Le joint est un produit consommable. Le changer au moins une fois par an. 

© La degradation du joint est acceleree par les conditions d'utilisation et de stockage. 

Changer immediatement le joint s'il montre des signes de dommage, de felure ou de perte 

d'elasticite. 

Q10: : Quelles sont les precautions a prendre pour I'entretien du caisson ? 
R10: Faire particulierement attention aux points suivants. 

© Ne pas utiliser les produits chimiques suivants pour le nettoyage, la protection 
anticorrosion, eviter la formation de buee ou la reparation du caisson. 

• Ne pas utiliser de solvant volatil tel que I'alcool, un diluant ou de la benzine ni un detergent 
chimique pour nettoyer le caisson. De I'eau fraTche ou tiede suffit pour le laver. 

• Ne pas utiliser d'agent anticorrosion avec les pieces metalliques. Les pieces metalliques 
doivent etre plongees dans de I'eau fraTche et bien lavees apres utilisation. Si vous etes 
anxieux a propos des pieces metalliques qui ont tendance a produire de la rouille, 
appliquer une fine couche de graisse pour joint silicone avant utilisation. 

• Ne pas utiliser d'agent antibuee du commerce. Toujours utiliser le gel de silice antibuee 
Olympus d'origine. 

• Ne pas utiliser de colle pour des reparations, etc. Veuillez contacter un centre de service 
de notre compagnie ou le revendeur, si des reparations s'averaient necessaires. 

Q1 1 : : Que faire pour des reparations ? 

R11: : Veuillez contacter un centre de service de notre compagnie ou le revendeur, si des reparations 
s'averaient necessaires. Ne pas essayer de reparer, demonter ni modifier le caisson vous- 
meme. Une reparation, un demontage ou des modifications par vous ou des tiers non autorises 
par Olympus annule la garantie. 

Q12: : Quels sont les numeros de modele des accessoires pour le PT-E03 ? 

R12: : Les accessoires suivants sont vendus. 

© Joints pour le boitier PT-E03 (POL-E03A, POL-E03B): Ce sont des emballages de joints 
caoutchouc silicone a installer dans le boitier PT-E03 pour le rendre etanche. II y a deux 
modeles de joints. Des joints pour d'autres modeles de boitier ne peuvent pas etre utilises. 

© Les ports etanches suivants sont disponibles pour I'utilisation avec le PT-E03 en fonction 
de I'objectif en service. 
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Port etanche 


Profondeur 
supportee 


Objectifs 
applicables 


Remarque 


PPO-E01 


60 m 


1 4-45 mm 


Fourni avec le mecanisme de zoom etanche 
PPZR-E01 pourobjectif 14-45 mm. 


35 mm Gros 
plan 


Le mecanisme de zoom PPZR-E01 fourni ne 
peut pas etre utilise. La rotation de la bague de 
mise au point peut etre augmentee a 360° en 
utilisant le mecanisme de mise au point PPZR- 
E04 en option. Le grossissement 
immediatement devant I' objectif devient x0,6 
environ. 


PPO-E02 


60 m 


1 4-54 mm 


Fourni avec le mecanisme de zoom etanche 
PPZR-E02 pourobjectif 14-54 mm ou 11-22 
mm. 


11-22 mm 


PPO-E03 


60 m 


50 mm Gros 
plan 


La mise au point manuelle est possible en 
utilisant le PPZR-E01 fourni, mais la rotation de 
la bague de mise au point est limitee a 180°. 
La rotation de la bague de mise au point peut 
etre augmentee a 360° en utilisant le 
mecanisme de mise au point PPZR-E04 en 
option. 


PER-E01 


60 m 


EC-14 


En utilisant lobjectif EC-14, le fixer entre le port 

etanche et un caisson de serie PT-E. 

II est impossible de faire un zoom avec I'objectif 

ou une mise au point manuelle avec le modele 

EC-14. 


PPO-E04 
+PER-E02 


60 m 


7-14 mm 


Le mecanisme de zoom PPZR-E03 pour 
objectif 7-14 mm est fourni. 


PPO-E04 


60 m 


8 mm CEil de 
poisson 


La bague de mise au point peut etre tournee sur 
360° en utilisant le mecanisme de mise au point 
PPZR-E05 en option. 


PPO-E05 


40 m 


14-42 mm 


Fourni avec le mecanisme de zoom PPZR-E06 
pour objectif 14-42 mm. 
Lorsque le PPO-E05 est utilise en combinaison 
avec un caisson de serie PT-E, la profondeur 
supportee reelle est limitee a 40 m specifiee 
pour le PPO-E05 meme si le caisson de serie 
PT-E resiste a une profondeur de 60 m. 



© Graisse a joint silicone (PSOLG-1 ): Graisse exclusive pour I'entretien du joint silicone. 
© Gel de silice (SILCA-5): C'est un deshydratant utilise pour eviter la formation de buee sur 

les parties en verre du caisson. La quantite est de 5 sachets. 
© Coiffe d'ecran ACL (PFUD-E03): Coiffe a fixer sur la fenetre d'ecran ACL du caisson pour 

ameliorer la visibility de I'ecran ACL de I'appareil photo. 
© Support d'appareil (PTMO-E03): Le fixer au trou de vis de trepied de I'appareil photo avant 

de I'installer dans le caisson. 
® Dragonne (PST-E01): La fixer au caisson pour I'utilisation en le portant. 

* Vous pouvez commander dans des grands magasins d'ordinateur et dans des magasins de vente 
d'appareils photo. 

* Veuillez contacter le revendeur ou un centre de service de notre compagnie lorsque le 
remplacement est necessaire. Le remplacement sera fait contre paiement. 
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Fiche technique 



Modele disponible 


Olympus Digital Camera E-410/E-400 


Resistance a la 
pression 


Profondeur jusqu'a 40 m 


Matieres 
principales 


Corps principal: Resine de polycarbonate transparent. 

Levier de declenchement/molette d'interrupteur d'alimentation/molette Mode/ 

molette de commande/molette de zoom/support d'appareil: Resine de 

polycarbonate. 

Monture de port/cadre du viseur de visee/monture de support optionnel/ 
mecanisme de molette de zoom/bouchon du connecteur TTL: Aluminium. 
Touches de fonctionnement/capot de monture d'accessoire: Bronze plaque 
nickel. Bronze plaque nickel. 
Boucles: Acier inoxydable. 
Bouchon: Resine ABS. 
Joints: Caoutchouc silicone. 

Cache interieur d'ecran ACL/cache d'ecran ACL: Caoutchouc NBR. 


Dimensions 


Largeur: 192 mm x hauteur: 168 mm x epaisseur: 139 mm 


Poids 


1.230 g (appareil photo et accessoires non compris) 



* Nous nous reservons le droit de changer I'apparence externe et les caracteristiques techniques sans preavis. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, Etats-Unis Tel. 484-896-5000 
Support technique (Etats-Unis) 

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support 
Ligne telephonique de support : Tel. 1-888-553-4448 (appel gratuit) 

Notre support technique telephonique est ouvert de 8 a 22 heures 
(du lundi au vendredi) ET 
E-Mail : distec@olympus.com 

Les mises a jour du logiciel Olympus sont disponibles a I'adresse suivante : 
http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EURORA GMBH 

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne 

Tel. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61 
Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne 
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne 

Support technique europeen : 

Visitez notre site a I'adresse http://www.olympus-europa.com 

ou appelez le NUMERO D'APPEL GRATUIT * : 00800 - 67 10 83 00 

pour I'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, I'Allemagne, I'ltalie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvege, le Portugal, I'Espagne, la Suede, la Suisse, le 
Royaume-Uni 

* Notez que certains operateurs de services de telephonie (mobile) n'autorisent pas I'acces 
ou exigent un prefixe supplemental pour les numeros commencant par +800. 

Pour tous les pays europeens non mentionnes ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication 

avec le numero ci-dessus, appelez I'un des numeros suivants 

NUMEROS D'APPEL PAYANTS : +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899 

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 a 18 heures (heure de Paris) 



■ Wir bedanken uns fur den Kauf des Unterwassergehauses PT-E03. 

■ Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und achten Sie auf einen sachgemafJen und sicheren 
Gebrauch dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur spateren Bezugnahme auf. 

■ Bei unsachgemafiem Gebrauch kann es infolge von eindringendem Wasser zu schweren und/oder 
irreparablen Schaden an der eingesetzten Kamera kommen. 

■ Fiihren Sie vor jedem Gebrauch den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Systemcheck durch. 



Einfuhrung 



• Diese Anleitung darf ohne ausdruckliche Genehmigung in keiner Weise, auch nicht auszugsweise, 
mit Ausnahme fur den privaten Gebrauch, vervielfaltigt werden. Der Nachdruck ohne ausdruckliche 
Genehmigung ist strengstens untersagt. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Schaden, die auf unsachgemafien Gebrauch Oder 
darauf zuruckzufuhren sind, dass der Kaufer Oder ein von OLYMPUS IMAGING CORP. nicht 
ausdrucklich bevollmachtigter Dritter das Produkt zerlegt, repariert, umgebaut Oder sonst verandert 
hat. Lesen Sie daher unbedingt vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Bedienungsanleitung 
durch und machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut. 

• Ausschluss der Haftung seitens OLYMPUS IMAGING CORP. umfasst insoweit nicht nurdie Schaden 
am Produkt selbst, sondern alle denkbaren Schaden, wie z. B. die Beschadigung der darin 
installierten Kamera, die Beschadigung Oder der Verlust der Bilddaten und hieraus resultierende 
Folgeschaden, Schaden des Verwenders des Produktes Oder von OLYMPUS IMAGING CORP. 
benannten Dritten. 



Bitte vor dem ersten Gebrauch durchlesen 



• Dieses Produkt ist fur eine Wassertiefe bis zu 40 Metern geeignet. Schadliche Einwirkungen dieser 
Art miissen unbedingt vermieden werden! 

• Bitte beachten Sie bei jedem Umgang mit dem Produkt, dass Gewahrleistungs-, Garantie- Oder 
sonstige Ersatzanspruche bei unsachgemafier Handhabung Oder nicht ausdrucklich autorisierten 
Zerlegungen, Reparaturen, Umbauten Oder Veranderungen ausgeschlossen sind. Sie sollten sich 
daher bereits vor dem ersten Gebrauch mit dieser Bedienungsanleitung eingehend vertraut machen. 
Beachten Sie insbesondere alle in dieser Anleitung enthaltenen Angaben zur Handhabung, Vorab- 
Test, Wartung/Pflege und Lagerung. 

• Das Gehause muss stets zusammen mit einem gesondert erhaltlichen Objektiv-Port verwendet werden. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Unfalle, die auf die Verwendung einer Digitalkamera unter 
Wasser zuruckzufuhren sind. Aulierdem werden Ausgaben fur Schaden an Materialien im Kamerainneren 
oder der Verlust der Aufnahmen aufgrund von eingedrungenemen Wasser nicht entschadigt. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. leistet keinerlei Entschadigung fur Unfalle (Verletzungen Oder 
Sachschaden) wahrend des Gebrauchs dieses Produktes. 

• Vor dem Gebrauch bitte unbedingt die auf der Verpackung aufgedruckten Sicherheitshinweise beachten. 

Vorsichtsmafinahmen bei der Bedienung 



In dieser Anleitung sind wichtige Angaben zum richtigen Gebrauch und zur Vermeidung der Gefahrdung 
von Anwendern Oder Dritten sowie der Gefahr von Sachschaden durch die nachfolgend beschriebenen 
Piktogramme besonders gekennzeichnet. 



A ACHTUNG 


Verweist auf Angaben, bei deren Nichtbeachtung die Verwendung dieses 
Produktes zu schweren Verletzungen mit Todesgefahr fuhren kann. 


A VORSICHT 


Verweist auf Angaben, bei deren Nichtbeachtung die Verwendung dieses 
Produktes zu Verletzungen und/oder Sachschaden fuhren kann. 



/j\ ACHTUNG 

© Dieses Produkt stets vor dem Zugriff von Sauglingen, Kleinkindern und Kindern schGtzten. 
Andernfalls konnen Unfalle der folgenden Art auftreten: 

• Verletzungen durch ein Herunterfallen aus grofierem Abstand auf den Korper Oder Korperteile. 

• Verletzungen durch ein Einklemmen von Korperteilen an beweglichen, insbesondere zu offnenden 
und schliefienden Teilen des Produktes. 

• Verletzungen durch Verschlucken von Kleinteilen. Falls Teile verschluckt wurden, sofort einen Arzt/ 
Notarzt kontaktieren. 

© Das Produkt niemals mit eingesetzter Digitalkamera, in der sich noch Batterien befinden, aufbewahren. 

Andernfalls kann Batteriefliissigkeit austreten und es besteht Feuergefahr. 
© Das Gehause muss stets zusammen mit einem gesondert erhaltlichen Objektiv-Port verwendet 

werden. Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gehauses ohne Objektiv-Port nicht moglich ist. 
© Falls Wasser auf eine in diesem Produkt eingesetzte Kamera einwirkt, umgehend die Batterien aus 

der Kamera entnehmen. Andernfalls konnen sich Wasserstoffgase bilden und es besteht Feuer- und 

Explosionsgefahr. 

© Dieses Produkt ist aus Polycarbonat gefertigt. Bei einer schweren Beschadigung mit Bruch des 
Gehauses besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten etc. Schadliche Einwirkungen dieser Art 
mussen unbedingt vermieden werden! 

© Das Silicagel und das Siliconfett fur den O-Ring dieses Produktes sind nicht zum Verzehr geeignet. 



A VORSICHT 

© Dieses Produkt dart nicht zerlegt Oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zum Eindringen von 
Wasser und zu Betriebsstorungen kommen. Falls dieses Produkt durch Dritte, welche nicht 
ausdrucklich durch OLYMPUS IMAGING CORP. bevollmachtigt sind, zerlegt Oder umgebaut wird, 
erlischt der Garantieanspruch. 

© Dieses Produkt dart nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen extrem hohe Oder niedrige 
Temperaturen und/oder extreme Temperaturschwankungen auftreten konnen. Andernfalls kann es 
zu Beeintrachtigungen am Produkt kommen. 

© Offnen Oder schliefien Sie das Gehause nicht an Orten, die der Einwirkung von Sand, Staub und 
Schmutzpartikeln ausgesetzt sind, da dies die Wasserdichtigkeit des Produktes beeintrachtigt und 
somit das Eindringen von Wasser verursachen kann. Die folgenden Orte daher vermeiden: 

© Dieses Produkt ist fur eine Wassertiefe bis zu 40 Metern geeignet. Bitte beachten Sie, dass bei einer 
Wassertiefe von mehr als 40 Metern Verformungen und sonstige Schaden am Gehause und der der 
darin eingesetzten Kamera auftreten konnen und/oder Wasser in das Gehause eindringen kann. 

© Bei grober Handhabung, z. B. Sprung ins Wasser mit in der Hand gehaltenem Oder in einer 
Aufientasche verstautem Gehause Oder Werfen des Gehauses in das Wasser etc., kann Wasser 
eindringen. Das Gehause daher bitte stets sorgfaltig und vorsichtig handhaben. 

© Falls die im Gehause befindliche Kamera mit eindringendem Wasser etc. in Beruhrung gekommen 
ist, sofort trockenreiben und eine Funktionsuberprufung vornehmen. 

® Bei Flugreisen vor dem Start den O-Ring entfernen. Andernfalls kann das Gehause infolge des 
Luftdruckunterschieds ggf. nicht mehr geoffnet werden. 

® Zur Gewahrleistung der einwandfreien Handhabung und Bedienung der Digitalkamera bitte die 
jeweils zugehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. 

® Beim Abdichten dieses Produktes darauf achten, dass sich am O-Ring und/oder den Kontaktflachen 
keinerlei Fremdkorper, wie Sand, Schmutz Oder Haare, befinden. 

® Wird das Unterwassergehause zusammen mit einem Olympus Zusatzblitzgerat (FL-20 + PFL-01 
Oder FL-36 + PFL-01 ) verwendet, kann der in der Kamera eingebaute Blitz nicht eingesetzt werden. 
Zudem kann der in der Kamera eingebaute Blitz nicht ausgeklappt werden, wenn daszu PFL-01 Oder 
PFL-E01 mitgelieferte Blitzschuhkabel am Blitzschuh der Kamera befestigt ist. Falls versucht wird, 
den eingebauten Blitz unter Gewaltanwendung auszuklappen, kann es zu Fehlfunktionen am 
Kamerablitz kommen und/oder das Blitzschuhkabel kann sich vom Blitzschuh der Kamera losen. 
Zudem kann die Digitalkamera beschadigt werden. 

® Der in der Kamera eingebaute Blitz kann nicht verwendet werden, wenn die Kamera im 
Unterwassergehause eingesetzt ist. 
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Batterien 

• Verwenden Sie ausschliefilich den spezifisch fur Digitalkameras entwickelten Lithium- lonen-Akku 
(Olympus BLS-1). 

• Die Batteriepole stets trocken halten. Bei der Einwirkung von Feuchtigkeit Oder Nasse kann es zu 
Betriebsstorungen und/oder Unfallen kommen. 

• Weitere Batterie-Sicherheitshinweisefinden Sie in derzur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 



Gewahrleistung der Wasserdichtigkeit 



Wenn beim Gebrauch dieses Produktes Wasser eindringt, kann die im Produkt befindliche Kamera ggf. 
irreparabel beschadigt werden. Bitte achten Sie unbedingt auf die folgenden Punkte: 
© Beim Schliefien des Produktes unbedingt darauf achten, dass sich am O-Ring und/oder den Kontaktflachen am 
Gehause keinerlei Fremdkorper, wie Haare, Fasem, Sandkomer etc., befinden. Bereits ein einzelnes Haar Oder 
Sandkom kann bewirken, dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewahrleistet ist. Bitte fiihren Sie diese 
Uberprufung besonders sorgfaltig durch. 



Beispiele fur am O-Ring angelagerte Fremdkorper 




Haar Fasern Sandkorner 



© O-Ringe unterliegen Verschleifierscheinungen. Bitte ersetzen Sie ihn mindestens einmal pro Jahr durch einen 

neuen. Bitte prufen Sie die Kamera vorjeder Verwendung. 
® O-Ringe verschleifien je nach Gebrauchs- und Lagerungsbedingungen schneller Oder langsamer. Ein 

beschadigter, rissiger Oder nicht mehr elastischer O-Ring muss sofort ausgewechselt werden. 
© Vor Gebrauch des Unterwassergehauses und bei der Pflege des O-Rings muss die Ringnut gesaubert und dabei 

besonders darauf geachtet werden, dass keinerlei Fremdkorper, wie Sand, Haare etc., in der Nut verbleiben. 
© Den O-Ring mit dem speziell geeigneten Siliconfett behandeln. 

© Bei nicht einwandfrei angebrachtem O-Ring ist die Wasserdichtigkeit nicht gewahrleistet. Beim Anbringen darauf 
achten, dass der O-Ring nicht aus der Nut herausragt Oder verdreht ist. Vor dem SchlieUen des Gehauses 
sicherstellen, dass der O-Ring einwandfrei in der Nut eingelegt ist. 
® Dieses Produkt ist eine luftdichte Konstruktion aus Kunststoff (Polycarbonat). Wird dieses Produkt iiber einen 
Hj langeren Zeitraum hohen Temperaturen, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug Oder direkter 
it Sonneneinstrahlung, z. B. am Strand Oder hinter Glas etc., Oder einer starken ungleichmafiig verteilten 
3 Druckeinwirkung ausgesetzt, kann es zu Verformungen und zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. Achten 
Sie stets auf eine geeignete Umgebungstemperatur. Das Produkt darf zudem bei Transport Oder Lagerung 
keiner hohen Gewichts- Oder Druckbelastung ausgesetzt werden. Wahlen Sie stets einen geeigneten 
Aufbewahrungsort. 

® Wenn auf den O-Ring von aufien zu hoher Druck ausgeubt wird und/oder wenn sich das Gehause verzieht, kann 
es zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. Uben Sie keinen zu hohen Druck aus. 

® Bitte verwenden Sie das Gehause stets erst nach der Durchfuhrung der in dieser Anleitung beschriebenen 
Systemchecks (mit und ohne eingesetzte Digitalkamera). 

® Falls bei der Verwendung des Gehauses Anzeichen von eindringendem Wasser festgestellt werden, wie 
Wassertropfen Oder Kondensationsniederschlag, den Tauchvorgang umgehend abbrechen. Kamera und 
Unterwassergehause trocknen und einen Wasserdichtigkeitstest wie im Abschnitt „Endpriifung" beschrieben 
durchfuhren. 
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Produkthandhabung 



• Bei der Aufbewahrung Oder Nutzung dieses Produktes an den nachfolgend beschriebenen Orten 
kann es zu Betriebsstorungen, Fehlfunktionen, Schaden, Uberhitzung mit Feuergefahr, Triibungen an 
der Innenseite und Leckbildung kommen. Die folgenden Orte daher vermeiden: 

• Orte, auf die hohe Temperaturen einwirken (wie bei direkter Sonneneinstrahlung, in einem 
geschlossenen Fahrzeug etc.) und/oder die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. 

• Orte mit offenem Feuer 

• Wassertiefen von mehr als 40 Metern 

• Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind 

• Orte mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit Oder starken Temperaturschwankungen 

• Orte, an denen fluchtige Chemikalien aufbewahrt Oder verwendet werden 

• Dieses Produkt ist aus Polycarbonat gefertigt und daher besonders widerstandsfahig gegen StolJe 
und Erschiitterungen. Bei der Einwirkung harter scharfkantiger Oder spitzer Gegenstande konnen 
jedoch Kratzer Oder Bruchschaden verursacht werden. Dies gilt auch, wenn das Gehause fallen 
gelassen wird. 

• Dieses Produkt dient nicht als Schutzgehause der im Inneren befindlichen Kamera gegen schwere 
Erschiitterungen. Falls dieses Produkt bei eingesetzter Digitalkamera starken Erschiitterungen Oder 
starker Druckeinwirkung ausgesetzt wird, kann die Digitalkamera schwer beschadigt werden. 
Schadliche Einwirkungen dieser Art miissen unbedingt vermieden werden! 

• Falls das Produkt fur langere Zeit nicht in Gebrauch ist, kann es infolge einer Beeintrachtigung des 
O-Rings zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. Bitte verwenden Sie das Gehause daher stets 
erst nach der Durchfuhrung der in dieser Anleitung beschriebenen Systemchecks (mit und ohne 
eingesetzte/r Digitalkamera). 

• Keinen zu hohen Druck auf Portanschluss, TTL-Kabelkontakt, Zoomregler und Stativgewinde ausiiben. 

• Die nachfolgend aufgelisteten Chemikalien diirfen keinesfalls zur Reinigung, als Rostschutz- Oder 
Antibeschlagsmittel Oder fur Reparaturen und ahnliche Zwecke verwendet werden. Diese 
Chemikalien konnen bei direkter Oder indirekter (in Form von Spraynebel etc.) Einwirkung 
Gehauserisse bei hohem Wasserdruck sowie sonstige Storungen und Schaden verursachen. 



Unzulassige Chemikalien 


Erlauterung 


Fluchtige organische 
Losungsmittel, chemische 
Reiniger 


Das Gehause niemals mit Alkohol, Benzin, Farbverdiinner oder 
sonstigen fliichtigen organischen Losungsmitteln bzw. chemischen 
Reinigern saubern. Klares Wasser (kalt Oder lauwarm) ist ausreichend. 


Rostschutzmittel 


Keine Rostschutzmittel verwenden. Die Metallteile sind aus rostfreiem 
Stahl oder aus Messing gefertigt. Die Reinigung mit klarem Wasser ist 
ausreichend. 


Handelsiibliche 
Antibeschlagsmittel 


Keine handelsublichen Antibeschlagsmittel verwenden. Ausschlielilich 
das spezifisch geeignete Silicagel verwenden. 


Andere Schmierstoffe aufter 
dem spezifisch geeigneten 
Siliconfett 


Fur den O-Ring ausschlielilich das spezifisch geeignete Siliconfett 
verwenden. Andernfalls kann der O-Ring beschadigt werden, was den 
Verlust der Wasserdichtigkeit zur Folge hat. 


Klebstoff Oder 
selbstklebende Folien 


Niemals Klebstoffe oder selbstklebende Folie etc. zur Reparatur oder 
fur ahnliche Zwecke verwenden. Falls Reparaturarbeiten anfallen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Fachhandler oder 
Kundendienst. 



• Niemals Handhabungsschritte vornehmen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Teile/ 
Ersatzteile ausschlieftlich wie in dieser Anleitung vorgeschrieben warten, auswechseln oder 
verwenden. 

Storungen wahrend des Fotografierens oder des Gebrauchs dieses Produktes, die infolge der 
Nichtbeachtung der obigen Hinweise auftreten, fallen nicht unter den Garantieanspruch. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Unfalle, die auf die Verwendung einer Digitalkamera 
unter Wasser zuruckzufuhren sind. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. leistet keinerlei Entschadigung fur Unfalle (Verletzungen oder 
Sachschaden) wahrend des Gebrauchs dieses Produktes. 
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1. Vorbereitende Schritte 



Packungsinhalt auf Vollstandigkeit prufen 



Vergewissern Sie sich, dass alle zum Lieferumfang gehorigen Teile in der Packung enthalten sind. 
Falls Sie fehlende Oder beschadigte Teile feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren 
Fachhandler. 



. Wasserdichte Kappe fur den TTL- 
Kabelanschluss 




Gehause 

(Den O-Ring auf einwandfreien Sitz 
und Zustand uberprufen.)) 



Siliconfett fur O-Ring 



O-Ring-Entferner 




Wartungsadapter fur wasserdichte 
Kappe 



' DIGITAL CAMERA 



Bedienungsanleitung (diese Anleitung) 



Liste der autorisierten Handler/ 
Liste der autorisierten Service- 
Center 
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Bezeichnung der Teile 




© Handgriff 


*@ <Q (Loschen)-Taste 


@ 


Blitzschuhkabelkontakte 


*© Ausloserhebel 


*@ H (Wiedergabe)-Taste 




(m.Kappen) 


© Ose fur 


® Sucher 


® 


Einschubfuhrungsschienen 


Handgelenkschlaufe 


*@ AEL/AFL-Taste 


® 


O-Ring (POL-E03B) 


*© M (Belichtungskorrektur)- 


*@ Einstellknopf 


® 


Stativgewinde 


Taste 


*@ Ol-Taste (E-410)/Fn 


® 


O-Ring (POL-E03A) 


*© Programmwahlknopf 


(Funktion)-Taste (E-400) 


@ 


Innerer LCD- 


© Programmpruffenster 


*@ Pfeiltaste ▲ 




Monitorrahmen 


® Zubehorschuh 


*® Pfeiltaste ► 


S38. 


Silicagel 


© TTL-Kabelkontakt 


*@ ©-Taste 


® 


Silikonfett fur O-Ringe 


*® Zoomregler 


*@ Pfeiltaste T 




(weifie Kappe) 


® Objektivkappe 


*@ Pfeiltaste < 


® 


O-Ring-Entferner 


*® Hauptschalterhebel 


® LCD-Monitor-Fenster 


© 


Wartungsadapter fur 


@ Vorderer Gehausedeckel 


© LCD-Monitor- 




wasserdichte Kappe 


® Schliefiklammer 


Blendschutzhaube 




Handgelenkschlaufe 


® Offnungs-/Schliefthebel 


® Hinterer Gehausedeckel 


® 


Kameraschlitten 


*© INFO (Infoanzeige)-Taste 


® Schnurf. LCD-Monitor- 






*® MENU Taste 


Blendschutzhaube 







Hinweis: 

Die Funktionen der mit dem Symbol * gekennzeichneten Teile stimmen mit denen der entsprechenden 
Bedienungselemente an der Digitalkamera uberein. Dementsprechend fuhrt die Digitalkamera bei Betatigen 
dieser Gehause-Bedienungselemente die entsprechenden Funktionen aus. Angaben zu diesen Funktionen 
entnehmen Sie bitte derzur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 



Anbringen des Objektiv-Ports. 



Zum Unterwassergebrauch des Gehauses muss unbedingt der gesondert erhaltliche Objektiv- Port fur 
das Kameraobjektiv verwendet werden. Hierzu miissen Sie den fur das zu verwendende Objektiv 
geeigneten Objektiv-Port an der Objektivoffnung des Gehauses anbringen. 

• Zum Anbringen des Objektiv-Ports am Gehause lesen Sie bitte die Angaben in der zum Objektiv-Port 
gehorigen Anleitung sorgfaltig. 

• Fetten Sie mit dem zum Gehause mitgelieferten O-Ring-Schmiermittel die O-Ring-Nut am Objektiv- 
Port und das Port-Schraubgewinde des Gehauses sorgfaltig mit der geeigneten Menge ein. 

• Schrauben Sie den Objektiv-Port durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag am Gehause fest. 




A VORSICHT: 

Das Gehause darf nur fur bis zu 40 Meter Unterwassertiefe verwendet werden. Dies gilt auch, wenn 
angebrachte Zubehorteile, wie Unterwasser-Objektiv-Port oder sonstiges Zubehbr, fur Unterwassertiefen 
von mehr als 40 Metern ausgelegt sind. Das Gehause niemals tiefer als 40 Metern unter Wasser verwenden! 



Anbringen der Handgelenkschlaufe. 

Bringen Sie die Handgelenkschlaufe am Gehause an. 




Handgelenkschlaufe 



A VORSICHT: 

• Achten Sie auf einen sorgfaltige Anbringung der Handgelenkschlaufe, wie oben gezeigt. 

• Am Unterwassergehause ist seitlich oben und unten je ein Ring fiir die Handgelenkschlaufe angebracht. 
Die Handgelenkschlaufe muss vor dem Gebrauch an diesen beiden Ringen sorgfaltig befestigt werden. 

• OLYMPUS haftet nicht fur Schaden etc., die infolge einer unsachgemafien Anbringung der 
Handgelenkschlaufe auftreten. 
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Grundsatzliche Bedienungsschritte. 



Bitte machen Sie sich mit den grundsatzlichen Schritten zur Bedienung und Handhabung vertraut, ehe 
Sie Ihre Digitalkamera in dem Gehause installieren. 

So halten Sie das Gehause richtig 

Legen Sie Ihre Arme seitlich am Oberkorper an und halten Sie das Gehause mit beiden Handen fest und 
in Augenhohe, so dass Sie das Motiv per Gehausesucher erfassen konnen. 



Richtig 




Falsch 




VORSICHT: 

• Keinen zu starken Druck auf den Unterwasser-Port ausiiben. 

• Achten Sie darauf, dass Sie das Objektivfenster des Unterwasser-Ports nicht mit Ihren Fingern verdecken. 



Richtiges Drucken des Auslosers 

Den Ausloseknopf ruckfrei nach unten drucken, damitdie 
Kamera bei der Aufnahme nicht bewegt wird. 




So verwenden Sie den Programmwahlknopf 

Der am Gehause befindliche Programmwahlknopf 
arbeitet wie die an der Kamera befindliche 
Programmwahlscheibe und kann entsprechend zurWahl 
des Kameraprogramms verwendet werden. Nach dem 
Einsetzen der Digitalkamera in das Gehause stets erst 
sicherstellen, dass der Programmwahlknopf einwandfrei 
arbeitet, bevor das Gehause zur Unterwasserfotografie 
verwendet wird. 




A VORSICHT: 

Vergewissern Sie sich, dass der Programmwahlknopf des Unterwassergehauses einwandfrei auf der 
Programmwahlscheibe der Digitalkamera aufsitzt. Beachten Sie, dass der Drehwinkel der an der Digitalkamera 
befindlichen Programmwahlscheibe begrenzt ist. Drehen S i e niemals den Programmwahlknopf des Unterwassergehauses 
so weit, dass der Drehwinkel der an der Digitalkamera befindlichen Programmwahlscheibe iiberschritten wird. 
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Verwendung des Zoomreglers 

Mit dem Zoomregler des Gehauses konnen Sie den 
Zoom- Oder Scharfering der im Gehause eingesetzten 
Digitalkamera zur Verwendung der Zoomfunktion Oder 
manuellen Scharfstellung bewegen. 



Die Steuerung von Zoomring und Scharfering, die mit dem am Unterwassergehause befindlichen 
Zoomregler erfolgt, ist je nach Ausfuhrung des verwendeten Wechselobjektivs der Digitalkamera 
unterschiedlich. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte derzum optionalen Unterwasser-Port 
gehorigen Bedienungsanleitung. 




Unterwasser- 
Port 



Geeignetes 
Objektiv 



Zoomring 



Scharfering 



Hinweis 



PPO-E01 



PPO-E02 



14-45 mm 



35 mm Makro 



14-54 mm 
11-22 mm 



Einmstellung 
moglich. 

Einstellung nicht 
moglich. 

Einmstellung 
moglich. 



Einstellung nicht 
moglich. 

Einmstellung 
moglich. 1 

Einstellung nicht 
moglich. 



Nur Autofokus ist verfiigbar. 

Der Objektiv-Scharfering kann 
um 360° gedreht werden. 

Nur Autofokus ist verfiigbar. 



PPO-E03 



PPO-E03 
+PPO-E01 



50 mm Makro 



50 mm Makro 
+EC14 



Einstellung nicht 
moglich. 

Einstellung nicht 
moglich. 



Einmstellung 
moglich.* 2 

Einstellung nicht 
moglich. 



Manuelle Scharfstellung ist bei 
auf 1 80° begrenztem Drehwinkel 
des Scharferings moglich. 

Nur Autofokus ist verfiigbar. 



PPO-E04 
+PER-E02 



7-14 mm 



Einmstellung 
moglich. 



Einstellung nicht 
moglich. 



Nur Autofokus ist verfiigbar. 



PPO-E04 



PPO-E05 



8 mm 
Fischauge 

14-42 mm 



Einmstellung 
moglich.* 3 

Einstellung nicht 
moglich. 



Einstellung nicht 
moglich. 

Einmstellung 
moglich. 

1. Das optional erhaltliche Fokussiergetriebe PPZR-E04 ist erforderlich. 

2. Bei Verwendung von PPZR-E04 (optional) kann der Scharfering um 360° gedreht werden 

3. Das optional erhaltliche Fokussiergetriebe PPZR-E05 ist erforderlich. 



So verwenden Sie den Hauptschalterhebel 

Mit dem Hauptschalterhebel des Unterwassergehauses 
konnen Sie die Kamera ein- und ausschalten (ON/OFF). 



Der Objektiv-Scharfering kann 
um 360° gedreht werden. 

Nur Autofokus ist verfiigbar. 



Stand: April 2007. 




A VORSICHT: 

Die Digitalkamera wechselt automatisch auf den Sleep-Modus (Bereitschaft), wenn iiber einen bestimmten 
Zeitraum kein Bedienschritt vorgenommen wurde. Die Wartedauer bis zum Aktivieren des Sleep-Modus kann 
an der Digitalkamera vorgewahlt werden. 

Zum Deaktivieren des Sleep-Modus (und Wechsel auf den Betriebsstatus der Kamera) betatigen Sie ein 
beliebiges Bedienungselement, z. B. den Ausloserknopf. 

Weitere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der zur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 
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Abnehmen der TTL-Kabelanschlusskappe 

Zum Fotografieren mit Blitz bei Verwendung des gesondert erhaltlichen Blitz-Unterwassergehauses 
mussen Sie die TTL-Kabelanschlusskappe wie nachfolgend beschrieben entfernen. 



© Die TTL-Kabelanschlusskappe vom 
Gehause entfernen. 



TTL- 
Kabelanschlusskappe 



O Gegen den 

Uhrzeigersinn drehen. 




© Den Steckverbinder des Unterwasser- 
TTL-Kabels des Blitz- 
Unterwassergehauses an diesem 
Gehause anbringen. 



0 An dem TTL- 
Kabelanschluss 
anbringen. 



O Drehen Sie den zum 
Anschluss gehorigen 
Gewindering 
vorsichtig im 
Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag. 




Unterwasser-TTL- 
/ Kabel 



Verwenden Sie 
diese Markierung 
zur Ausrichtung. 



■ So bringen Sie die TTL-Kabelanschlusskappe am Gehause an 

Vergewissern Sie sich, dass an den O-Ringen in der Kappe und am TTL-Kabelanschluss keine 
Fremdkorper anhaften. Zum Befestigen der Kappe muss diese vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag gedreht werden. 

O-Rinqe uberpriifen 





Kappe 





^^5^^ © Vorsichtig im 




j J Uhrzeigersinn bis 


O Drehen Sie die 


;f|||| ir zum Anschlag 
llii§3' drehen. 


Kappe im 


Uhrzeigersinn 1 fg 




bis zum ^= 




Anschlag. 





VORSICHT: 

Falls die TTL-Kabelanschlusskappe nicht einwandfrei befestigt ist, kann Wasser eindringen. Achten Sie 
darauf, dass die Kappe vorsichtig im Uhrzeigersinn vollstandig bis zum Anschlag gedreht wird und test sitzt. 
Niemals das TTL-Kabel zu stark drehen und festziehen. Andernfalls kann es schwierig sein, das Kabel zu 
losen und zu entfernen. 



Angaben zum TTL-Kabel und Blitzschuhkabel finden Sie in der zum Blitz- Unterwassergehause gehorigen 
Bedienungsanleitung. 
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Reinigen des TTL-Anschlusses 

Falls sich die Gewinde des TTL-Kabels und des TTL-Kabelanschlusses miteinander verklemmen, kann 
sich das Kabel vom Anschluss losen. Urn dies zu vermeiden, sollten die Gewinde jeweils mit O-Ring- 
Silikonfett (zu diesem Gehause mitgeliefert) eingefettet werden. 

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel „Wartung der TTL-Anschlusskappe" (S. 34) dieser 
Anleitung. 

A VORSICHT: 

Falls sich das TTL-Kabel nicht abtrennen lasst, niemals versuchen, hierbei Gewalt anzuwenden. Wenden Sie 
sich an Olympus. 



Anschluss des Blitzschuhkabels 

Zum Fotografieren im TTL-Blitzmodus mit einer in diesem Gehause eingesetzten Digitalkamera ist das 
Blitzschuhkabel erforderlich, das zum gesondert erhaltlichen Blitz- Unterwassergehause mitgeliefert 
wird. Das Blitzschuhkabel wird an diesem Gehause und dem Blitzschuh der Digitalkamera 
angeschlossen. 



© Zum Abnehmen drehen Sie zunachst die im 
Gehauseinneren befindliche 
Blitzschuhkabelanschlusskappe gegen den 
Uhrzeigersinn. 

© Fuhren Sie den Steckverbinder des Blitzschuhkabels in 
den Anschluss des Gehauses ein und drehen Sie die 
Verbindungsschrauben bis zum Anschlag im 
Uhrzeigersinn, urn eine einwandfreie Befestigung zu 
gewahrleisten. 



© Setzen Sie den Blitzschuhstecker des Blitzschuhkabels 
in den Blitzschuh der Digitalkamera ein. 




© Wird das Blitzschuhkabel nicht verwendet, bringen Sie 
die Blitzschuhkabelkappe an dem 
Blitzschuhkabelanschluss im Gehauseinneren an und 
drehen diese bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, urn 
eine einwandfreie Befestigung zu gewahrleisten. 



A VORSICHT: 

Die Kamera muss aus dem Gehause entnommen werden, wenn der Steckverbinder des Blitzschuhkabels an 
dem Gehause-Anschluss angebracht wird. 
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So verwenden Sie den Kameraschlitten 

Die Digitalkamera wird mithilfe des Kameraschlittens, dersich im vorderen Gehausedeckel befindet, in 
das Gehause eingesetzt. 



© Entriegeln Sie die Offnungs-/Schlielihebel des Gehauses 
und offnen Sie den hinteren Gehausedeckel. 



© Ziehen Sie den Kameraschlitten nach aulien. 




© Zunachst muss die am Kameraschlitten befindliche 
Schraube test in das Stativgewinde der Digitalkamera 
eingedreht werden. Weitere Einzelheiten hierzu finden 
Sie im Kapitel „So befestigen Sie die Digitalkamera am 
Kameraschlitten" (S. 19) dieser Anleitung. 



© Schieben Sie den Kameraschlitten auf den 

Einschubfuhrungsschienen bis zum Anschlag in den 
vorderen Gehausedeckel ein. 



© Schlielien Sie den hinteren Gehausedeckel vorsichtig 
und verriegeln Sie die Offnungs-/Schlielihebel 
einwandfrei. 




As VORSICHT: 

Falls versucht wird, den hinteren Gehausedeckel zu schlieden, solange der Kameraschlitten noch nicht bis 
zum Anschlag auf den Einschubfuhrungsschienen in den vorderen Gehausedeckel eingeschoben wurde, 
konnen Gehause und/oder Digitalkamera beschadigt werden. 



De 
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2. Check vor Benutzung des Gehauses 




Erster Systemcheck vor dem Gebrauch 



Dieses Gehause unterliegt einerstrengen Qualitatskontrolle bei der Fertigung und der Montage derTeile 
einschlielilich einer sorgfaltigen Funktionsiiberprufung. Zudem wird jedes Gehause in einem speziellen 
Wasserdruckbelastungstest auf seine Wasserdichtigkeit uberpruft, urn die Einhaltung der 
Leistungsdaten zu gewahrleisten. 

In Abhangigkeit von den Bedingungen bei Lagerung und Transport, dem Wartungszustand etc. kann die 
Wasserdichtigkeit des Gehauses beeintrachtigt werden. 

Vor jedem Tauchgang muss daher unbedingt die vollstandige Funktionstuchtigkeit einschliefSlich 
Uberprufung auf Wasserdichtigkeit anhand der nachfolgend beschriebenen Schritte uberpruft werden, 
bevor die Kamera eingesetzt wird. 



Uberprufen der abdichtenden Teile des Gehauses 

Bitte uberprufen Sie die abdichtenden Teile des Gehauses wie nachfolgend beschrieben. 

© Vergewissern Sie sich, dass die O-Ringe des Gehauses einwandfrei in den vorgesehenen Bereichen 

eingepasst und mit den Riegeln gesichert sind. 
© Vergewissern Sie sich, dass der gesondert erhaltliche Objektiv-Port einwandfrei am Gehause 

angebracht ist und achten Sie hierbei insbesondere auf einwandfrei Sitz des O-Rings zwischen 

Objektiv-Port und Gehause. 
© Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring des TTL-Kabelanschlusses einwandfrei angebracht ist und 

achten Sie hierbei darauf, dass die Kappe einwandfrei am Anschluss festgezogen wurde. 



Erster Systemcheck 

© Bevor Sie das Gehause mit eingesetzter Digitalkamera verwenden, das leere wasserdicht 

geschlossene Gehause in der vorgesehenen Wassertiefe untertauchen. Vergewissern Sie sich, dass 
kein Wasser eindringen kann. 

© Die Hauptursachen fiir eindringendes Wasser sind wie folgt: 

• Die O-Ringe sind nicht installiert 

• Die O-Ringe befinden sich teilweise Oder vollstandig aufierhalb der vorgesehenen Nut. 

• Die O-Ringe weisen Schaden, Risse, Abnutzung Oder Verformungen auf 

• An den O-Ringen Oder den O-Ring-Nuten bzw. O-Ring-Kontaktflachen haften Sand, Fasern, Haare 
Oder sonstige Fremdkorper an. 

• Die O-Ring-Nuten Oder O-Ring-Kontaktflachen sind beschadigt. 

• Die angebrachte Schlaufe Oder das Silikagel werden beim Schliefien des Gehauses eingeklemmt. 
Fuhren Sie den Test durch, nachdem die oben genannten Grtinde ausgeschlossen wurden. 



A VORSICHT: 

■ Die am besten geeignete Methode zur Uberprufung auf Wasserdichtigkeit ist das Tauchen mit dem leeren 
Gehause bis zur vorgesehenen Wassertiefe. Falls dies nicht moglich ist, kann diese Uberprufung auch in 
geringer Wassertiefe ohne Einwirkung hohen Wasserdrucks vorgenommen werden. Es wird empfohlen, 
einen solchen Test in jedem Fall durchzufiihren. 

■ Falls bei diesem Vorab-Test und normaler Handhabung eindringendes Wasser festgestellt wird, darf das 
Gehause nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Olympus Fachhandler oder Kundendienst. 
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3. Einsetzen der Digitalkamera 




Uberprufen der Digitalkamera. 



Vordem Einsetzen in das Gehause muss die Digitalkamera auf einwandfreien Zustand und ihre 
Funktionstiichtigkeit uberpruft werden. 

Batterieleistung 

Wenn Sie bei Unterwasseraufnahmen den LCD-Monitor haufig zur Bildkomposition und Uberprufung 
Hirer Aufnahmen verwenden, konnen sich die Batterien schnell leeren. Vergewissern Sie sich vor dem 
Gebrauch, dass die Batterieleistung ausreichend ist. 



Hinweis: 

Vor jedem Tauchgang sollten Sie stets eine voll geladenen Batterie einlegen. Andernfalls konnen Ihnen 
Motive infolge unzureichender Batterieleistung entgehen. 

Kameraspeicher-Check (Anzahl der verfugbaren Aufnahmen) 

Vergewissern Sie sich, dass auf dem Speichermedium der Kamera ausreichend Speicherplatz 
verfugbar ist. 

Gurt, Gurthalter und Objektivdeckel 
mussen von der Digitalkamera 
abgenommen werden. 

Falls an der Digitalkamera Gurt, Gurthalter und/oder 
Objektivdeckel angebracht sind, mussen diese 
unbedingt entfernt werden. 



A VORSICHT: 

• Falls versucht wird, die Digitalkamera einschlieUlich Gurt, Gurthalter und Objektivdeckel einzusetzen, kann 
das Gehause nicht wasserdicht verschlossen werden und es kann zum Eindringen von Wasser kommen. 

■ Beim Entfernen von Gurt, Gurthalter und Objektivdeckel vorsichtig vorgehen. Olympus haftet nicht fur 
Schaden, die durch ein Herunterfallen etc. der Digitalkamera verursacht werden. 




Entfernen Sie die Okularmuschel von der 
Digitalkamera. 

Das Unterwassergehause ermoglicht die 
Aufnahmeuberprufung per Sucher. 
Entfernen Sie die Okularmuschel der Digitalkamera 
vordem Einsetzen in das Unterwassergehause, 
damit Sie das Sucherbild besser einsehen konnen. 



A VORSICHT: 

Vor dem Installieren der Digitalkamera im Gehause unbedingt das Sucherokular entfernen. 

Anderenfalls kann der hintere Gehausedeckel nicht einwandfrei geschlossen werden, so dass Wasser in das 

Gehause eindringen kann. 



Abnehmen des Objektivfilters von der Digitalkamera 

Ein an der Digitalkamera angebrachter Objektivfilter muss entfernt werden, bevor die Digitalkamera in 
das Gehause eingesetzt wird. 



A VORSICHT: 

Bei angebrachtem Objektivfilter kann die Digitalkamera nicht in das Gehause eingesetzt werden. Jeder 
Objektivfilter muss unbedingt entfernt werden. 



Vorbereiten der Digitalkamera. 



Verwendbare Digitalkamera? 

Dieses Produkt (PT-E03) ist ausschliefilich fur das Digitalkameramodell E-410/E-400 vorgesehen. 
Betriebsiiberprufung der Digitalkamera 

Nehmen Sie eine Betriebsiiberprufung entsprechend den Angaben in der zur Digitalkamera gehorigen 
Bedienungsanleitung vor. 



Offnen Sie das Gehause 



© Offnen Sie die beiden Offnungs-/Schliefthebel. 

© Bewegen Sie den befestigten O-Ring-Entfernerhaken wie 
auf der Abbildung rechts dargestellt. 
O Fuhren Sie den Haken des Entferners unterhalb des 
Offnungs-/Schlielihebels ein. 



0 Ziehen Sie den Keil zum Losen der O-Ringe langsam 
und behalten Sie die Stellung bei. 



0 Falls der Keil zum Losen der O-Ringe nicht verfiigbar 
ist, halten Sie den Offnungs-/SchlieR,hebel seitlich mit 
Daumen und Zeigefinger und Ziehen Sie den Hebel 
dann vorsichtig nach oben. 
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Bringen Sie das zum optional erhaltlichen Unterwasserport mitgelieferte Zoom- und 
Fokussiergetriebe am Objektiv an. 

Um Zoomen und manuelle Scharfstellung mit dem Digitalkamera-Objektiv zu ermoglichen, muss das 
zum optional erhaltlichen Unterwasserport mitgelieferte Zoom- und Fokussiergetriebe am Zoom- und 
Fokussierring des Objektivs angebracht werden. 

Angaben zur Anbringung finden Sie in der zum optional erhaltlichen Unterwasserport gehorigen 
Bedienungsanleitung. 

[Beispiel 1] Wenn das 14-42 mm Zoomgetriebe, das zu PPO-E05 mitgeliefert wird, am Objektiv 
angebracht werden soli 

Einzelheiten hierzu finden Sie in der zu PPO-E05 gehorigen Anleitung. 




[Beispiel 2] Wenn die optional erhaltlichen Zoom- und Fokussiergetriebe (PPZR-E03/E04/E05) 
am Objektiv angebracht werden sollen 

Einzelheiten hierzu finden Sie in der zum Zoom- und Fokussiergetriebe gehorigen 
Anleitung. 





[Beispiel 3] Wenn die mitgelieferten Zoom- und Fokussiergetriebe an PPO-E01/E02/E03 
angebracht werden sollen 




Zoom- und 
Fokussiergetriebe 





Verwenden Sie den Schlieftmechanismus, 
um das Zoom- und Fokussiergetriebe zu 
befestigen. 



VORSICHT: 

• Sicherstellen, dass das Zoomgetriebe einwandfrei mittels Schliedhebel befestigt ist. 

• Die korrekte Befestigungsposition des Zoomgetriebes am Objektiv unter Bezugnahme auf die zum optional 
erhaltlichen Objektiv-Port gehorige Anleitung prufen. 
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So befestigen Sie die Digitalkamera am Kameraschlitten 



Zum Installieren im Unterwassergehause muss die Digitalkamera an dem im vorderen Gehausedeckel 
befindlichen Kameraschlitten festgeschraubt werden. 



© Den Kameraschlitten mit der Digitalkamera 
verschrauben, indem die Schraube des 
Kameraschlittens indem Stativgewinde an der 
Unterseite der Digitalkamera bis zum Anschlag 
festgezogen wird. 




© Der Kameraschlitten darf nur in der vorbestimmten 
Position (auf- und abwarts sowie vor und zuruck) 
ausgerichtet werden. Vorne Oben Beachten Sie die 
rechts stehende Abbildung. 




Unten 




Verwendung eines Zusatzblitzgerats 



Soil ein Zusatzblitzgerat (FL-20 Oder FL-36), das in einem Blitz-Unterwassergehause (PFL-01 Oder PFL- 
E01 ) installiert ist, an diesem Unterwassergehause angebracht werden, muss das zu PFL-01 Oder PFL- 
E01 mitgelieferte Blitzschuhkabel an der Kamera und an dem im vorderen Gehausedeckel befindlichen 
Blitzschuhkontakt angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass fur die automatische 
Blitzausklappfunktion die Einstellung „OFF" gilt, so dass der eingebaute Blitz nicht automatisch 
ausgeklappt wird. 



© Vor dem Einsetzen der Kamera in das 
Unterwassergehause den Stecker des 
Blitzschuhkabels am Blitzschuh der Kamera 
befestigen. 
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© Fur die automatische Blitzausklappfunktion die Einstellung „OFF" wahlen. In den 

Aufnahmeprogrammen aufier AUTO und in den Unterwasseraufnahmemodi der Kamera wird der 
eingebaute Blitz automatisch ausgeklappt, wenn bei schwachem Umgebungslicht Oder starkem 
Gegenlicht fotografiert wird. Die Einstellung „OFF" ist erforderlich, urn das automatische Ausklappen 
des eingebauten Blitzes zu verhindern. 

MENU ► [fi] ► [AUTO POP UP] 

[AUS]: Der eingebaute Blitz klappt nicht automatisch aus. 

© Zuerst das Zusatzblitzgerat und dann die Kamera einschalten. 

Soil das angeschlossene Zusatzblitzgerat verwendet werden, muss dieses unbedingt zuerst 
eingeschalten werden! 

Falls fur die automatische Blitzausklappfunktion die Einstellung „ON" gilt und an der Kamera ein 
anderes Aufnahmeprogramm als AUTO Oder ein Unterwasseraufnahmemodus gewah.lt wurde, wird 
der eingebaute Blitz automatisch ausgeklappt, wenn zuerst die Kamera und dann der Zusatzblitz 
eingeschaltet wird! Stellen Sie sicher, dass zuerst das Zusatzblitzgerat und hierauf die Kamera 
eingeschaltet wird. 

© Setzen Sie die Kamera in das 

Unterwassergehause ein und bringen 
Sie dann das Blitzschuhkabel an der 
Kamera an. 



A VORSICHT: 

• Einzelheiten zur Einstellung der Kamerafunktionen entnehmen Sie bitte zur Kamera gehorigen 
Bedienungsanleitung. 

1 Falls der in der Kamera eingebaute Blitz ausgeklappt wird, wenn das Blitzschuhkabel an der Kamera 
befestigt ist, kann es zum Losen des Blitzschuhkabels von der Kamera und/oder zu Kontaktstorungen 
kommen. 

• Wird ein Unterwasser-Blitzgerat eines Drittherstellers verwendet, das im „ Slave"-Modus arbeitet, muss der 
in der Kamera eingebaute Blitz vor dem Installieren der Kamera in das Unterwassergehause ausgeklappt 
werden. 

■ Wurde die Kamera im Gehause installiert und das Gehause wasserdicht verschlossen, kann der in der 

Kamera eingebaute Blitz weder aus- noch eingeklappt werden. 
1 Sollen das Zusatzblitzgerat und das Unterwasser-Blitzgehause (beide optional erhaltlich) verwendet 

werden, miissen dieses Unterwassergehause und das Blitz-Unterwassergehause auf einer Blitzschiene 

montiert werden. 




Setzen Sie die Digitalkamera in das Unterwassergehause ein. 



Vor dem Einsetzen mussen Sie unbedingt die folgenden Punkte uberprufen: 

• 1st die Digitalkamera ausgeschaltet (OFF)? 

• 1st ein Speichermedium in der Digitalkamera geladen? 

• 1st die maximale Batterieleistung verfugbar? 

• Gurt, Gurthalter und Objektivdeckel wurden von der Digitalkamera entfernt. 

• Das Stativgewinde der Digitalkamera ist mit dem Kameraschlitten des Unterwassergehauses fest 
verschraubt. 

• Die Okularmuschel der Digitalkamera wurde vom Sucher der Digitalkamera entfernt. 

• Zoom- und Fokussiergetriebe sind am Objektiv der Digitalkamera angebracht. 

© Ziehen Sie den Zoomregler und den Programmwahlknopf des Unterwassergehauses nach aufien 
(beim Herausziehen des Programmwahlknopfes wird gleichzeitig der Hauptschalterhebel nach oben 
gezogen), damit diese nicht beim Einsetzen der Digitalkamera im Wege sind. 




Zu diesem Zeitpunkt muss der Hauptschalterhebel wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt 
ausgerichtet sein. 




(Hauptschalterhebel) 

Der Hebel muss auf die 2-Uhr- 

Position ausgerichtet sein. 



(1) Wird ein elektronisches Blitzgerat zusammen mit dem Unterwassergehause verwendet, muss die 
TTL-Kabelanschlusskappe vom Blitzschuhkontakt, der sich links oben an der Innenseite des 
vorderen Gehausedeckels befindet, entfernt werden, bevor hierder Blitzschuhstecker angebracht 
wird. 




A VORSICHT: 

Beim Festziehen der Arretierschraube zum Sichern des Blitzschuhanschlusses muss das 
Unterwassergehause mit der Oberseite nach unten gehalten werden. Achten Sie darauf, dass hierbei das 
Unterwassergehause nicht herunterfallt. 



© Wird ein Unterwasser-Blitzgerat eines Drittherstellers verwendet, das im „Slave"-Modus arbeitet, den 
^-Knopf an der Kamera drucken, urn den eingebauten Blitz auszuklappen. 




A VORSICHT: 

Der in der Kamera eingebaute Blitz muss vor dem Installieren der Kamera in das Unterwassergehause 
ausgeklappt werden. Wenn das Gehause wasserdicht verschlossen ist, kann der in der Kamera eingebaute 
Blitz nicht mehr von auften ausgeklappt werden. Soil der eingebaute Blitz im bereits wasserdicht 
verschlossenen Unterwassergehause verwendet werden, fur die automatische Blitzausklappfunktion die 
Einstellung „ON" sowie ein Aufnahmeprogramm aulier AUTO oder einen Unterwasseraufnahmemodus der 
Kamera wahlen. Dann das Motiv anvisieren und den Ausloser halb nach unten drucken, so dass der 
eingebaute Blitz automatisch ausgeklappt wird. 



@ Wenn die Digitalkamera mit dem Kameraschlitten einwandfrei verschraubt ist, den Kameraschlitten 
vorsichtig, ohne Gewaltanwendung, auf den Einschubfuhrungsschienen in das Unterwassergehause 
einschieben und hierbei darauf achten, dass sich die Kamera nicht an im Gehauseinneren 
befindlichen Teilen verfangt. 



© Bei Verwendung eines Zusatzblifzgerats muss das Blitzschuhkabel am Blitzschuh der Kamera 
angebracht und fur die automatische Blitzausklappfunktion die Einstellung „ OFF" gewahlt werden. 




A VORSICHT: 

Nach Uberprijfen der Einstellung fur die automatische Blitzausklappfunktion muss die Kamera ausgeschaltet 
werden. 



© Drucken Sie den vor dem Einsetzen der Digitalkamera nach aulien gezogenen Programmwahlknopf 
vorsichtig nach innen und vergewissern Sie sich, dass mit dem Zoomregler einwandfrei gezoomt, mit 
dem Hauptschalterhebel die Digitalkamera einwandfrei ein- und ausgeschaltet und mit dem 
Programmwahlknopf die Programmwahlscheibe der Digitalkamera einwandfrei bedient werden 
kann. 




A VORSICHT: 

■ Vor dem Einsetzen der Digitalkamera miissen Zoom- und Fokussiergetriebe am Zoom- und Fokussierring 
des Unterwassergehauses angebracht werden. Hierbei die zum optional erhaltlichen Unterwasser- 
Objektiv-Port gehorige Anleitung beachten und Zoom- und Fokussierring im Gehause wie erforderlich 
einwandfrei ausrichten. 

■ Falls das Zoom- und Fokussiergetriebe des Objektivs nicht einwandfrei mit dem Zoomreglermechanismus 
des Gehauses verkoppelt sind, kann nicht gezoomt oder fokussiert werden. Selbst wenn die Getriebe 
verkoppelt sind, kbnnen Zoom- und Fokussierbereich ggf. eingeschrankt sein, wenn die Zoom- und 
Fokussiermechanik im Gehauseinneren nicht wie erforderlich ausgerichtet ist. Unbedingt die Angaben zur 
Ausrichtung in der Anleitung des optional erhaltlichen Unterwasser-Objetiv-Ports beachten. 




Den Silicagel-Beutel einsetzen 

Vor dem Verschlieften des Unterwassergehauses muss der Silicagel-Beutel zwischen der 
Kameraschlittenunterseite und Innenseite des Unterwassergehauses eingelegt werden, um ein 
Beschlagen im Gehauseinneren zu verhindern. Den Silicagel-Beutel so einlegen, dass sich die kurzere 
Kante weiter innen befindet. 




As VORSICHT: 

■ Den Silicagel-Beutel vollstandig und in der korrekten Ausrichtung an der ausgewiesenen Position 
einsetzen. Andernfalls kann der Beutel beim Schlieften des Gehauses eingeklemmt werden. In diesem Fall 
kann Wasser in das Gehause eindringen. 

■ Falls versucht wird, das Gehause bei nicht vollstandig eingesetztem Silicagel-Beutel zu schlielien, verfangt 
sich der Beutel an dem O-Ring. In diesem Fall kann Wasser in das Gehause eindringen. 

■ Ein bereits benutzter Silicagel-Beutel hat eingeschrankte Absorptionswirkung. Daher sollte vor jedem 
SchlieRen ein neuer Silicagel-Beutel eingesetzt werden. 



Uberprufen auf einwandfreies Einsetzen. 



Beachten Sie alle Punkte derfolgenden Checkliste, bevor Sie das Gehause schlielien. 

• 1st die Digitalkamera so installiert, dass der Zoomregler einwandfrei arbeitet? 

• 1st der Silikagel-Beutel vollstandig an der vorgeschriebenen Position eingesetzt? 

• Sind die O-Ringe und die O-Ring-Kontaktflachen frei von Verschmutzungen und/oder Fremdkorpern? 

• Sind die O-Ringe einwandfrei angebracht? 

• 1st der Objektiv-Port korrekt angebracht? 

• 1st die TTL-Kabelanschlusskappe einwandfrei festgedreht? 

• Kann die Digitalkamera ein- und ausgeschaltet werden. ? 

• Kann die Programmwahlscheibe der Digitalkamera einwandfrei bedient werden? 

• Bei Verwendung eines Zusatzblitzgerats sicherstellen, dass das Blitzschuhkabel am Blitzschuh der 
Kamera einwandfrei angebracht ist und fur die automatische Blitzausklappfunktion die Einstellung 
„OFF" gewahlt wurde. 

• Wird ein Unterwasser-Blitzgerat eines Drittherstellers verwendet, das im „Slave"-Modus arbeitet, muss 
der in der Kamera eingebaute Blitz vor dem Installieren der Kamera in das Unterwassergehause 
ausgeklappt werden. 
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Schlieften des Gehauses. 



© Den hinteren Gehausedeckel vorsichtig schlielien 
(damit sich die O-Ringe nicht in ihren Nuten 
verschieben Oder verdrehen). 



© Die beiden Offnungs-/Schliefthebel an den 
SchlieUklammern des hinteren Gehausedeckels 
einhaken. 



® Die SchlieUhebel in Pfeilrichtung umlegen, um das 
Gehause wasserdicht zu verschlielien. 




A VORSICHT: 

Unbedingt die beiden Offnungs-/SchlieBhebel jeweils in Pfeilrichtung umlegen, um das Gehause wasserdicht 
zu verschliefien. 

Falls nicht beide Hebel einwandfrei geschlossen sind, ist das Gehause nicht wasserdicht verschlossen und 
es kann Wasser eindringen. 



DE25 



Uberprufen Sie die eingesetzte Kamera auf einwandfreie Funktionsweise. 



Vergewissern Sie sich nach dem vollstandigen Verschlieften des Unterwassergehauses, dass alle 
Funktionen der eingesetzten Kamera einwandfrei arbeiten. 

• Betatigen Sie den Hauptschalterhebel am Gehause und vergewissern Sie sich, dass die Kamera hierdurch ein- und 
ausgeschaltet (ON/OFF) werden kann. 

• Drehen Sie den Programmwahlknopf am Gehause und vergewissern Sie sich, dass der Kameramodus entsprechend 
umgeschaltet wird. 

• Driicken Sie den Ausloserhebel des Gehauses und vergewissern Sie sich, dass hierdurch der Kameraausloser betatigt 
wird. 

• Betatigen Sie den Zoomregler am Gehause und vergewissern Sie sich, dass das Sucherokular hierbei gesteuert wird. 

• Betatigen Sie die weiteren Bedienelemente des Gehauses und vergewissern Sie sich, dass die zugehorigen 
Kamerafunktionen einwandfrei ausgefiihrt werden. 




A VORSICHT: 

■ Falls die Kamerafunktionen nicht einwandfrei ausgefiihrt werden, wiederholen Sie allezum Einsetzen der Kamera 
erforderlichen Schritte ab einschlieUlich Kapitel ..Uberprufen der Digitalkamera." (S. 16) dieser Anleitung. 

■ Vergewissern Sie sich nach dem Einsetzen der Kamera in das Gehause, dass sich der Programmwahlknopf des 
Gehauses drehen lasst. 

Falls dies nicht der Fall ist, sitzt der Programmwahlknopf ggf. nicht einwandfrei auf der Programmwahlscheibe der 
Kamera auf. Richten Sie den Programmwahlknopf und die Programmwahlscheibe einwandfrei aufeinander aus. 



Die Programmwahlfunktion uberprufen. 



Die an der Kamera eingestellt 
Programmwahl kann mittels des oben am 
Unterwassergehause befindlichen 
Pruffensters uberpruft werden. 




Abschliefiende Uberprufung des Gehauses. 



Visuelle Inspektion 

Nach dem Schliefien des Gehauses die Dichtungsbereiche am vorderen und hinteren Gehausedeckel 
sowie am Objektiv-Port visuell uberprufen, urn sicherzustellen, dass die O-Ringe nicht verdreht sind und 
einwandfrei in den Nuten sitzen und dass keine Fremdkorper eingeschlossen wurden. 



A VORSICHT: 

Haare, Fasern und sonstige leicht zu iibersehende kleine Objekte konnen das Eindringen von Wasser 
verursachen. Bei der Uberprufung daher sorgfaltig vorgehen. 



Abschlieftender Systemcheck 



Der letzte Test nach dem Einsetzen der Kamera wird nachstehend erlautert. Nur so kann ein Eindringen 
von Wasser vermieden werden. Diesen Test immer durchfiihren. Der Test lasst sich leicht in einem mit 
Wasser gefullten Behalter, wie einer Badewanne etc., durchfuhren. 
Das dauert rund 5 Minuten. 



Einfacher Test auf 
Wasserdichtigkeit 


Abbildung 


Hinweise 


® Das Gehause langsam in 
das Wasser tauchen. 




■ 




Eventuell in das durchsichtige Gehause 
eindringendes Wasser kann sofort festgestellt 
werden. 


© Zuerst das Gehause fur nur 
3 Sekunden eintauchen. 








Falls der O-Ring nicht einwandfrei dicht ist, 
kann Wasser innerhalb von 3 Sekunden 
eindringen. Entweichen Luftblasen an den 
Dichtungsstellen? 
Bitte sorgfaltig prufen. 


© Vergewissern Sie sich, dass 
kein Wasser eingedrungen 
ist. 


1 




Das Gehause aus dem Wasser nehmen und 
prufen, ob sich Wasser im Gehause befindet. 
Lauft Wasser herunter? 


© Das Gehause nun fur 30 
Sekunden eintauchen. 






Dabei prufen, ob Luftblasen entweichen. 
Noch nichts bedienen, lediglich beobachten. 


© Vergewissern Sie sich, dass 
kein Wasser eingedrungen 
ist. 






Das Gehause aus dem Wasser nehmen und 
prufen, ob sich Wasser im Gehause befindet. 
Prufen Sie dies sehr sorgfaltig. 


© Das Gehause nun fur 3 
Minuten eintauchen. 




Dabei prufen, ob Luftblasen entweichen. 
Die haufig verwendeten Bedienungselemente 
betatigen. Dabei prufen, ob Luftblasen 
entweichen. 

Falls kein eindringendes Wasser festgestellt 
wird, ist das Gehause funktionsfahig. 


© Abschliefiende 
Oberprufung: Ist das 
Silicagel trocken? 






Dies ist extrem wichtig! 

Ist das Silicagel trocken? 

Bitte sorgfaltig prufen! 

Nochmals das Gehauseinnere auf 

eingedrungenes Wasser uberpriifen. 


® Wenn kein Wasser 
eindringt, ist der Test 
abgeschlossen. 




Das Gehause ist einsatzbereit. 
Wirwunschen viel Erfolg bei der Unterwasser- 
Fotografie. 



4. Unterwasseraufnahmen 




Verwendung der Handgelenkschlaufe 



Bringen Sie die Handgelenkschlaufe am Gehause an. Greifen Sie mit der rechten Hand durch die 
Schlaufe und halten Sie mit derselben Hand das Gehause. 




Hinweis: 

Wenn die Einstellungen der Unterwasseraufnahmen fur E-410/E-400 verwendet werden, lassen sich 
Unterwasseraufnahmen einfach durchfuhren. 



Das Unterwassergehause vorsichtig halten. 



Kontrollieren des Bildes 

Das Bild lasst sich einfach uber den Sucher Oder den 
LCD-Monitor (nur E-410) kontrollieren. Wird der LCD- 
Monitor zur Kontrolle verwendet, aktivieren Sie die 
Funktion „Live View", indem Sie den Ol-Knopf drucken. 



Ruckfreies Drucken des Auslosers. 

Zum Auslosen muss dass Gehause beidhandig sicher 
gehalten werden. Den Ausloserhebel ruckfrei bewegen, 
um Bildverwackelungen zu vermeiden. 




A VORSICHT: (E-410) 

• Bei der Aufnahme von Bilder mit schnell bewegenden Objekten wird die Verwendung des Suchers 
empfohlen. 

• Das Objekt bzw. Motiv lasst sich durch den Einsatz der Funktion „Live View" bis zu 7/10-fach vergroUern. 



5. Behandlung nach dem Gebrauch 




Entfernen von Wassertropfen 



Nach Beenden des Tauchgangs muss das Gehause 
sorgfaltig getrocknet werden. Verwenden Sie Druckluft 
Oder ein weiches, fusselfreies Tuch und entfernen Sie 
Nasse und Feuchtigkeit vom Scharnier zwischen den 
Gehausedeckeln, vom Auslosehebel und Handgriff 
sowie von den Schlielihebeln/Schliefien. 




A VORSICHT: 

• Verbleibende Wasserreste zwischen den Gehausedeckeln oder zwischen Objektiv-Port und Gehause 
kbnnen beim Offnen des Gehauses bzw. Abnehmen des Ports in das Innere eindringen. Diese Bereiche 
besonders sorgfaltig trocknen. 

• Beim Offnen des Gehauses oder Abnehmen des Objektiv-Ports unbedingt vermeiden, dass Wasser von 
aufien (aus dem Haar oder vom Taucheranzug tropfendes Wasser etc.) in das Innere und/oder auf die 
Kamera gelangt! 

• Vor dem Offnen des Gehauses oder Abnehmen des Objektiv-Ports unbedingt sicherstellen, dass Ihre 
Hande oder Handschuhe vollkommen sauber (frei von Sand, Fasern etc.) und trocken sind. 

• Niemals an Orten, an denen Spritzwasser, Gischt, Flugsand, Staub etc. auftreten kbnnen, das Gehause 
offnen oder den Objektiv-Port abnehmen. Falls ein Offnen (zum Batterie- oder Speicherkartenwechsel etc.) 
oder das Abnehmen des Ports unbedingt erforderlich ist, die Einwirkung von Wind und Gischt mit einem 
geeigneten Objekt (Kunststoffplane etc.) abblocken. 

• Die Digitalkamera und/oder die Batterie niemals mit (insbesondere von Salzwasser) feuchten Handen 
beruhren. 

Hinweis: 

Halten Sie in einer Plastiktute ein mit klarem Leitungswasser befeuchtetes Handtuch bereit, urn Salzwasser/ 
-kristalle von Ihren Handen zu entfernen, bevor Sie die Kamera beruhren. 
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Entnehmen der Digitalkamera. 



Die beiden Offnungs-/Schlielihebel entriegeln und dann vorsichtig den hinteren Gehausedeckel offnen. 
Anschlieftend den Zoomregler und den Programmwahlknopf nach auUen Ziehen. Hierauf die installierte 
Digitalkamera mit beiden Handen fassen und vorsichtig entnehmen. 

Zum Entnehmen der Digitalkamera die in dieser Anleitung unter „Setzen Sie die Digitalkamera in das 
Unterwassergehause ein." (S. 21) beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchfuhren. 



© Offnen Sie die beiden Offnungs-/ 
Schlielihebel. 



© Falls das Blitzschuhkabel an der Kamera 
befestigt ist, muss dieses zuerst 
abgetrennt werden. Dann Zoomregler- 
und Programmwahlknopfgreifer des 
Unterwassergehauses abtrennen, damit 
diese das Entnehmen der Kamera nicht 
behindern konnen. Hierauf die Kamera 
entnehmen. 




VORSICHT: 

■ Das gebffnete Gehause stets so ablegen, dass die O-Ring- Kontaktflachen nach oben weisen. Falls die O- 
Ring-Kontaktflachen nach unten weisen, konnen sich Schmutzpartikel und/oder Fremdkbrper am O-Ring 
oder der O-Ring-Kontaktflache anlagern. In diesem Fall ist die Wasserdichtigkeit des Gehauses beim 
nachsten VerschlieUen nicht mehr gewahrleistet. 

• Angaben zur Bildspeicherung und sonstigen Funktionen entnehmen Sie bitte der zur Digitalkamera 
gehbrigen Bedienungsanleitung. 

■ Vergewissern Sie sich vordem Entnehmen der Digitalkamera aus dem Gehause, dass Zoomregler und den 
Programmwahlknopf nach aufien gezogen wurden und die Entnahme nicht behindern konnen. Falls 
versucht wird, die Digitalkamera unter Gewaltanwendung zu entnehmen, konnen die Digitalkamera und/ 
oder das Unterwassergehause beschadigt werden. 
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Reinigen des Gehauses mit klarem Wasser 



Nach dem Gebrauch und der Entnahme der Digitalkamera sollte das Gehause wieder geschlossen und 
moglichst schnell mit klarem Leitungswasser abgespult werden. 

Nach dem Gebrauch in Salzwasser sollte das Gehause fur einen ausreichenden Zeitraum in einen mit 
klarem Leitungswasser gefullten Behalter eingetaucht werden, urn Salzwasser/Salzreste zu entfernen. 




A VORSICHT: 

• Bei der ortlichen Einwirkung hohen Wasserdrucks (Wasserschlauch etc.) kann das Gehause lecken. Vor 
der Gehausereinigung mit Wasser sollte die Digitalkamera entnommen werden. 

• Bei in klarem Leitungswasser getauchtem Gehause den Auslosehebel und andere Bedienungselemente 
betatigen, um Salzreste zu entfernen. Das Gehause zum Reinigen nicht zerlegen! 

• Wird das Gehause abgetrocknet, ohne dass alle Salzreste sorgfaltig entfernt wurden, konnen 
Funktionsbeeintrachtigungen auftreten. Nach dem Gebrauch unbedingt Salzwasser und Salzreste 
entfernen. 



Abtrocknen des Gehauses 



Verwenden Sie nach dem Abwaschen des Gehauses zum Abtrocknen ein sauberes weiches und 
fusselfreies Tuch. Legen Sie das Gehause hierauf zum vollstandigen Trocknen an einen gut belufteten 
und gegen direkte Sonneneinstrahlung geschutzten Ort. 



As VORSICHT: 

Zum Trocknen niemals einen elektrischen Fohn odersonstige Heifiluft verwenden und das Gehause niemals 
direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Andernfalls kann es zu Materialbeeintrachtigungen von Gehause 
und O-Ring kommen, so dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewahrleistet werden kann. 
Beim Abwischen darauf achten, das Gehause nicht zu zerkratzen. 
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6. Wartung der Wasserdichtigkeit 

Entfernen Sie den O-Ring. 

Offnen Sie das Unterwassergehause und entfernen Sie den O-Ring. 
Vorgehensweise 

© Fuhren Sie den O-Ring-Entferner zwischen O-Ring und O-Ring-Nutkante ein. 
© Positionieren Sie die Spitze des eingesetzten O-Ring-Entferners unter dem O-Ring. (Gehen Sie 

hierbei vorsichtig vor, um hierbei nicht die O-Ring-Nut zu beschadigen!) 
© Heben Sie den O-Ring an und greifen Sie diesen mit Ihren Fingerspitzen, um ihn aus der Nut zu 

entnehmen. 




Reinigen des O-Rings 



Die Reinigung des O-Rings sollte in zwei Schritten 
erfolgen: Nehmen Sie zunachst eine visuelle 
Uberprufung des O-Rings vor, wahrend der Sie 
anhaftende Fremdkorper entfernen und den Ring 
auf sichtbare Schaden untersuchen. In einem 
zweiten Schritt fasten Sie den gesamten Ring 
vorsichtig mit den Fingerspitzen auf noch 
anhaftende Fremdkorper, Risse, Verhartungen 
Oder sonstige Schaden ab. 

Am O-Ring anhaftende Fremdkorper entfernen 
Sie mit einem sauberen fusselfreien Tuch Oder 
einem Wattestabchen. Reinigen Sie auch alle O- 
Ring-Kontaktflachen des Gehauses sorgfaltig. 



As VORSICHT: 

• Zum Entfernen des O-Rings oder Reinigen der Ringnut keinen scharfen oder spitzen Gegenstand 
verwenden, da hierdurch Schaden verursacht werden kbnnen, die ggf. zum Verlust der Wasserdichtigkeit 
fuhren. 

• Beim Abtasten des O-Rings darauf achten, diesen nicht zu dehnen. 

• Zum Reinigen des O-Rings niemals Alkohol, Benzin oder ahnliche Losungsmittel bzw. chemische 
Reinigungsmittel verwenden. Andernfalls kann er beschadigt werden oder schneller verschleilSen. 




Anbringen des O-Rings 



Vergewissern Sie sich, dass keinerlei Fremdkorperam O-Ring anhaften und fetten Sie ihn leicht mit dem 
mitgelieferten Silikonfett ein. Legen Sie den O-Ring hierauf in die Ringnut ein und vergewissern Sie sich 
dabei, dass er einwandfrei sitzt. 



Einfetten des O-Rings 



® Entnehmen Sie die 

geeignete Menge Siliconfett. 



© Tragen Sie das Siliconfett 
auf den O-Ring auf. 



© Uberprufen Sie den O-Ring 
auf einwandfreien Zustand. 



© Tragen Sie das Siliconfett 
auf die O-Ring- 
Kontaktflache auf. 




Vergewissern Sie sich, dass Ihre Finger und 
der ORing einwandfrei sauber sind. Drucken 
Sie ca. 5 mm Siliconfett aus der Tube 
vorsichtig auf Ihre Fingerkuppe. (5 mm 
Siliconfett wird empfohlen.) 

Halten Sie den O-Ring zwischen Daumen und 
zwei Fingern und reiben Sie hierbei das Fett 
entlang des O-Rings vorsichtig ein. Achten Sie 
darauf, dass der O-Ring hierbei nicht 
ubermaUig gedehnt oder verdreht wird. 

Vergewissern Sie sich durch Abtasten und 
eine visuelle Uberpriifung, dass der 
eingefetteten O-Ring nicht beschadigt ist. Falls 
irgendeine Beeintrachtigung festgestellt wird, 
muss der O-Ring sofort gegen einen neuen 
ausgetauscht werden. 

Verwenden Sie die auf Ihren Fingerkuppen 
verbliebenen Fettreste, um die Kontaktflache 
am vorderen Gehausedeckel zu saubern und 
einzufetten. 



A VORSICHT: 

• Fiihren Sie stets eine Wartung zum Erhalt der Wasserdichtigkeit durch, selbst wenn das Gehause nur zu 
einem Batterie- oder Speicherkartenwechsel gebffnet wurde und hierauf weiter zur Aufnahme verwendet 
werden soli. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gehause bei der nachsten Verwendung nicht mehr 
wasserdicht ist. 

• Wird das Gehause fur langere Zeit nicht verwendet, muss der O-Ring aus der Ringnut entnommen werden, 
um Verformungen zu vermeiden. Den O-Ring leicht mit Siliconfett einfetten und in einer sauberen 
Plastiktute o. a. aufbewahren. 

• Wird das Gehause abgetrocknet, ohne dass alle Salzreste sorgfaltig entfernt wurden, kbnnen 
Funktionsbeeintrachtigungen auftreten. Nach dem Gebrauch unbedingt Salzwasser und Salzreste 
entfernen. 
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Austausch von Verschleiftteilen 



O-Ringe unterliegen Verschleifierscheinungen. Unabhangig von der Gebrauchshaufigkeit des 
Gehauses sollte der O-Ring mindestens einmal im Jahr gegen einen neuen ausgetauscht werden. 
Der Verschleifi des O-Rings schwankt in Abhangigkeit von den Einsatz- und Lagerungsbedingungen. 
Falls Verformungen, Risse Oder Verhartungen etc. festgestellt werden, muss der O-Ring umgehend 
ausgewechselt werden. 



Hinweis: 

Achten Sie beim Kauf neuer O-Ringe, von Silicagel und Siliconfett auf original Olympus Produkte. Diese sind 
bei Ihrem Olympus Fachhandler oder Kundendienst erhaltlich. 



Wartung der Gewinde des TTL-Kabels und des TTL-Kabelanschlusses 



Falls die Gewinde zur Verbindung des TTL-Kabels mit dem TTL-Kabelanschluss nicht einwandfrei 
gewartet werden, konnen sich Salz oder sonstige im Meerwasser befindliche Partikel am TTL-Kabel 
anlagern und ein Abtrennen des Kabels behindern. 

Nach dem Gebrauch in Meerwasser mussen Salz, Sand und sonstige Partikel umgehend entfernt 
werden. Nach der Reinigung alle Teile sorgfaltig trockenreiben. Saubern Sie die Gewindebereiche 
sorgfaltig mit einem Wattestabchen und tragen Sie eine dunne gleichmaUige Schicht O-Ring-Slikonfett 
(zu diesem Gehause mitgeliefert) auf. 




Reinigen Sie diese Bereiche und tragen 
Sie hier O-Ring-Slikonfett auf. 



Wartung der TTL-Anschlusskappe 



Nach dem Abtrennen der TTL-Anschlusskappe von der wasserdichten Kappe muss der O-Ring 
gesaubert und eingefettet werden. 

Verwenden Sie den Wartungsadapter, urn das O-Ring-Modul von der wasserdichten Kappe zu entfernen. 



jj^p^^^^^^ Wartungsadapter fur wasserdichte 



Wasserdichte Kappe 




© Setzen Sie den Adapter ein, wobei die Stifle auf die 
Vertiefungen in der Kappe ausgerichtet sein mussen. 

© Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn, 
urn das O-Ring-Modul zu entfernen. 



O-Ring 



© Entnehmen Sie den O-Ring aus dem O-Ring-Modul. 
Reinigen Sie die O-Ring-Nut und reiben Sie den O- 
Ring mit Silikonfett ein. Bringen Sie hierauf den O- 
Ring im O-Ring-Modul an. 

* Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge/Richtung vor, urn das O-Ring-Modul wieder an der wasserdichten 
Kappe anzubringen. 
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Fragen und Antworten zum Gebrauch von PT-E03 



F1 : : Welche Digitalkamera kann ich in diesem Gehause verwenden? 

A1 : : Dieses Produkt (PT-E03) ist ausschlieUlich fur das Digitalkameramodell E-41 0/E-400 vorgesehen. 

F2: : Sind Unterwasseraufnahmen bei ausschliefJIicher Verwendung von PT-E03 durchfuhrbar? 
A2: : Zusatzlich zum Gehause ist unbedingt ein gesondert erhaltlicher Objektiv-Port erforderlich, der 
fur das verwendete Objektiv geeignet ist. 

F3: : Was ist beim Installieren der Digitalkamera besonders zu beachten? 

A3: : Achten Sie beim Installieren der Kamera insbesondere auf die folgenden Punkte: 

© Achten Sie darauf, dass die Batterieleistung der Digitalkamera ausreichend ist. 

© Achten Sie darauf, dass die Speicherkapazitat des verwendeten Speichermediums 
ausreichend ist. 

Verwenden Sie ein Speichermedium mit moglichst groftem freien Speicherplatz, um ein 
haufiges durch Speichermediumwechsel bedingtes Offnen und Schliefien des Gehause zu 
vermeiden. 

© Vergewissern Sie sich, dass das Zoom-/Fokussiergetriebe einwandfrei am Objektiv der 

Digitalkamera angebracht sind. 
@ Bei Verwendung eines Blitzgerats darauf achten, dass das Blitzschuhkabel mit der Kamera 

verbunden ist. 

© Gurt, Gurthalter und Objektivdeckel von der Digitalkamera entfernen. 

Andernfalls kann das Gehause nicht wasserdicht verschlossen werden und es kann zum 

Eindringen von Wasser kommen. 
© Vor dem Verschlieften des Gehauses sicherstellen, dass die O-Ringe einwandfrei 

angebracht sind. 

® Sicherstellen, dass die O-Ring-Kontaktflachen frei von Fremdkorpern, wie Schmutzpartikel 
oder Haare, sind. 

® Unbedingt den Silicagel-Beutel einlegen, der das Beschlagen verhindert. AusschlieUlich 
das Olympus Silicagel fur Unterwassergehause verwenden. 

® Sicherstellen, dass die Offnungs-/Schliefihebel einwandfrei verriegelt sind und dass Port- 
Anschluss und TTL-Anschlusskappe verschlossen Oder einwandfrei angebracht sind. 

F4: : Worauf ist zu achten, wenn das Gehause in Gebrauch ist Oder gelagert wird? 
A4: : Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte. 

© Wenn auf den O-Ring von aufien zu hoher Druck ausgeubt wird und/oder wenn das 

Gehause verzogen wird, kann es zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. 
© Wenn das Gehause an den nachfolgend aufgelisteten Orten verwendet, abgelegt Oder 
aufbewahrt wird, kann es zu Funktionsbeeintrachtigungen Oder Schaden kommen. Die 
folgenden Orte daher vermeiden: 

• Orte, an denen direkte Sonneneinstrahlung sowie extrem hohe Oder niedrige 
Temperaturen und/oder extreme Temperaturschwankungen auftreten konnen 

• Orte mit offenem Feuer 

• Orte, an denen fluchtige Chemikalien aufbewahrt Oder verwendet werden 

• Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind 

® In den folgenden Fallen kann es bei im Gehause eingesetzter Digitalkamera zu 
Funktionsbeeint rachtigungen und/oder Schaden am Gehause Oder an der Kamera 
kommen. Die folgenden Orte daher vermeiden: 

• Zusammenprallen mit harten Gegenstanden 

• Herunterfallen. 

• Hohe Gewichtsbelastung 

© Bei geoffnetem Gehause uberprufen Sie die O-Ringe sowie die O-Ring-Kontaktflachen am 
vorderen Gehausedeckel auf Fremdkorper, wie Haare, Fusseln, Sandkorner etc. Etwaige 
Fremdkorper mussen entfernt werden. Uberprufen Sie auch die O-Ringe zwischen 
Objektiv-Port und Gehause. 



F5: : Worauf ist zu achten, wenn das Gehause geoffnet und geschlossen wird? 
A5: : Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte. 

© Das Gehause niemals an Orten offnen, die Spritzwasser, Gischt, Flugsand etc. ausgesetzt sind. 

© Sorgfaltig den Bereich zwischen den Gehausedeckeln sowie alle hervorstehenden Teile und 
Einbuchtungen (z. B. Schliefihebel) trockenreiben. 

Andernfalls kann beim Offnen Oder Schliefien des Gehauses Wasser in das Innere gelangen! 
® Beim Offnen unbedingt vermeiden, dass Wasser von aufien (aus dem Haar Oder vom 

Taucheranzug tropfendes Wasser etc.) in das Innere des Gehauses Oder auf die Kamera gelangt! 
© Bei geoffnetem Gehause den O-Ring und die Kontaktflachen am Gehause auf 

Fremdkorper, wie Haare, Fasern, Sandkorner etc., uberprufen und diese gegebenenfalls 

sorgfaltig entfernen. 

© Niemals die Digitalkamera und Zubehor, wie Speicherkarten etc., mitschmutzigen Oder von 

Salzwasser feuchten Handen beruhren! 
© Falls Sie wahrend des Tauchgangs Wasser im Gehauseinneren feststellen, den 

Tauchgang sofort abbrechen. Falls Wasser an der Digitalkamera festgestellt wird, muss 

diese sofort trockengerieben und auf ihre Funktionstuchtigkeit uberpruft werden. 

Uberprufen Sie das Gehause wie in dieser Anleitung beschrieben auf mogliche Ursachen 

fur das Eindringen von Wasser. 

F6: : Worauf ist zu achten, wenn das Gehause gelagert wird? 

A6: : Nach dem Gebrauch die Digitalkamera umgehend entnehmen (s. hierzu Abschnitt 5: Behandlung 
nach dem Gebrauch) und das Gehause mit klarem Wasser reinigen. Salzwasser wird am besten 
entfernt, indem das Gehause fur einigeZeit in Wares Leitungswassereingetauchtwird und hierbei 
alle Bedienungselemente betatigt werden, damit anhaftendes Salzwasser auch von den 
beweglichen Teilen abgespult wird. Nach dem Abwaschen des Gehauses zum Abtrocknen ein 
sauberes weiches und fusselfreies Tuch verwenden. Das Gehause hierauf zum vollstandigen 
Trocknen an einen gut belufteten und gegen direkte Sonneneinstrahlung geschutzten Ort legen. 
Zum Trocknen niemals einen Fohn Oder sonstige Heililuft verwenden und das Gehause niemals 
direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Andernfalls kann es zu Verformungen, Verfarbung und/ 
Oder Bruch des Gehauses und Materialb eeintrachtigungen des O-Rings kommen. Die 
Gehauseinnenseite mit einem sauberen weichen und fusselfreien Tuch auswischen. O-Ring 
entnehmen und sowohl diesen als auch die Ringnut sowie die Kontaktflachen am Gehause 
gleichfalls mit einem sauberen, fusselfreien Tuch sorgfaltig reinigen. Zum Entfernen des O-Rings 
keinen scharfen Oder spitzen Gegenstand verwenden. Wasserdichtigkeit zur Folge haben kann. 
Andernfalls kann der O-Ring beschadigt werden, was den Verlust der Wasserdichtigkeit zur 
Folge haben kann. Zur Entnahme des O-Rings stets den mitgelieferten Keil verwenden. 

F7: : Worauf ist zu achten, urn das Gehause auf Wasserdichtigkeit zu uberprufen? 

A7: : Hierzu erst den ersten und bei installierter Kamera den abschlielienden Systemcheck 
durchfuhren. Der erste Systemcheck einschliefilich eines Tauchgangs ohne eingesetzte 
Kamera bis auf die beabsichtigte Tiefe wird empfohlen. Falls dies nicht moglich ist, sollte dieser 
Test zumindest bei 1 m Wassertiefe Oder in einem Wasserbehalter (Badewanne etc.) erfolgen. 
Der abschliefiende Systemcheck kann dann gleichfalls in einem derartigen Wasserbehalter 
durchgefuhrt werden. 

F8: : Welche sind die Ursachen fur eindringendes Wasser? 

A8: : Die haufigsten Ursachen werden nachfolgend aufgelistet und sollten unbedingt beachtet 
werden. Bitte fuhren Sie diese Uberprufung besonders sorgfaltig durch. 
© Die O-Ringe sind nicht installiert 
@ Wenn der O-Ring nicht einwandfrei in der Ringnut sitzt. 
© Wenn der O-Ring Risse, Verformungen, Verhartungen etc. aufweist 
© Wenn am O-Ring Schmutzpartikel Oder Fremdkorper (Sand, Fasern, Haare etc.) anhaften 
© Wenn Sie in den O-Ring-Nuten Oder auf den O-Ring-Kontaktflachen Fremdkorper (Sand, 

Fusseln, Haare etc.) feststellen. 
© Wenn beim Schliefien des Gehauses Trageriemen, Silicagel-Beutel etc. zwischen den 

Gehausedeckeln eingeklemmt werden. 
© Bei grob fahrlassiger Handhabung, z. B. Sprung ins Wasser mit in der Hand gehaltenem 

oder in einer Aufientasche verstautem Gehause Oder Werfen des Gehauses in das Wasser 

Oder plotzlicher hoher Druckeinwirkung auf das Gehause etc. Das Gehause stets vorsichtig 

und iiberlegt handhaben. 
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F9: : Worauf ist bei der Wartung des O-Rings zu achten? 
A9: : Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte. 

© Zum Reinigen des O-Rings niemals Alkohol, Benzin oderahnliche Losungsmittel bzw. 
chemische Reinigungsmittel verwenden. Andernfalls kann der O-Ring beschadigt werden 
Oder schneller verschleifien. 

© Ausschliefilich original Olympus Schmiermittel fur Silikon-O-Ringe (weifie Kappe) 
verwenden. Andere Schmiermittel konnen ggf. ungeeignet sein. Bei Verwendung eines 
ungeeigneten Schmiermittels kann es zu Beeintrachtigungen an den Kontaktflachen des 
Gehauses und zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. 

® Bei langerem Nichtgebrauch den O-Ring aus der Ringnut entnehmen, urn Verformungen 
zu vermeiden. Den entnommenen O-Ring hierauf mit dem geeigneten Siliconfett leicht 
einfetten und dann in einer sauberen Plastiktute etc. aufbewahren. Zur erneuten 
Verwendung den O-Ring sorgfaltig auf einwandfreien Zustand uberprufen. Schaden, 
Verformungen, Verhartungen oderZusammenkleben durfen nichtauftreten! Fetten Sie den 
O-Ring erneut wie in dieser Anleitung beschrieben leicht ein. Die Verwendung von zu viel 
Siliconfett verbessert nicht die Wasserdichtigkeit Oder Druckbestandigkeit, sondern 
erleichtert das Anhaften von Fremdkorpern und Schmutzpartikeln am O-Ring! Eine leichte 
gleichmafiige Beschichtung ergibt die besten Resultate. 

© Das O-Ring-Silikonfett verwenden, urn das Gewinde des Objektiv-Ports und des 
Gehauseports zu bestreichen. 

© O-Ringe unterliegen Verschleifierscheinungen. Mindestens einmal pro Jahr ersetzen. 

© Der Verschleifi des O-Rings schwankt in Abhangigkeit von den Einsatz- und 

Lagerungsbedingungen. Falls Verformungen, Risse Oder Verhartungen etc. festgestellt 
werden, muss der O-Ring umgehend ausgewechselt werden. 

F10: : Worauf ist bei der Wartung des Unterwassergehauses zu achten? 
A10: : Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte. 

© In keinem Fall die folgenden chemischen Mittel/Materialien zur Reinigung, Vorbeugung 

gegen Rostbefall Oder Verhinderung von Kondensationsniederschlag Oder zur Reparatur 

des Unterwassergehauses verwenden. 

• Niemals fluchtige Losungsmittel wie Alkohol, Farbverdunner, Benzin Oder chemische 
Reinigerzum Saubern des Unterwassergehauses verwenden. Zum Saubern und 
Abwaschen ist Wares kaltes Oder lauwarmes Leitungswasser ausreichend. 

• Die Metallteile nicht mit Rostschutzmittel behandeln. Nach dem Gebrauch die Metallteile 
in Wassertauchen und sorgfaltig waschen. Falls Sie Rostbefall der Metallteile befiirchten, 
konnen Sie die Metallteile vor dem Gebrauch mit einer dunnen Schicht des Silikon- 
Schmiermittels, das fur O-Ringe vorgesehen ist, auftragen. 

• Verwenden Sie kein im Fachhandel erhaltliches Anti-Beschlagsmittel. Verwenden Sie 
ausschliefilich das Original Olympus Silicagel, urn ein Beschlagen im Inneren des 
Unterwassergehauses zu verhindern. 

• Zur Reparatur etc. des Unterwassergehauses niemals Klebeband verwenden! Falls eine 
Reparatur erforderlich wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler Oder den 
Olympus Kundendienst. 

F11: : Was ist im Falle einer erforderlichen Reparatur zu tun? 

A11: : Falls eine Reparatur erforderlich wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler Oder den 
Olympus Kundendienst. Niemals versuchen, Reparaturarbeiten selbst durchzufuhren Oder das 
Gehause zu zerlegen Oder umzubauen! Werden Reparatur- oder Umbauarbeiten durch Sie 
Oder von OLYMPUS IMAGING CORP. nicht autorisierte Dritte durchgefuhrt, erlischt Ihr 
Garantieanspruch. 

F12: : Wie lauten die Modellnummern der Zubehorartikel fur PT-E03? 

A12: : Die folgenden Zubehorartikel sind erhaltlich: 

© O-Ringe fur das Gehause PT-E03 (POL-E03A, POL-E03B): Diese Silikongummi-O-Ringe 
sind unbedingt erforderlich, urn das Gehause wasserdicht zu verschliefien. Es sind zwei O- 
Ring- Ausfuhrungen erhaltlich. Fur andere Gehause verfugbare O-Ringe sind nicht fur 
dieses Gehause geeignet. 

© Fur die geeigneten Objektive sind die folgenden Unterwasser-Ports zur Verwendung mit 
PT-E03 verfiigbar. 
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Unterwasser- 
Port 


Zulassige 
Tauchtiefe 


Geeignetes 
Objektiv 


Hinweis 


PPO-E01 


60 m 


1 4-45 mm 


Wird zusammen mit Unterwasser- 
Zoomgetriebe PPZR-E01 fur 14-45 mm 
Objektiv geliefert. 


35 mm Makro 


Das mitgelieferte Zoomgetriebe PPZR-E01 
kann nicht verwendet werden. Das optional 
erhaltliche Unterwasser-Fokussiergetriebe 
PPZR-E04 verwenden, um den Ring um 360° 
zu drehen. Der Vergrofierungsfaktor 
unmittelbar vor dem Objektiv betragt 0,6X. 


PPO-E02 


60 m 


1 4-54 mm 


Wird zusammen mit Unterwasser- 
Zoomgetriebe PPZR-E02 fur 14-54 mm oder 
1 1-22 mm Objektiv geliefert. 


11-22 mm 


PPO-E03 


60 m 


50 mm Makro 


Manuelle Fokussierung ist mit dem 
mitgelieferten Fokussiergetriebe PPZR-E01 
moglich, der Scharfering kann jedoch nur um 
180° gedreht werden. 
Das optional erhaltliche Unterwasser- 
Fokussiergetriebe PPZR-E04 verwenden, um 
den Ring um 360° zu drehen. 


PER-E01 


60 m 


EC-14 


Soli EC-14 verwendet werden, muss dieser 
zwischen Unterwasser-Objektiv-Port und 
Unterwassergehause PT-E montiert werden. 
Die Zoomfunktion und der manuelle Fokus sind 
bei Verwendung von EC-14 nicht moglich. 


PPO-E04 
+PER-E02 


60 m 


7-14 mm 


Unterwasser-Zoomgetrieb PPZR-E03fiir7-14 mm 
Objektiv wird zusammen mit PER-E02 geliefert. 


PPO-E04 


60 m 


8 mm 
Fischauge 


Das optional erhaltliche Unterwasser- 
Fokussiergetriebe PPZR-E05 verwenden, um 
den Ring um 360° zu drehen. 


PPO-E05 


40 m 


14-42 mm 


Wird zusammen mit Unterwasser- 
Zoomgetriebe PPZR-E06 fur 14-42 mm 
Objektiv geliefert. 

Wird PPO-E05 in Verbindung mit einem 
Unterwassergehause der PT-E Modellreihe 
verwendet, ist die maximal zulassige 
Tauchtiefe auf 40 Meter begrenzt, selbstwenn 
das Unterwassergehause der PT-E 
Modellreihe fur eine Tauchtiefe bis zu 60 
Metern ausgelegt ist. 



© Schmiermittel fur Silikon-O-Ring (PSOLG-1 ): Speziell geeignetes Fett zur Wartung und 

Pflege des Silikon-ORings. 
© Silicagel (SILCA-5): Trockenmittel zur Vermeidung von Kondensationsniederschlag an der 

Gehauseinnenseite. Eine Packung enthalt 5 Beutel. 
© LCD-Monitor-Blendschutzhaube (PFUD-E03)): Wird am LCD-Monitor-Fenster des 

Unterwassergehauses angebracht, um das LCD-Monitorbild besser einsehen zu konnen. 
© Kameraschlitten/Kamerauntersatz (PTMO-E03): Muss mit dem Stativgewinde der Kamera 

verschraubt werden, bevordie Kamera im Unterwassergehause installiert wird. 
® Handgelenkschlaufe (PST-E01): Zum Transport am Unterwassergehause anbringen. 

* Bestellungen sind in grofien Computer- oder Fotofachgeschaften moglich. 

* Bezuglich des Austausches von Teilen wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Fachhandler oder 
Kundendienst. Der Teiletausch wird in Rechnung gestellt. 



Technische Daten 



Geeignetes 
Kameramodell 


Olympus Digitalkamera E-4107E-400 


Druckfestigkeit 


Bis zu 40 m Wassertiefe 


Konstruktion 


Gehause: Transparentes Polykarbonat. 

Schliefihebel/Hauptschalterknopf/Programmwahlknopf/Steuerknopf/ 
Zoomregler/Kameraschlitten: Polykarbonat 

Port-Schraubfassung/Sucherrahrnen/Anschluss fur optionale Halterung/ 
Zoomreglergetriebe/TTL-Anschlusskappe: Aluminium 
Bedienungstasten/Zubehoranschlussabdeckung: Vernickeltes Messing. 
Schliefihebel: Rostfreier Stahl. 
Gehausekappe: ABS-Kunststoff. 
O-Ringe: Silikongummi. 

Innerer-LCD-Monitorrahmen/LCD-Monitor-Blendschutzhaube: NBR-Gummi. 


Abmessungen 


Breite 192 mm x Hohe 168 mm xTiefe 139 mm 


Gewicht 


1.230 g (ohne Kamera und Zubehor) 



* Anderungen der Konstruktion und der technischen Daten jederzeit ohne Vorankundigung vorbehalten. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA. Tel. 484-896-5000 
Technische Unterstutzung (USA) 

24h Automatische Online-Hilfe: http://www.olympusamerica.com/support 
Telefonischer Informationsdienst: Tel. 1-888-553-4448 (gebiihrenfrei) 

Unser telefonischer Kundendienst ist zwischen 08.00 und 22.00 Uhr erreichbar. 
(Montags - Freitags) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus Software-Updates finden Sie unter: http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EURORA GMBH 

Geschaftsanschrift: WendenstraBe 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland 

Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Lieferanschrift: BredowstraUe 20, 221 13 Hamburg, Deutschland 
Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland 

Technische Unterstutzung fur Kunden in Europa: 

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com 
Oder rufen Sie unsere GEBUHRENFREIE HOTLINE AN*: 00800 - 67 10 83 00 
fur Osterreich, Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Kdnigreich. 
* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser 
Hotline nicht ermoglichen Oder eine zusatzliche Vorwahlnummer fur +800-Nummern 
verlangen. 

Fur alle anderen europaischen Lander, die nicht auf dieser Seite erwahnt sind oder wenn Sie die 
oben genannten Nummer nicht erreichen kbnnen, wahlen Sie bitte die folgenden Nummern: 
GEBUHRENPFLICHTIGE HOTLINES: +49 180 5 - 67 10 83 Oder 

+49 40 - 237 73 4899 

Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils Montags - Freitags zwischen 09.00 und 18.00 Uhr 
MEZ (mitteleuropaischer Zeit) erreichbar. 



■ Muchas gracias por la adquisicion de la caja estanca PT-E03. 

■ Lea con detenimiento este manual de instrucciones y use el producto con seguridad y 
correctamente. Conserve este manual de instrucciones para referencia despues de su lectura. 

■ El uso incorrecto puede ocasionar danos a la camara en el interior debido a filtraciones de agua, y 
es posible que no se pueda efectuar su reparation. 

■ Antes del uso, lleve a cabo una verification previa tal como se describe en este manual. 



Introduccion 



• Queda prohibida toda copia total o partial de este manual salvo para uso privado. Queda 
terminantemente prohibida toda reproduction no autoriza-da. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no respondera en modo alguno de perdidas de beneficios o 
reclamaciones de terceros cuando el origen de los danos sea un uso incorrecto de este producto. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no respondera en modo alguno de danos, perdida de beneficios, etc., 
que se ocasionen por la perdida de datos de imagenes debido a defectos, desmontaje, reparation o 
alteration de este producto por personas no autorizadas especificamente por OLYMPUS IMAGING 
CORP. o por otros motivos. 



Lea atentamente las siguientes indicaciones antes de utilizar el 
producto 

• Esta caja es un dispositivo de precision disenado para su utilization a una profundidad de hasta 40 
m. de agua. Manipule el producto con mucho cuidado. 

• Para garantizar un uso correcto y seguro de la caja, lea las instrucciones sobre el manejo y ejecucion 
del sistema de verification, asi como sobre su cuidado, mantenimiento y almacenamiento. 

• La carcasa debe ser usada siempre en combination con el puerto hermetico que se dispone 
separadamente. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no sera responsable de ninguna manera por accidentes relacionados 
con la inmersion de una camara digital en el agua. Ademas, no se reembolsaran los gastos 
relacionados con el deterioro de materiales internos o con la perdida de los contenidos grabados que 
se deban a que haya entrado agua en la camara. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no pagara ningun tipo de indemnizacion por accidentes (heridas o 
danos materiales) ocurridos en el momento de la utilization. 

• Antes de usar, asegurese para leer las precauciones impresas sobre el paquete. 



Para un uso seguro 



En este manual de instrucciones se emplean varias pictografias para el uso correcto del producto y para 
evitar peligros al usuario y a otras personas, asi como danos a la propiedad. Estas pictografias y sus 
significados se indican a continuation. 



A ADVERTENCIA 


Esto indica un contenido que podria tener como resultado la muerte o una 
lesion de gravedad en el caso de efectuarse el manejo sin tener en cuenta 
esta indication. 


A PRECAUCION 


Esto indica un contenido que podria tener como resultado una lesion de 
gravedad o un dano material en el caso de efectuarse el manejo sin tener 
en cuenta esta indication. 



/j\ ADVERTENCIA 

© Mantenga este producto fuera del alcance de bebes, infantes y ninos. Hay posibilidad de que tengan 
lugar los siguientes tipos de accidentes. 

• Lesiones por la caida del producto sobre el cuerpo desde cierta altura. 

• Lesiones por apretarse alguna parte del cuerpo en las secciones que se abren y cierran. 

• Ingestion de piezas pequenas. Consulte de inmediato a un medico en el caso de ingerirse alguna 
pieza. 

© No la guarde con la pila alojada en la camara digital en este producto. 

El almacenamiento con una pila instalada puede dar lugar a una fuga del Ifquido de la pila y 
ocasionar fuego. 

® La carcasa debe ser usada siempre en combinacion con el puerto hermetico que se dispone 
separadamente. Recuerde que la carcasa no puede ser usada sin el puerto hermetico. 

© Si tuviera lugar una filtracion de agua con la camara instalada en este producto, saque rapidamente 
la pila de la camara. Hay posibilidad de inflamacion y explosion por la generacion de gas 
hidrogenico. 

© Este producto esta hecho de resina. Hay posibilidad de que tengan lugar lesiones si se rompe a 
causa de un fuerte impacto contra una roca u otros objetos duros. Manipule el producto con mucho 
cuidado. 

© La silicagel y la grasa para las juntas toricas de silicona para este producto no son comestibles. 
PRECAUTION 

© No desmonte ni modifique este producto. Tal cosa podn'a causar una filtracion de agua o problemas. 

En el caso de desmontaje o modificacion por personas que no sean las designadas por OLYMPUS 

IMAGING CORP. la garanti'a no tendra aplicacion. 
© No coloque este producto en lugares con temperaturas anormalmente altas o bajas ni en lugares 

con cambios extremos de temperatura. El producto se puede deteriorar. 
® La apertura o cierre en lugares con mucha arena, polvo o suciedad puede afectar la caracten'stica 

de impermeabilidad y causar una filtracion de agua. Siempre evite tal tipo de manipulacion. 
© Este producto ha sido disenado y fabricado para su utilizacion a profundidades acuaticas de hasta 

40 m. Tenga en cuenta que el buceo a una profundidad que supere los 40 m puede causar una 

deformacion o un dano permanente a la caja y a la camara que esta en su interior o puede dar lugar 

a una filtracion de agua. 

© Una manipulacion brusca, como saltar al agua con la caja en la mano o en un bolsillo exterior, o 
arrojarla al agua, podn'a provocarfiltraciones de agua. Le recomendamos que tenga cuidado cuando 
la utilice. 

© Si la camara se mojara en el interior de la caja debido, por ejemplo, a fil-traciones de agua, seque 
inmediatamente la humedad y verifique que la camara funciona correctamente. 

® Retire la junta torica cuando viaje por aire. De lo contrario puede que la diferencia de presion 
atmosferica imposibilite la apertura de la caja. 

® Para garantizar una manipulacion y funcionamiento seguros y sin proble- mas de la camara digital 
que alberga la caja, lea atentamente el manual de instrucciones de la camara. 

® Cuando cierre hermeticamente el producto, asegurese de que en las su- perficies de contacto o en 
las juntas toricas no se alojan particulas extra- nas como arena, suciedad o cabellos. 

® Cuando la carcasa esta combinada con un flash Olympus (FL-20 + PFL-01 o FL-36 + PFL-01), el 
flash incorporado de la camara no puede ser usado. Tambien, el flash incorporado de la camara no 
puede elevarse si el cable de la zapata de conexion provisto con el PFL-01 o PFL-E01 esta 
conectado a la zapata de conexion de la camara. Si el flash incorporado es elevado a la fuerza, el 
flash no funcionara adecuadamente y el cable de la zapata de conexion puede desconectarse desde 
la zapata de conexion de la camara. Ademas, tambien puede resultar en danos a la camara digital. 

© El flash incorporado de la camara no puede usarse cuando la camara esta colocada dentro de la 
carcasa. 



Pilas 



• Utilice la pila de litio ion exclusiva (Olympus BLS-1) disenada para camaras digitales. 

• Tenga cuidado para que el electrodo de la pila no se moje. Esto puede ocasionar problemas o 
accidentes. 

• Lea detenidamente el manual de instrucciones de la camara para conocer otras precauciones en 
relacion a las pilas. 

Para la prevencion de accidentes por filtracion de agua 

Si tiene lugar una filtracion de agua mientras se usa este producto, es posible que no se pueda efectuar 
la reparacion de la camara alojada en el mismo. Observe las siguientes precauciones para el uso. 
© Cuando cierre hermeticamente este producto, asegurese de que no se encuentren adheridos pelos, fibras, granos 
de arena ni otras materias extranas no solo en la junta torica sino tambien en la superficie de contacto. Hasta un 
solo pelo o un diminuto grano de arena podn'a ocasionar una filtracion de agua. Verifique con mas atencion. 



Ejemplos de materias extranas adheridas a la junta torica 




Pelo Fibras Granos de arena 



© La junta torica es un producto consumible. Sustituya por otra nueva por lo menos una vez al ano. Tambien efectue 

el mantenimiento para cada utilization. 
® El deterioro de la junta torica ira avanzando de acuerdo con las condiciones de uso y las condiciones de 

almacenamiento. Sustituya de inmediato la junta torica por otro nuevo si esta dafiado, si presenta fisuras, o si ha 

perdido su elasticidad. 

© En el momento del mantenimiento de la junta torica, limpie el interior de la ranura para la junta torica y confirme 

que no haya suciedad, polvo, arena ni otra materia extrana. 
© Aplique a la junta torica la grasa especificada para las juntas toricas de silicona. 

© La funcion de impermeabilidad no es efectiva cuando la junta torica no esta instalado correctamente. Cuando 
instale la junta torica, tenga cuidado de que no sobresalga de la ranura y que no este retorcido. Ademas, cuando 
cierre hermeticamente la caja, cierre la tapa despues de confirmar que la junta torica no se haya salido de la 
ranura. 

® Este producto es de construction hermetica y esta hecho de plastico (policarbonato). Cuando se deja por un 
perlodo de tiempo prolongado en un auto, en una embarcacion, en la playa o en otros lugares que alcancen una 
alta temperatura, o cuando queda expuesto por mucho tiempo a una fuerza externa irregular, puede que se 
deforme y se pierda la funcion de impermeabilidad. Preste especial atencion para controlar la temperatura. No 
coloque objetos pesados dentro del producto durante el almacenamiento o el transporte, y evite el 
almacenamiento irrazonable. 

® Cuando la superficie de contacto de la junta torica se presiona con fuerza desde el exterior de la caja, o cuando 
se tuerce la caja, puede que se pierda la funcion de impermeabilidad. Tenga cuidado de no ejercer una fuerza 
excesiva. 

® Asegurese de realizar siempre la prueba avanzada y la prueba final antes de usar la caja. 

® Si se detecta algun signo de filtracion de agua durante la toma fotografica, tales como gotas de agua o 

empanaduras, saiga inmediatamente de la inmersion de buceo, retire la humedad de la camara y la carcasa, y 
realice la prueba de filtracion de agua haciendo referenda a la section titulada "Comprobacion final". 



Manipulacion del producto 



• La utilization o almacenamiento del producto en los lugares siguientes puede dar lugar a una 
operation defectuosa, defectos, problemas, danos, fuego, nubosidad interior o filtraciones de agua. 
Siempre evite tal tipo de manipulacion. 

• Lugares con temperaturas altas como las zonas expuestas directamente a la luz del sol, como 
pueda ser el interior de un coche, etc. 

• Zonas de fuego abierto 

• Aguas con mas de 40 m de profundidad 

• Lugares expuestos a vibraciones 

• Lugares con temperaturas y humedad elevadas, o con cambios bruscos de temperatura 

• Lugares con sustancias volatiles 

• Este producto esta hecho de resina de policarbonato de excelente resistencia a los impactos, pero 
puede resultar danado si se lo raspa contra rocas, etc. Asimismo, se puede romper si se golpea 
contra objetos duros o si se lo deja caer. 

• Este producto no es una caja para amortiguar los impactos a la camara que esta en su interior. 
Cuando este producto con una camara digital en su interior se expone a impactos o se colocan 
objetos pesados sobre el mismo, la camara digital puede resultar danada. Manipule el producto con 
mucho cuidado. 

• Cuando el producto no se utiliza por un pen'odo de tiempo prolongado, puede decaer el rendimiento 
de su impermeabilidad a causa del deterioro de la junta torica, etc. Antes de la utilization, siempre 
Neve a cabo la verification previa y la verification final. 

• Tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva al conector del puerto, conector del cable TTL, 
perilla del zoom y asiento del tn'pode. 

• No utilice los siguientes productos quimicos para la limpieza, prevention de la corrosion, prevention 
de empanamiento, reparation ni para otros propositos. Cuando tales productos se utilizan para la 
caja, directa o indirectamente (con las sustancias quimicas en estado vaporizado), los mismos 
pueden ocasionar fisuras bajo alta presion u otros problemas. 



Productos quimicos que no 
se pueden usar 


Explication 


Solventes organicos 
volatiles, detergentes 
quimicos 


No limpie la caja con alcohol, gasolina, diluyentes u otros solventes 
organicos volatiles, ni con detergentes quimicos, etc. Agua pura o agua 
tibia se suficiente para la limpieza. 


Agentes anticorrosivos 


No utilice agentes anticorrosivos. En las partes metalicas se utiliza acero 
inoxidable o cobre amarillo, y es suficiente el lavado con agua pura. 


Agentes desempanadores 
comerciales 


No utilice agentes desempanadores comerciales. Use siempre la 
silicagel disecante especificada. 


Grasa distinta de la grasa 
de silicona especificada 


Utilice unicamente la grasa de silicona especificada para las juntas 
toricas de silicona, ya que de lo contrario la superficie de la junta torica 
podria deteriorarse y tener lugar una filtration de agua. 


Adhesivos 


No utilice adhesivos para reparaciones ni para otros propositos. Cuando 
sea necesaria una reparation, pongase en contacto con el distribuidor o 
con un centra de servicio de OLYMPUS IMAGING CORP. 



• No Neve a cabo operaciones que no sean las especificadas en este manual de instrucciones, no 
saque ni modifique piezas que no sean las especificadas, ni utilice piezas distintas de las 
especificadas. 

Cualquier clase de problemas al tomar fotografias o con el equipo, que resultaran de las acciones 
antes mencionadas estaran fuera de la cobertura de la garantia. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no sera responsable de ninguna manera por accidentes relacionados 
con la inmersion de una camara digital en el agua. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no pagara ningun tipo de indemnizacion por accidentes (heridas o 
dahos materiales) ocurridos en el momento de la utilization. 
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1. Preparaciones 



Verifique los contenidos del paquete. 



Verifique que todos los accesorios estan en la caja. 

Si algun accesorio esta faltando o danado, comuni'quese con su concesionario. 



Tapa hermetica para el conector de cable 
TTL 




Cuerpo de caja 

(Verifique que la junta torica esta 
normal.) 



Grasa de silicona 



Extractor de junta torica 



PT-E03 




Adaptadorde mantenimiento de 
tapa hermetica 



' DIGITAL CAMERA 



Manual de instrucciones (este manual) 



Lista des distribuidores 
autorizados/Lista de centros de 
servicio autorizados 
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Nombres de las piezas 




© Asidero de palma 
*© Palanca de disparador 
© Anillo de correa de mano 
*© Boton 3 (Correction de 

exposition) 
*© Perilla de rueda de modo 
© Ventanilla de 

comprobacion de modo 
® Montura de accesorio 
© Conector de cable TTL 
*® Perilla del zoom 
® Tapa delantera 
*® Palanca de interrupter de 

alimentation 
© Tapa delantera 
© Gancho de hebilla 
® Palancas de aperture/ 
cierre de hebilla 



*© Boton INFO (Visualization 

de information) 
*© Boton MENU 
*@ Boton <Q (borrado) 
*© Boton H (Reproduction) 
® Visor de tomal 
*@ Boton AEL/AFL 
*@ Perilla de rueda de control 
*@ Boton IOI (E-410) /Boton 

Fn (Function) (E-400) 
*@ Boton de cursor en cruz ▲ 
*@ Boton de cursor en cruz ► 
*© Boton © 

*@ Boton de cursor en cruz T 
*@ Boton de cursor en cruz 
© Ventanilla de parasol de 
LCD 

© Parasol de LCD 



® Tapa trasera 

@ Correa de parasol de LCD 

@ Conectores del cable de 

zapata de conexion (con 

tapas) 

@ Colocando los carriles de 
carga 

@ Junta torica (POL-E03B) 
@ Asiento de tripode 
® Junta torica (POL-E03A) 
® Parasol interno de LCD 
@ Silicagel 

® Grasa para junta torica de 
silicio (Tapa blanca) 

© Extractor de junta torica 

© Adaptadorde 

mantenimiento de tapa 
hermetica 

© Correa de mano 

@ Mesa de camara 



Nota: 

Las partes de la caja marcadas con * corresponden a las fun-ciones de la camara digital. Cuando funcionan 
las piezas de operation de la caja, tambien funcionaran las funciones correspondientes de la camara digital. 
Para mas information sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de la camara digital. 



Coloque el puerto hermetico. 



Para permitir el uso de la carcasa debajo del agua, se debera colocar el puerto hermetico sobre la 
carcasa para el objetivo de la camara, alineando el puerto hermetico con la posicion en donde accionara 
saliendo el objetivo de la camara, cuando la camara se encuentra colocada dentro de la carcasa. 

• Para el procedimiento de fijacion de la lumbrera a la carcasa, lea cuidadosamente el manual de 
instrucciones provisto con el puerto hermetico. 

• Aplique una cantidad optima de grasa para la junta torica, que se provee con la carcasa, a la seccibn 
de la junta torica del puerto hermetico y a la rosea de montaje del puerto hermetico de la carcasa. 

• Enrosque el puerto hermetico dentro de la carcasa girando el puerto hermetico en toda su extension 
hacia la derecha. 




A PRECAUCI6N: 

La carcasa debe usarse a una profundidad de no mas de 40 metros debajo del agua. Aun cuando el puerto 
de objetivo hermetico al agua fijado u otro equipo sea compatible con profundidades que soportan mas de 
40 metros, la profundidad en la que la carcasa puede usarse se limita a no mas de 40 metros. 



Coloque la correa de mano. 

Coloque la correa de mano en el cuerpo de la carcasa. 




Correa de mano 



A PRECAUCI6N: 

1 Coloque la correa de mano correctamente como se muestra arriba. 

• En la parte superior e inferior del lado del asidero de palma de la carcasa, se encuentran colocados los dos 
aros de correa de mano. Antes de usar la correa de mano, asegurese de fijar los dos extremos a los dos 
aros de correa de mano. 

■ OLYMPUS IMAGING CORP. no se hara responsable ante danos, etc. ocasionados por la caida de la 
carcasa debido a una colocacion incorrecta de la correa de mano. 



Aprenda las operaciones basicas. 



Le solicitamos encarecidamente que aprenda las operaciones basicas de la carcasa antes de colocar 
la camara digital. 

Como sostener la carcasa 

Fije los brazos cercanos a las axilas y sostenga la carcasa firmemente con ambas manos a una altura 
en la que pueda monitorear la imagen fotografica a traves del visor de toma de la carcasa. 



Ejemplo bueno 




Ejemplo malo 




A PRECAUCI6N: 

• No aplique una fuerza excesiva al puerto hermetico. 

• Tenga cuidado de no bloquear con su dedo la ventana del objetivo del puerto hermetico. 



Como presionar el disparador 

Cuando presiona la palanca del disparador, presione 
suavemente, de manera que la camara no se mueva. 




Como usar la perilla de la rueda de modo 
La carcasa tiene una perilla de rueda de modo que tiene 
la misma funcion, y puede usarse de la misma manera 
que la perilla de modo de la camara digital colocada 
dentro de la misma. Despues de colocar la camara digital 
en la carcasa, asegurese de comprobar que la perilla de 
rueda de modo funciona adecuadamente antes de 
proceder a tomar las fotografi'as. 



A PRECAUCI6N: 

Confirme que la perilla de rueda de modo esta ajustada adecuadamente sobre la perilla de modo de la 
camara digital. Tenga en cuenta que la extension de rotacion de la perilla de modo de la camara digital esta 
limitada. No gire la perilla de rueda de modo de la carcasa mas alia de la extension de rotacion de la perilla 
de modo de la camara digital. 
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Como usar la perilla del zoom 

La operacion del zoom o enfoque manual, que se 
controla con el aro del zoom o aro de enfoque de la 
camara digital en la carcasa, puede ser controlada 
operando la perilla del zoom de la carcasa. 



El aro del zoom y aro de enfoque que pueden controlarse con la perilla del zoom de la carcasa varian, 
dependiendo en el objetivo montado en la camara digital. Para los detalles, lea el manual de 
instrucciones para el puerto hermetico opcional. 



Puerto 
hermetico 


Objetivo aplicable 


Aro del zoom 


Aro de enfoque 


Nota 


PPO-E01 


14-45 mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


Macro de 35 mm 


No controlable. 


Controlable. 1 


El aro de enfoque del objetivo 
puede ser girado en 360°. 


PPO-E02 


14-54 mm 
11-22 mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E03 


Macro de 50 mm 


No controlable. 


Controlable. 2 


Es posible el enfoque 
manual pero la extension de 
rotation del aro MF esta 
limitado a 180°. 


PPO-E03 
+PPO-E01 


Macro de 50 mm 
+EC14 


No controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-14 mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E04 


Ojode pezde 8 mm 


No controlable. 


Controlable.* 3 


El aro de enfoque del objetivo 
puede ser girado en 360°. 


PPO-E05 


14-42 mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 



*1. Se requiere del engranaje de enfoque opcional PPZR-E04. 

*2. El aro de enfoque del objetivo puede ser girado en 360° usando el engranaje opcional PPZR-E04. 
*3. Se requiere del engranaje de enfoque opcional PPZR-E05. 

Con fecha de abril de 2007. 

Como controlar la palanca del interruptor de alimentacion 

Mueva la palanca del interruptor de alimentacion de la 
carcasa para activar (ON) y desactivar (OFF) la camara. 



A PRECAUClON: 

Cuando la camara no ha sido operada durante un cierto periodo de tiempo, la camara ingresa en el modo 
de letargo (condition de espera) y para su operacion. El tiempo hasta que ingresa el modo de letargo puede 
ajustarse sobre la camara digital. 

Para salir del modo de letargo (y hacer que la camara opere), presione cualquier boton tal como el boton 
disparador. 

Para los detalles, refierase al manual de instrucciones para la camara digital. 
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Retirando la tapa del conector del cable TTL 

Cuando realiza tomas fotograficas con el flash TTL combinando la carcasa del flash electronico 
disponible separadamente, retire la tapa del conector del cable TTL como se describe a continuacion. 



© Retire la tapa del conector de cable TTL 
desde el cuerpo de la carcasa. 



Tapa del conector del 
cable TTL 



O Gire en sentido 
antihorario. 




0 Retire. 



© Conecte el conector del cable TTL 
hermetico de la carcasa del flash 
electronico al cuerpo de la carcasa. 




■ Como fijar la tapa del conector del cable TTL a la caja 

Asegurese de que no hay materias extranas fijadas a la junta torica dentro de la tapa sobre el conector 
del cable TTL. Para asegurar la tapa, gire suavemente la tapa hacia la derecha hasta que se pare. 



Compruebe las juntas toricas 





Tapa 





© Gire suavemente la 




llll * a pa hacia ' a derecha 




llll 4r hasta que se pare. 


O Gira la tapa en - 




sentido horario en X (£g 




toda su extension S=5= 




posible. 





A precauci6n: 

Si la tapa del conector del cable TTL se afloja, puede resultar en ingreso de agua. Asegurese de girar 

suavemente la tapa hasta que se pare para asegurarse de que esta firmemente asegurada. 

No gire ni apriete el cable TTL muy fuerte. Si esta demasiado apretado, puede ser dificil de aflojarlo y 

retirarlo. 

* Para los detalles sobre el cable TTL y el cable de la zapata de conexion, refierase al manual de instrucciones 
provisto con la carcasa del flash electronico que se dispone separadamente. 
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Limpiando el conector TTL 

Si las secciones roscadas del cable TTL y conector de cable TTL se pegan una a otra, el cable puede 
desconectarse desde el conector. Para evitar esto, aplique grasa de silicio para juntas toricas (provisto 
con esta caja) a las secciones roscadas. 

Para los detalles, vea la parte titulada "Mantenimiento de la tapa del conector TTL" (p. 34) de este 
manual. 



A PRECAUCI6N: 

Si no puede conectar el cable TTL, no utilice fuerza para desconectarlo. Para asistencia comumquese con 
Olympus. 



Como conectar el cable de la zapata de conexion 

Cuando realiza tomas fotograficas con flash TTL usando la carcasa, conecte el cable de la zapata de 
conexion, provisto con la carcasa del flash electronico disponible separadamente, entre el conector 
sobe el cuerpo de la carcasa y la zapata de conexion de la camara digital. 



© Gire la tapa del conector del cable de la zapata de 
conexion dentro de la caja en sentido antihorario para 
retirar la tapa. 



© Inserte el conector al cable de la zapata de conexion 
dentro del conector de la caja y gire los tornillos del 
conector en toda su extension en sentido horario para 
conectarlos firmemente. 

© Inserte la zapata de conexion sobre el cable de la zapata 
de conexion dentro de la zapata de conexion en la 
camara. 



© Cuando no utilice el cable de la zapata de conexion, fije 
la tapa del cable de la zapata de conexion al conector del 
cable de la zapata de conexion dentro de la caja, y gire 
la tapa en toda su extension en sentido horario para 




fijarla firmemente. 



A PRECAUCI6N: 

Asegurese de retirar la camara desde la caja cuando se inserta el conector al cable de la zapata de conexion 
en el conector de la caja. 
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Como fijar y retirar la mesa de la camara 

La camara digital esta colocada en la carcasa mediante el uso de la mesa de la camara dentro de la 
tapa delantera de la carcasa. 



© Abra las dos hebillas sobre la carcasa y abra la tapa 
trasera. 



© Deslice la camara hacia la parte trasera. 




© Para preparar la colocacion de la camara digital dentro 
de la carcasa, atornille el tornillo de la mesa de la camara 
firmemente en el orificio de rosea del tripode de la 
camara digital. Para los detalles, vea la parte titulada 
"Como fijar la mesa de la camara a la camara 
digital" (p. 19) de este manual. 

© Deslice la mesa de la camara en toda su extension 
dentro de las ranuras de colocacion de la mesa de la 
camara sobre el lado de la tapa delantera de la carcasa. 




© Cierre suavemente la tapa trasera de la carcasa y cierre 
las dos hebillas firmemente. 




A PRECAUCI6N: 

Si la tapa trasera de la carcasa esta cerrada, mientras la mesa de la camara no esta insertada en toda su 
extension hasta detenerse dentro de las ranuras de carga de la mesa de la camara en el lado delantera de 
la carcasa, la carcasa y la camara digital pueden ser danadas. 
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2. Verificacion anticipada de la caja 

Prueba anticipada antes del uso 

Esta caja ha sido sujeta a un control de calidad estricto de las partes durante el proceso de fabrication, 
e inspecciones de funcionamiento completas durante el armado. Ademas, se realiza una prueba de 
presion de agua con un comprobador de presion de agua para todos los productos para confirmar que 
el rendimiento conforma a las especificaciones. 

Sin embargo, dependiendo en las condiciones del transporte y almacenamiento, la condition de 
mantenimiento, etc. la funcion de hermeticidad al agua puede ser alterada. 

Antes de bucear, realice siempre la prueba anticipada y la prueba de filtracion de agua despues de la 
colocacion de la camara. 



Comprobando las partes hermeticas de la carcasa 
Compruebe las partes hermeticas de la carcasa tal como se describe a continuation. 
© Asegure que las juntas toricas de la carcasa estan fijadas firmemente en position y aseguradas con 
la hebilla. 

© Asegure que el puerto hermetico disponible separadamente se encuentra instalada correctamente 
sobre la carcasa, y que el puerto hermetico se encuentra fijado firmemente en la junta torica entre el 
puerto hermetico y la carcasa. 

© Asegurese de que la junta torica del conector del cable TTL se encuentra firmemente fijado y que la 
tapa esta enroscada dentro del conector sin flojedad. 



Prueba previa 

© Antes de colocar la camara digital en la carcasa, sumerja la carcasa vacia a la profundidad de agua 

prevista para confirmar de que no haya filtraciones de agua. 
© Las principales causas de filtraciones de agua son las siguientes. 

• Olvidando de colocar la junta torica 

• Parte de una junta torica o una junta torica entera se encuentra fuera de la ranura especificada. 

• Danos de una junta torica, rajaduras, deterioro o deformation 

• Arena, fibras, cabellos u otras materias extranas fijadas a una junta torica, una ranura de junta 
torica o una superficie de contacto de una junta torica. 

• Danos a una ranura de junta torica o superficie de contacto de junta torica. 

• Presion sobre la correa adjunta o el gel de sdice al cerrar la caja. 
Realice la prueba cuando no exista ninguna de las causas anteriores. 



A precauci6n: 

• El metodo mas adecuado para verificar filtraciones de agua es sumergir la caja a la profundidad de agua 
que se intenta usar. Cuando esto es difi'cil de hacer, la filtracion de agua tambien puede verificarse en 
aguas pocas profundas sin presion de agua. No piense que esto sea engorroso, siempre realice esta 
prueba. 

• Si la prueba anticipada muestra filtraciones de agua en la manipulation normal, pare de usar la caja y 
comum'quese con su concesionario o un centra de servicio Olympus. 
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3. Compruebe la camara digital 




Compruebe la camara digital. 

Compruebe la camara digital antes de colocarla en la carcasa. 
Confirmacion de pila 

La duracion de pila puede acortarse en la toma fotografica debajo del agua, debido a que la imagen 
debe ser verificada en el monitor LCD antes de la toma fotografica asi como tambien despues de la toma 
fotografica. Confirme que la capacidad de pila restante sea la suficiente antes de usarse. 



Nota: 

Para evitar la perdida de una buena toma fotografica debido a una pila agotada, debera colocar siempre por 
una pila cargada completamente antes de cada inmersion de buceo. 

Confirmando el numero restante de fotografias a ser tomadas 

Confirme que el medio de almacenamiento de imagenes tenga una capacidad restante suficiente para 
almacenar las fotografias tomadas. 



Retire la correa, coronas de suspension de 
la correa y tapa de objetivo de la camara 
digital. 

Si la correa, coronas de suspension de correa y/o 
tapa de objetivo estan fijados a la camara digital, 
reti'relas completamente. 




A PRECAUCI6N: 

• Si la camara digital esta colocada sin retirar la correa, las coronas de suspension de correa y tapa de 
objetivo, la carcasa no puede ser sellada y puede resultar en filtraciones de agua. 

■ Manipule la camara digital con cuidado, cuando retire la correa, coronas de suspension de correa y tapa 
del objetivo de la misma. Olympus no asumira ninguna responsabilidad por los danos que puedan 
producirse si la camara digital llega a caerse. 



Retire el ocular desde la camara digital. 

La carcasa permite que la imagen a ser tomada sea 
confirmada a traves del visor de captacion. 
Para mejorar la vision del visor de captacion, retire 
el ocular de la camara digital antes de la colocacion 
en la carcasa. 



A PRECAUCI6N: 

Asegurese de retirar el ocular antes de colocar la camara digital. 

De lo contrario, la tapa trasera de la carcasa no puede ser cerrada firmemente ocasionando filtraciones de 
agua. 



Retirando el filtro desde la camara digital 

Si un filtro se encuentra fijado al objetivo de la camara digital, retire el filtro antes de colocar la camara 
digital dentro de la carcasa. 

A PRECAUCI6N: 

La camara digital no puede ser colocada dentro de la carcasa mientras un filtro se encuentra fijado al 
objetivo. Asegurese de desmontar el filtro antes de colocar la camara. 



Prepare la camara digital. 



Coloque la camara digital 

Este producto (PT-E03) es para ser usado exclusivamente para la camara digital E-410/E-400. 
Comprobando la operacion de la camara 

Confirme la operacion de acuerdo al manual de instrucciones para la camara digital. 

Abra la carcasa. 

© Abra las dos hebillas de la carcasa. 



© Mover el extractor faciliado para la junta torica segun se 
muestra en el piano de la derecha. 
O Inserteel extractor de junta torica provisto debajo de la 
palanca de apertura/cierre de hebilla como se muestra 
a continuation. 



0 Tire lentamente del extractor de la junta torica. 



0 Si no se dispone del extractor de junta torica, sostenga 
la palanca de apertura/cierre de hebilla desde los 
costados con sus dedos pulgar e indice, y tire la 
palanca ligeramente hacia arriba. 
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Fije los engranajes del zoom y enfoque sobre el objetivo con el puerto hermetico 
opcional. 

Para usar en el control del enfoque manual y de zoom del objetivo de la camara digital, fije el engranaje 
del zoom y engranaje de enfoque, que se proporciona con el puerto hermetico opcional, al anillo del 
zoom y anillo de enfoque del objetivo. 

Para los procedimientos de fijacion, refierase al manual de instrucciones para el puerto hermetico 
opcional. 

[Ejemplo 1] Fijacion del engranaje de zoom de 14-42 mm provisto con el PPO-E05 al objetivo 

Para los detalles, refierase al manual de instrucciones para el PPO-E05. 




[Ejemplo 2] Fijacion de los engranajes de zoom hermetico/enfoque opcionales (PPZR-E03/ 
E04/E05) al objetivo 

Para los detalles, refierase al manual de instrucciones para los engranajes del zoom/ 
enfoque. 




[Ejemplo 3] Fijacion de los engranajes de zoom/enfoque provistos con el PPO-E01/E02/E03 




Utilice el engranaje de seguro para fijar el 
engranaje de zoom/enfoque. 



A PRECAUCI6N: 

• Asegurese de que el engranaje del zoom se fija firmemente con la palanca de seguro. 

• Compruebe la posicion de fijacion del engranaje del zoom sobre el objetivo, haciendo referencia al manual 
de instrucciones para el puerto de objetivo hermetico opcional. 



Como fijar la mesa de la camara a la camara digital 



Para que la camara digital pueda ser colocada dentro de la carcasa, fije la mesa de la camara, montada 
dentro del lado de la tapa delantera de la carcasa, a la camara digital. 



© Fije la mesa de la camara sobre la seccion de asiento 
del tripode en la parte inferior de la camara digital. 
Para la fijacion, utilice el orificio de rosea del tripode 
de la camara. 




© La mesa de la camara tiene las orientaciones fijas de 
arriba-abajo y delantero-trasero. Fijela sin 
equivocarse haciendo referencia a las ilustraciones 
de la derecha. 





Usando el flash electronico 



Para fijar la combinacion del flash electronico FL-20 o FL-36 y la carcasa hermetica PFL-01 o PFL-E01 
para flash con la carcasa hermetica en esta carcasa, conecte el cable de zapata de conexion con la PFL- 
01 o PFL-E01 a la camara y al conector del cable de zapata de conexion sobre el lado de la tapa 
delantera de esta carcasa como se describe a continuation. Tenga en cuenta que el flash incorporado 
de la camara no puede usarse despues que el flash electronico y su carcasa se encuentran colocados. 
Asegurese de ajustar el ajuste de elevation automatica de la camara a desactivado (OFF) de manera 
que el flash incorporado no se levante automaticamente. 
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© Fije el ajuste de elevacion automatica de la camara a desactivado (OFF). En un modo de escena 
que no sea AUTO ni los modos de toma bajo el agua de la camara, el flash incorporado esta 
disenado para elevarse automaticamente en la toma fotografica con baja iluminacion o contra la luz. 
Este cambio de ajuste se requiere para evitar que el flash incorporado se eleve automaticamente. 
MENU ► [fi] ► [AUTO APARIClON] 

[DESACTIV.]: El fiash incorporado no se activara automaticamente. 

© Active (ON) el flash electronico antes de activar (ON) la camara. 

Cuando utilice el flash electronico, asegiirese de activarlo (ON) antes de activar la camara. 
De lo contrario, si el ajuste de elevacion automatica de la camara esta en activado (ON), y la camara 
esta ajustada a un modo de escena que no sea AUTO o los modos de toma bajo el agua, activando 
(ON) la camara antes que el flash electronico, podn'a ocasionar que el flash incorporado de la 
camara se eleve automaticamente. Asegiirese siempre de primero activar (ON) el flash electronico 
antes de activar (ON) la camara. 

© Coloque la camara dentro de la 

carcasa, y luego conecte el cable de la 
zapata de conexion a la camara. 




A PRECAUClON: 

• Para los detalles sobre el ajuste de funciones de la camara, refierase al manual de instrucciones para la 
camara. 

• Si el flash incorporado de la camara se eleva mientras el cable de la zapata de conexion esta conectado a 
la camara, el flash incorporado puede interferir con el cable de la zapata de conexion, ocasionando una 
desconexion del cable desde la camara o una falla de conexion. 

• Cuando se utiliza un flash debajo del agua del tipo de flash esclavo de un fabricante que no sea Olympus, 
eleve el flash incorporado de la camara antes de colocar la carcasa. 

• Una vez que la camara esta colocada dentro de la carcasa, y la carcasa esta sellada mediante el cierre de 
las hebillas, no sera posible elevar o guardar el flash incorporado de la camara. 

• Cuando se utiliza un flash electronico opcional y la carcasa hermetica para el mismo, se requiere de una 
mensula para combinar la carcasa para el flash electronico y esta carcasa. 
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Inserte la camara digital en la carcasa. 



Coloque la camara digital en la carcasa despues de asegurarse de los siguientes puntos: 

• iSe encuentra la camara digital apagada (OFF)? 

• <j,Se encuentra el medio colocado en la camara digital? 

• iSe encuentra la pila completamente cargada? 

• La correa, coronas de suspension de correa, tapa de objetivo y filtro seran retirados desde la camara 
digital. 

• La mesa de camara que se provee con la carcasa, se fija al orificio de rosea de tn'pode en la parte 
inferior de la camara digital. 

• El ocular de la camara digital se retira desde el visor de la camara digital. 

• El engranaje del zoom y engranaje de enfoque se fijan al objetivo de la camara digital. 

© Tire hacia afuera de la perilla del zoom y perilla de modo de la carcasa (tirando hacia afuera la perilla 
de modo tambien extrae hacia fuera la palanca del interruptor de alimentacion), de manera que no 
se salgan durante la colocacion de la camara digital. 




En este momento, ajuste la orientacion de la palanca de interruptor de alimentacion tal como se 
muestra a continuacion. 




© Cuando el flash electronico se usa con la carcasa, retire la tapa del conector de cable TTL sobre el 
conector de la zapata de conexion, que se ubica sobre la parte izquierda superior en el lado interior 
de la tapa delantera, y conecte alii el conector de la zapata de conexion. 




A PRECAUCI6N: 

Cuando enrosque el tornillo para fijar el conector de la zapata de conexion, ubique la carcasa al reves. Tenga 
cuidado de no dejar caer la carcasa durante la operacion. 



© Cuando se utiliza un flash esclavo de un fabricante que no sea Olympus, presione el boton % en la 
camara para elevar el flash incorporado. 




A PRECAUClON: 

Eleve el flash incorporado de la camara antes de colocar la camara dentro de la carcasa. Una vez que la 
carcasa esta sellada, el flash incorporado no podra ser elevado manipulando desde el exterior de la carcasa. 
carcasa. Si esto llega a ser necesario despues del sellado, cambie el ajuste de elevacion automatica de la 
camara a activado (ON), ajuste el modo de escena de la camara a un modo que no sea AUTO o los modos 
de toma debajo del agua, apunte la camara al sujeto y presione el boton disparador hasta la mitad, de 
manera que el flash se eleve automaticamente. 



© Despues de fijar la mesa de la camara a la camara digital, deslice la mesa de la camara dentro de 
la ranuradecarga de mesa de la camara de la carcasa. No coloque la mesa de la camara forzandola, 
coloquela suavemente mientras comprueba que la camara digital no interfiera con las partes 
internas de la carcasa. 




© Cuando se combina un flash electronico, conecte el cable de la zapata de conexion a la zapata de 
conexion de la camara y fije el ajuste de la camara a desactivado (OFF). 



A PRECAUClON: 

Despues de confirmar el ajuste de elevacion automatica de la camara, asegurese de desactivar (OFF) la 
camara. 



© Empuje suavemente hacia abajo la perilla de modo de la carcasa que ha sido extraida hacia afuera 
antes de la colocacion de la camara digital, y confirme que la perilla del zoom pueda moverse 
suavemente para controlar el zoom, la palanca del interruptor de alimentacion pueda activar (ON) y 
desactivar (OFF) la camara digital, y que la perilla de modo pueda controlar la perilla de modo de la 
camara. 



A PRECAUClON: 

• Antes de colocar la camara digital, fije los engranajes del zoom y enfoque, y anillos de enfoque de la 
carcasa haciendo referencia al manual de instrucciones para el puerto de objetivo hermetico, y ajuste la 
posicion de los anillos del zoom y enfoque dentro de la carcasa. 

• Si los engranajes del zoom y enfoque sobre el objetivo no se encuentran acoplados adecuadamente con 
el engranaje de la perilla del zoom de la carcasa, el uso del zoom y enfoque no son posibles. Aun cuando 
los engranajes estan acoplados, las gamas de control del zoom y enfoque pueden estar limitados debido 
a la posicion de los engranajes del zoom y enfoque en la carcasa. Asegurese de ubicarlos adecuadamente 
leyendo bien el manual de instrucciones para el puerto de objetivo hermetico opcional. 
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Coloque la bolsa de silicagel 

Antes de sellar la carcasa, asegurese de colocar la bolsa de silicagel en el espacio entre la parte inferior 
de la mesa de la camara y la superficie interior de la carcasa para evitar empanamientos. Coloque la 
bolsa de silicagel de manera que el borde mas corto se oriente en la posicion mas profunda. 




A PRECAUClON: 

• Coloque la bolsa de silicagel en toda su extension en la ubicacion especificada y con la orientation 

especificada. Si la orientation no es correcta, la bolsa de silicagel quedara aprisionada cuando la carcasa 

es sellada y se ocasionaran filtraciones de agua. 
■ Cuando se trata de sellar la carcasa con la bolsa colocada solamente en parte de su totalidad, la bolsa de 

silicagel quedara aprisionada por la junta torica y se ocasionaran filtraciones de agua. 
1 Una vez que la bolsa de silicagel se haya usado, el rendimiento de absorcion de humedad no sera eficiente. 

Cambie siempre la bolsa de silicagel cuando se abre y cierra la carcasa. 



Compruebe la condicion de la colocacion. 

Antes de sellar la carcasa realice siempre las siguientes comprobaciones finales. 

• iSe encuentra la camara digital colocada de manera que la perilla del zoom opera apropiadamente? 

• iSe encuentra la bolsa de silicagel colocada en toda se extension en la posicion especificada? 

• <|,Se encuentran las juntas toricas y superficies de contacto de junta torica libre de suciedad y otras 
materias extranas? 

• <j,Se encuentran las juntas toricas colocadas apropiadamente? 

• iSe ha colocado el puerto hermetico correctamente? 

• iSe encuentra la tapa del conector del cable TTL fijada sin ninguna flojedad? 

• <|,Se encuentra la alimentation de la camara libre de ser encendida y apagada (ON/OFF)? 

• iSe encuentra la perilla de modo de la camara controlable? 

• Cuando se combina un flash electronico, compruebe que el cable de la zapata de conexion esta 
conectado adecuadamente y que el ajuste de elevation automatica de la camara esta ajustado a 
desactivado (OFF). 

• Cuando se utiliza un flash hermetico de tipo de emision esclava de un fabricante que no sea Olympus, 
eleve el flash incorporado de la camara antes de colocarlo dentro de la carcasa. 
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Selle la carcasa. 




(1) Incline las palancas de bloqueo/desbloqueo en la 
direccion de las flechas para sellar la carcasa. 




A PRECAUCI6N: 

Asegurese de inclinar cada una de las dos palancas de apertura/cierre de hebilla en la direccion de la flecha 
para sellar hermeticamente la carcasa. 

Si se abre una de las hebillas, la carcasa no estara sellada hermeticamente y puede resultar en filtraciones 
de agua. 
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Compruebe la operacion de la camara colocada. 



Despues del sellado de la carcasa, verifique si la camara funciona normalmente. 

• Opere la palanca del interrupter de alimentacion de la carcasa y confirme que la camara se enciende 
y apaga (ON/OFF). 

• Gire la perilla de rueda de modo de la carcasa y confirme que el modo de la camara pueda ser 
cambiado adecuadamente. 

• Opere la palanca disparadora de la carcasa y confirme que el obturador de la camara se libera. 

• Opere la perilla del zoom de la carcasa y confirme que la persiana del ocular de la camara es controlada. 

• Opere los otros botones de control sobre la carcasa y confirme que la camara funciona 
apropiadamente de la manera requerida. 




A PRECAUClON: 

■ Si la camara no funciona adecuadamente, reinicie el procedimiento de colocacion de camara desde la 
parte titulada "Compruebe la camara digital." (p. 16) de este manual. 

■ Despues de colocar la camara dentro de la carcasa, confirme que la perilla de modo de la carcasa puede 
girar. Si no gira, la perilla de modo de la carcasa puede no estar ajustada adecuadamente con la perilla de 
la camara. Ajuste las perillas de modo de la manera adecuada. 



Confirme el modo de la camara. 



Confirme el modo de la camara observando 
la perilla de modo de la camara a traves de 
la ventana de comprobacion de modo en la 
parte superior de la carcasa. 




Realice las verificaciones finales. 



Inspection visual 

Despues de cerrar la caja firmemente, compruebe el sellado entre las tapas delantera y trasera, y la 
conexion entre el puerto y la caja para asegurar que las juntas toricas no se encuentran torcidas, que 
se asientan apropiadamente en las ranuras y que ninguna materia extrana ha quedado atrapada entre 
las dos partes. 



PRECAUClON: 

Pelos, fibras y otros elementos estrechos no son muy destacables, pero pueden ocasionar el ingreso de 
agua, de manera que se requiere de atencion especial. 



Prueba final 



La prueba final despues de colocar la camara se explica a continuacion. jEsta es la unica manera de 
eliminar preocupaciones acerca del ingreso del agua! Realice siempre esta prueba. Puede ser realizada 
facilmente en un tanque de agua o banera. 
El tiempo requerido es de cinco minutos. 



Prueba de inmersion en agua 
simple 


Imagen explicativa 


Sugerencia 


© Coloque la caja lentamente 
en el agua. 






* 


Como la caja es transparente, las gotas de 
agua que ingresan puede ser facilmente 
confirmadas. 


© Al principio, sumerja la caja 
durante tres segundos. 








En caso de problema con la junta torica 
principal, tres segundos son suficientes para 
que el agua ingrese. i,Hay burbujas de agua 
saliendo hacia afuera entre las tapas? 
Verifique cuidadosamente. 


© Verifique que no haya 
ingresado agua dentro de la 
caja. 
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Retire la caja del agua y verifique no se haya 
acumulado agua en la parte inferior de la caja. 
iHay algo de agua adentro? 


© Luego, sumerja la caja 
durante 30 segundos. 






j Verifique cuidadosamente por si hay burbujas 
de aire! 

No realice aun ninguna operacion, solo 
observe. 


© Verifique que no haya 
ingresado agua dentro de la 
caja. 






Retire la caja del agua y verifique no se haya 
acumulado agua en la parte inferior de la caja. 
Realice la confirmation muy cuidadosamente. 


© Luego, verifique 

sumergiendo durante tres 
minutos. 




i Verifique cuidadosamente por si hay burbujas 
de aire! 

Pruebe la operacion de los botones mas 
usados frecuentemente. jVerifique 
cuidadosamente por si hay burbujas de aire! 
Si aiin no entra agua, jtodo es correcto! 


© Esta es la verificacion final. 
iSe ha humedecido la 
silicagel? 




tr 


jEsto es muy importante! 

iSe ha humedecido la silicagel? 

jVerifique cuidadosamente! 

Como el interior puede verse, jla inspection 

para el ingreso de agua puede realizarse 

seguramente! 


® Las pruebas finales estan 
bien si no hay filtraciones de 
agua. 
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jAhora todo esta correcto! 
jTenga un buceo agradable! 



4. Tomando fotograffas debajo del agua 



Como usar la correa de mano 



Fije la correa de mano a la carcasa, pase su mano derecha a traves de la correa de mano y sostenga 
el cuerpo de la carcasa con la misma mano. 





Nota: 

Si en la unidad E-410/E-400 se estan utilizando los ajustes para un fotografiado bajo el agua, podra disfrutar 
facilmente de una toma fotografia bajo el agua. 



Sostenga la carcasa cuidadosamente. 



Confirmacion de la imagen. 

La confirmacion de la imagen se puede realizar utilizando 
el visor de captacion o el monitor LCD (solo E-410). 
Cuando utilice el monitor LCD para confirmar, utilice la 
funcion Live View pulsando el boton IOI. 



Presionando suavemente la palanca del 
disparador. 

Cuando presiona la palanca del disparador, sostenga la 
carcasa seguramente con ambas manos y opera la 
palanca suavemente para evitar de que la camara se 
sacuda. 




A PRECAUClCN: (E-410) 

• Al fotografiar objetos que se mueven con rapidez, se recomienda utilizar el visor de captacion. 

• El objetivo se puede ampliar hasta 7/10 veces cuando se utiliza la funcion Live View. 



5. Manipulacion despues de la toma fotografica 

Limpie secando todo vestigio de agua. 



Despues de una toma bajo el agua, retire cualquier gota 
de agua de la caja. Utilice aire presurizado o un pano 
suave, libre de hilazas para limpiar cuidadosamente toda 
humedad desde la bisagra entre las tapas delantera y 
trasera, la palanca de liberation del obturador, el asidero 
y las hebillas. 




A PRECAUCI6N: 

• El agua que queda entre las tapas delantera y trasera o entre la caja y puerto pueden ingresar dentro de 
la caja una vez que se abre o se retira el puerto. Seque particularmente estas areas cuidadosamente. 

• Cuando abre la caja quitando el puerto, asegurese de que no ingrese agua desde el exterior (por ejemplo 
que caiga de su pelo o de la ropa de buceo) dentro de la caja y/o sobre la camara. 

• Ante de abrir la caja o retirar el puerto, asegurese de que sus manos o guantes se encuentran 
completamente limpios (libre de arena, fibras, etc.). 

• No abra la caja ni retire el puerto en areas en donde el agua pueda haberse salpicado o rociado en el aire 
o en donde la arena o polvo pueda existir en el aire. Cuando esto no puede evitarse, por ejemplo si la pila 
o tarjeta de memoria debe ser cambiada, la caja y la camara deben ser protegidas del viento o roci'o usando 
un objeto adecuado (tal como una hoja de plastico). 

• No toque la camara digital y/o pila con una mano mojada con agua de mar. 

Nota: 

Humedezca un pano o toalla con agua potable y mantengalo en una bolsa plastica y utili'celo para limpiar el 
agua salada o cristales de sus manos antes de tocar la camara. 
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Extraccion de la camara digital. 



Abra las hebillas del protector y luego la tapa trasera cuidadosamente. Luego, tire de la perilla del zoom 
y perilla de modo hacia fuera, y retire suavemente la camara digital colocada sosteniendola con ambas 
manos. 

Para la manera de extraer la camara digital, realice el orden inverso del procedimiento en la parte 
titulada "Inserte la camara digital en la carcasa." (p. 21) de este manual. 



© Abra las dos hebillas de la carcasa. 



© Si el cable de la zapata de conexion esta 
conectado a la camara, primero 
desconectelo, luego retire las perillas de 
modo y zoom de la carcasa, de manera 
que no queden en el camino al retirar la 
camara digital, y saque la camara digital. 




A PRECAUCI6N: 

• Despues de abrir la carcasa, coloquela siempre de manera que la superficie de la junta torica se oriente 
hacia arriba. Si la coloca con la superficie de la junta torica hacia abajo, pueden adherirse materias 
extrafias a la junta torica y superficie de contacto de la junta torica, y pueden ocasionarse filtraciones de 
agua durante la proxima toma bajo el agua. 

• Para el almacenamiento de las fotografias y otros procedimientos, lea el manual de instrucciones de la 
camara digital. 

■ Asegurese de extraer hacia afuera la perilla del zoom y perilla de modo de la carcasa, antes de sacar la 
camara digital hacia fuera, de manera que las perillas no se salgan hacia fuera durante la extraccion. De 
lo contrario, si la camara digital es retirada forzandola, la carcasa y la camara digital pueden dafiarse. 
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Lave la caja con agua pura. 



Despues de usar, selle de nuevo la caja despues de sacar afuera la camara y lavela suficientemente 
con agua pura tan pronto como sea posible. 

Despues de usar en agua de mar, es efectivo sumergirla durante un tiempo fijo en agua pura para quitar 
la sal. 




A PRECAUCI6N: 

• La filtracion de agua puede ocasionarse cuando se aplica localmente una muy alta presion de agua. Antes 
de lavar la caja con agua, retire la camara digital de la misma. 

■ Opere la palanca del disparador y los variados botones de este producto en agua pura, para quitar la sal 
adherida al eje. No desarme para la limpieza. 

• Cuando se ha secado con la sal adherida, es probable que se ocasionen dificultades en el funcionamiento. 
Siempre limpie quitando toda sal despues de usar. 



Seque la caja. 



Despues de lavar con agua pura, utilice un pano suave sin ninguna sal y que no tenga hilazas, y quite 
cualquier gota de agua, y seque la caja completamente en una ubicacion bien ventilada en la sombra. 
Cuando limpie la caja, tenga cuidado de ocasionar rayaduras. 



A PRECAUCI6N: 

No utilice aire caliente desde un secador de cabello o aparatos similares para el secado, ni exponga la caja 
a la luz directa del sol, ya que esto puede acelerar el deterioro y deformacion de la caja, y el deterioro y 
deformacion de la junta torica ocasionando una filtracion de agua. 
Cuando limpie la caja, tenga cuidado de no causar rayaduras. 
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6. Manteniendo la funcion de hermeticidad al agua 



Extraiga la junta torica. 



Abra la carcasa y extraiga la junta torica desde la misma. 
Procedimiento 

© Inserte el extractor de junta torica en el espacio entre la junta torica y pared de ranura de la junta 
torica. 

© Coloque la punta del extractor de junta torica debajo de la junta torica. (Tenga cuidado de no dafiar 

la ranura con la punta del extractor de junta torica.) 
© Levante la junta torica, apriete su parte con la punta de los dedos y tire hacia fuera de la carcasa. 




Quite toda arena, suciedad, etc. 



Despues de verificar visualmente que la suciedad 
haya sido quitada de la junta torica, verifique por 
si hay arena adherida y otras materias extranas, 
asi como tambien por danos y rajaduras que 
pueden hacerse por apretar la circunferencia 
entera de la junta torica ligeramente con sus 
dedos. 

Extraiga las materias extranas fijadas desde la 
ranura de la junta torica con un pano limpio o un 
palillo algodonado con pocas hilazas. Tambien 
quite la arena y suciedad fijada a las superficies 
de la carcasa que quedan en contacto con la junta 
torica. 



PRECAUCI6N: 

• Cuando se usa un lapiz mecanico o un objeto puntiagudo similar para quitar la junta torica o limpiar el 
interior de la ranura de la junta torica, la caja o junta torica pueden danarse y ocasionarse la filtracion de 
agua. 

• Cuando se verifica la junta torica con los dedos, tenga cuidado de no alargar la junta torica. 

• No utilice alcohol, disolvente, bencina o solventes similares ni detergentes qui'micos para limpiar la junta 
torica. Cuando se usan agentes qui'micos, es probable que la junta torica se dane o se acelere su deterioro. 





Coloque la junta torica. 



Confirme de no haya ninguna materia extranafijada, aplique una capa fina de grasa accesoria a la junta 
torica, y fije la junta torica en la ranura. En este momento, confirme que la junta torica no se adhiera 
fuera de la ranura. 



Como aplicar grasa a la junta torica 



® Aplique la grasa 
especificada. 



© Extienda la grasa a lo largo 
de la junta torica. 



© Compruebe que no haya 
danos o irregularidades 
sobre la junta torica. 



© Aplique la grasa sobre la 
superficie de contacto de la 
junta torica. 




Despues de asegurarse de que no hay 
suciedad en sus dedos y en la junta torica, 
coloque alrededor de 5 mm desde el tubo en 
la punta de su dedo. (La cantidad apropiada 
de grasa es alrededor de 5 mm). 

Usando las puntas del pulgar y dos dedos de 
su mano, extienda la grasa a lo largo de la 
junta torica mientras la frota. Tenga 
precaucion de no tirar de la junta torica con 
fuerza excesiva. 

Cuando la grasa penetra pasando a traves de 
la junta torica, compruebe de que no hay 
danos ni irregularidades tocando y viendo. Si 
se observa alguna irregularidad, no dude en 
reemplazar la junta torica por una nueva. 



Utilice la grasa residual en las puntas de sus 
dedos para limpiar y engrasar la superficie de 
contacto de la junta torica en la tapa delantera. 



A PRECAUCI6N: 

• Siempre realice el mantenimiento de la funcion de hermeticidad al agua, aun cuando la caja no haya sido 
abierta para intercambiar la pila o el almacenamiento de imagen durante la toma fotografica. La falta de 
mantenimiento puede se la causa de filtracion de agua. 

• Cuando la caja no es usada durante un largo pen'odo de tiempo, retire la junta torica desde la ranura para 
evitar deformacion de la junta torica, aplique una capa delgada de grasa de silicona, y almacenela en una 
bolsa plastica limpia o similar. 

• Cuando se ha secado con la sal adherida, es probable que se ocasionen dificultades en el funcionamiento. 
Siempre limpie quitando toda sal despues de usar. 
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Reemplace las piezas consumibles. 



La junta torica es un producto consumible. Independiente del numero de veces que se use la caja, se 
recomienda que la junta torica sea reemplazada por una nueva por lo menos una vez por ano. 
El deterioro de la junta torica se acelera por las condiciones de uso y las condiciones de 
almacenamiento. Reemplace la junta torica aun antes de que haya pasado un ano, si muestra signos 
de dafios, rajaduras o perdida de elasticidad. 



Nota: 

Utilice solamente nuestro productos Olympus originales para la grasa de silicona de la junta torica, la silicagel 
y la junta torica. Estos productos consumibles tambien pueden comprarse en una centra de servicio Olympus. 



Mantenimiento de las secciones roscadas sobre el cable TTL y 
conector de cable TTL 



Si las secciones roscadas usadas para conectar el cable TTL al conector de cable TTL son mantenidas 
apropiadamente, pueden adherirse de sal y otros residuos agua de mar al cable TTL y evitar de que se 
desconecten. 

Despues de usar en agua de mar, limpie toda sal, u otros residuos tan pronto como sea posible, luego 
seque el equipo completamente. Limpie las secciones roscadas con un palillo algodonado y aplique una 
capa delgada y uniforme de grasa de silicio para junta torica (provisto con esta caja). 



Limpie y aplique grasa de silicio para 
junta torica a estas secciones. 




Mantenimiento de la tapa del conector TTL 



Despues de retirar la tapa del conector TTL desde la tapa hermetica, asegurese de limpiar y engrasar 
la junta torica. 

Utilice el adaptador de mantenimiento de tapa hermetica para retirar la unidad de junta torica desde la 
tapa hermetica. 



Tapa hermetica 




Adaptador de mantenimiento de tapa 
hermetica 



© Inserte el adaptador alineando su pasador con el 
orificio en la tapa. 

@ Gire el adaptador hacia la izquierda para retirar la 
unidad de junta torica. 



© Despues de retirar la junta torica fijada a la unidad de 
junta torica, limpie la ranurade la junta torica y aplique 
grasa de silicio a la junta torica. Luego, vuelva a fijar 
la junta torica a la unidad de junta torica. 

* Para volver a fijar la unidad de junta torica a la tapa hermetica, invierta el procedimiento de extraction. 
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P&R acerca del uso de la PT-E03 



P1: : iQue camaras digitales pueden usarse? 

R1 : : Este producto (PT-E03) es para ser usado exclusivamente para la camara digital E-41 0/E-400. 

P2: : iEs posible la toma fotografia bajo el agua solamente con la PT-E03? 

R2: : Ademas de la carcasa, tambien se requiere el uso de el puerto hermetico disponible 
separadamente del modelo que coincida con el objetivo en uso. 

P3: : iQue precauciones deben observarse cuando se coloca la camara digital dentro de la carcasa? 

R3: : Cuando coloca la camara dentro de la carcasa preste especial atencion a lo siguiente. 

© Compruebe que la capacidad de energia restante de la pila en la camara digital es suficiente. 
© Compruebe el numero restante de fotografias en el medio de almacenamiento de imagen 
que se esta usando. 

Utilice un medio que tenga capacidad restante para una cantidad suficiente, para reducir 

el numero de veces que la carcasa tiene que ser abierta y cerrada. 
® Compruebe que los engranajes para usar el zoom y enfoque estan fijados adecuadamente 

al objetivo de la camara digital. 
© Cuando se utiliza un flash externo, compruebe que el cable de la zapata de conexion esta 

conectada a la camara digital. 
© Retire la correa, las coronas de suspension de correa y tapa de objetivo desde la camara digital. 

Si estan fijadas a la camara digital, la carcasa no puede sellarse y puede resultar en filtraciones 

de agua. 

© Confirme que las juntas toricas estan fijadas adecuadamente antes de sellar la carcasa. 
© Confirme que las superficies de contacto de junta torica se encuentran libres de materias 

extrafias tales como polvo o cabellos. 
® Asegurese de colocar la silicagel para evitar el empanamiento. Utilice la bolsa de silicagel 

exclusiva para carcasas hermeticas Olympus. 
® Confirme que las hebillas para usarse en el sellado de la carcasa, el conector de puerto y 

tapa del conector TTL estan cerradas o fijadas seguramente. 

P4: : <j,Que precauciones deben observarse cuando se utiliza y almacena la caja? 

R4: : Preste atencion a los itemes siguientes. 

© Cuando la superficie de contacto de la junta torica se presiona fuertemente desde el 
exterior de la caja, o cuando la caja se encuentra torcida, la funcion de hermeticidad al 
agua puede fallar y puede ocasionarse una filtracion de agua. 
© Cuando se usa la caja, se deja o almacena en los lugares que se describen a continuation, puede 
ocasionarse una operacion defectuosa o problemas. Siempre evite tal tipo de manipulacion. 

• Lugares en donde la caja puede alcanzar altas temperaturas bajo la luz directa del sol o 
dentro de un automovil, lugares con temperaturas extremadamente bajas, y lugares con 
variaciones de temperatura extremas 

• Zonas de fuego abierto 

• Lugares con sustancias volatiles 

• Lugares expuestos a vibraciones 

® En caso de la manipulacion siguiente con una camara colocada dentro de la caja, pueden 
ocasionarse problemas o ruptura de la caja y/o la camara colocada. Siempre evite tal tipo 
de manipulacion. 

• Golpeando otros objetos 

• Caida 

• Colocando objetos pesados sobre la parte superior de la caja 

© Cuando la caja no se usa durante un largo tiempo, pueden ocasionarse problemas por la 
formation de moho, etc. Antes de usar, confirme la operacion de todas las partes de 
operacion y realice la prueba anticipada y la prueba final. 



P5: : <j,Que precauciones deben observarse cuando se opera y cierra la caja? 
R5: : Preste atencion a los itemes siguientes. 

© No abra ni cierre la caja en ubicaciones con rocio de agua o arena. 

© Limpie todas las gotas de agua desde la luz entre la tapa delantera y tapa trasera, y 

alrededor de las partes salientes y hendiduras tales como las hebillas. 

Cuando se realiza esto, se corre el peligro de que ingresen gotas de agua en la caja en el 

momento de abrir y cerrar. 
® Cuando abre la caja, tenga cuidado de no dejar caer agua desde su cabello o cuerpo 

dentro de la caja o sobre la camara. 
© Cuando la caja esta abierto, examine las superficies de contacto de las juntas toricas y 

ranura de junta torica sobre la tapa delantera, por si tienen materias extranas tales como 

cabello, fibras, granos de arena y retfrelos si se encuentran presentes. Tambien examine 

las juntas toricas usadas para la conexion de la caja y puerto. 
© No toque la camara ni el almacenamiento de imagen con sus manos humedecidas con 

agua de mar. 

© Si detecta gotas de agua u otros signos de filtracion de agua mientras toma fotos, termine 
de inmediato el buceo, realice de nuevo la prueba de filtracion de agua, y confirme que no 
haya ninguna filtracion. Si la camara esta mojada, quite toda humedad y verifique la 
operacion. 

P6: : <j,C6mo debe ser manipulada la caja despues de usarse? 

R6: : Despues de usar, saque la camara tan pronto como sea posible y lave la caja con agua pura. 
En caso de usarse en el oceano, es efectivo sumergir la caja durante un cierto tiempo en agua 
pura para quitar toda sal. Opere los botones y palancas bajo el agua para girar los ejes y lavar 
quitando toda sal. Despues de lavar, utilice un pano seco sin ninguna sal sobre el mismo, para 
eliminar toda humedad y secar la caja en la sombra. No utilice aire caliente desde un secador 
de cabellos ni similares, y no seque la caja bajo la luz directa del sol. La exposicion a 
temperaturas altas o a la luz directa del sol puede ocasionar deformacion, descoloracion o 
ruptura de la caja y deterioro de la junta torica. Limpie el interior de la caja con un pano suave 
que no produzca hilazas. Retire la junta torica, quite toda sal, arena, polvo, etc., y tambien 
limpie la ranura de la junta torica y la superficie de contacto de la junta torica, de la misma 
manera y luego sequelos. Cuando se utiliza un objeto con una punta afilada para quitar la junta 
torica desde la ranura, la junta torica puede danarse y puede ocasionarse una filtracion de 
agua. Siempre utilice la una de extraccion accesoria para quitar la junta torica. 

P7: ,j,C6mo puedo verificar por filtracion de agua? 

R7: Para confirmar, realice la prueba anticipada y la prueba final despues de colocar la camara. 

La prueba anticipada con inmersion de la caja sin la camara, a la profundidad de uso requerida 
para verificar por filtracion de agua es la prueba mas precisa, pero cuando esto es diffcil, es 
mas seguro realizar esta prueba en una profundidad de 1 m o en una banera. La prueba final 
tambien puede realizarse en una banera o en un balde. 

P8: : iCuales son las causas de la entrada de agua? 

R8: : Las causas principales de la entrada de agua se muestran a continuacion. Verifique con mas 
atencion. 

© Olvidando de colocar la junta torica 

© La junta torica esta parcialmente o completamente fuera de la ranura. 

® Danos, deterioro o deformacion de la junta torica 

© Arena, fibras, pelo u otras materias extranas sobre la junta torica 

© Cuando materias extranas (arena, fibra, cabello, etc.) se encuentran adheridas a las 

ranuras de junta torica o superficies de contacto de junta torica. 
© Aprisionando la correa, la bolsa de silicagel, etc, en el momento de sellar la caja. 
® Lanzando la caja desde un bote en el agua, saltando con la caja en el agua, u otra action 

repentina de gran fuerza sobre la caja. Cuando entra al agua, manipule la caja suavemente 

para evitar impactos de cualquier otra manera. 
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P9: : iCuales son los puntos importantes para el mantenimiento de la junta torica? 
R9: : Preste atencion a los itemes siguientes. 

© No utilice alcohol, disolventes, bencinas u otros solventes inorganicos ni detergentes 
qui'micos para limpiar la junta torica. Cuando se usan tales agentes qui'micos, se corre el 
peligro de que la junta torica sea danada o que se acelere su deterioro. 

© Utilice siempre grasa original Olympus para la junta torica de silicona (tapa blanca). Otras 
grasas puede no ser adecuadas con las juntas toricas de silicona de la carcasa. En caso 
de usarse tal tipo de grasa, el acabado superficial de la carcasa puede deteriorarse y la 
funcion de hermeticidad al agua puede alterarse. 

© Para evitar la deformation de la junta torica cuando la caja no se usa durante un largo 
tiempo, retire la junta torica desde la caja, aplique una capa fina de la grasa especial, y 
guarde la junta torica en una bolsa plastica limpia. Para volver a usar, confirme que la junta 
torica se encuentre libre de danos y rajaduras, que tiene elasticidad, que la superficie se 
encuentra libre de adherencias y otras anormalidades, y utih'cela despues de aplicar una 
capa fina de la grasa especial. Una aplicacion excesiva de grasa no mejora la funcion de 
hermeticidad al agua ni la presion soportada permisible. Sin embargo, puede facilitar la 
fijacion de arena, suciedad, etc. Una capa delgada y uniforme produce los mejores 
resultados. 

© Aplique una capa fina de grasa para la junta torica de silicona provista con la carcasa, a las 

secciones roscadas tales como el montaje roscado sobre el puerto hermetico, y el montaje 

roscado de la lumbrera de la carcasa. 
© La junta torica es un producto consumible. Reemplace por lo menos una vez al ano. 
© El deterioro de la junta torica se acelera por las condiciones de uso y las condiciones de 

almacenamiento. Reemplace la junta torica de inmediato por una nueva si muestra signos 

de danos, rajaduras o perdida de elasticidad. 

P10: : ,j,Cuales son las precauciones a ser tomadas en el mantenimiento de la carcasa? 
R10: : Preste atencion a los itemes siguientes. 

© No utilice los siguientes tipos de agentes qui'micos para la limpieza, prevention de oxido, 
prevention de empanaduras o reparation de la carcasa. 

• No utilice un solvente volatil tal como alcohol, diluyente de laca o bencina o un detergente 
quimico para limpiar la carcasa. Sera suficiente lavarlo con agua potable o agua tibia. 

• No utilice un agente anticorrosivo con las partes metalicas. Las partes metalicas deben 
ser sumergidas en agua potable y lavadas bien despues de usarlas. Si esta preocupado 
acerca de las partes metalicas que tienden a oxidarse, aplique una delgada capa de 
grasa a la junta torica de silicio antes de usar. 

• No utilice un agente desempanante disponible comercialmente. Utilice siempre silicagel 
original de Olympus para evitar las empanaduras. 

• No utilice un agente adhesivo para reparar, etc. Si necesita de reparaciones, 
comuniquese con un centra de servicio de nuestra compania o su concesionario. 

P1 1 : : Que me puede decir acerca de las reparaciones. 

R11: : Si necesita de reparaciones, comuniquese con un centra de servicio de nuestra compania o 
su concesionario. No intente reparar, desarmar o modificar la caja por su propia cuenta. La 
reparation, desarmado o modification por Ud. o una tercera parte no autorizada por Olympus 
invalida la garantia. 

P12: : iCuales son los numeros de modelos de los accesorios para el PT-E03? 

R12: : Los accesorios siguientes se encuentran en venta. 

© Juntas toricas para el cuerpo PT-E03 (POL-E03A, POL-E03B): Estas son partes de las 
empaquetaduras de juntas toricas de caucho siliconico a ser instaladas en el cuerpo de la 
PT-E03 para que sea hermetico al agua. Existen dos modelos de juntas toricas. Las juntas 
toricas para otros modelos de carcasa no pueden ser usadas. 



© Los siguientes puertos hermeticos se encuentran disponibles para usarse con la PT-E03 
de acuerdo al objetivo que se usa. 
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Puerto 
hermetico 


Profundidad 
soportada 


Objetivo 
aplicable 


Nota 






1 4-45 mm 


Empaquetado junto con el engranaje del zoom 
hermetico PPZR-E01 para el objetivo de 14-45 
mm. 


PPO-E01 


60 m 


Macro de 
35 mm 


El engranaje de zoom PPZR-E01 provisto no 
puede ser usado. El angulo de rotation del 
anillo de enfoque puede aumentarse a 360° 
usando el engranaje de enfoque hermetico 
PPZR-E04 opcional. La ampliation 
inmediatamente en frente del objetivo se 
convierte en alrededor de x0,6. 


PPO-E02 


60 m 


1 4-54 mm 


Empaquetado junto con el engranaje del zoom 


11-22 mm 


hermetico PPZR-E02 para objetivos de 14-54 
mm o 11-22 mm. 


PPO-E03 


60 m 


Macro de 
50 mm 


El enfoque manual es posible usando el PPZR- 
E01 provisto, pero el angulo de rotacion del 
anillo de enfoque se limita a 180°. 
El angulo de rotacion del anillo de enfoque 
puede aumentarse a 360° usando el engranaje 
de enfoque hermetico PPZR-E04 opcional. 


rtK-tU 1 


ou m 


to- 14 


Cuando se utiliza el EC-14, ffjelo entre el puerto 
del objetivo hermetico y la carcasa de la serie 

DT P 
r I -t. 

El zoom de las lentes o el enfoque manual no 
se pueden utilizar con EC-14. 


PPO-E04 
+PER-E02 


60 m 


7-14 mm 


El engranaje del zoom hermetico PPZR-E03 
para objetivos de 7-14 mm se provee con el 
PER-E02. 


PPO-E04 


60 m 


Ojo de pez de 
8 mm 


El angulo del anillo de enfoque puede ser 
rotado en 360° usando el engranaje de enfoque 
hermetico PPZR-E05 opcional. 








Empaquetado junto con el engranaje del zoom 
hermetico PPZR-E06 para objetivos de 14-42 
mm. 

Cuando el PPO-E05 se utiliza en combination 
con la caja de la serie PT-E, la profundidad 
soportada real se limita a 40 m, especificado 
para el PPO-E05 aun cuando la carcasa de la 
serie PT-E tiene una profundidad soportada de 
60 m. 


PPO-E05 


40 m 


14-42 mm 



® Grasa para la junta torica (PSOLG-1): Grasa exclusive para el mantenimiento de la junta 
torica de silicio. 

@ Silicagel (SILCA-5): Este es un disecante usado para evitar el empanamiento de las partes 

de vidrio de la caja. La cantidad es de cinco bolsas. 
© Parasol LCD (PFUD-E03): Parasol para ser adherido a la ventana del monitor LCD de la 

carcasa, para mejorar la visibilidad del monitor LCD de la camara. 
© Mesa de camara (PTMO-E03): Fije esto al orificio para tripode de la camara antes de 

colocarla dentro de la carcasa. 
® Correa de mano (PST-E01): Fije a la carcasa para transporter la carcasa. 

* Puede comprar en negocios de ordenadores y tiendas de ventas en masa de camaras. 

* Comuniquese con su concesionario o un centra de servicio de nuestra compania cuando se 
requiera de un reemplazo. El reemplazo sera hecho contra pago. 



Especificaciones 



Modelode camara 
compatible 


Camaras digitales Olympus E-410/E-400 


Resistencia de 
presion 


Profundidad de hasta 40 m 


Materiales 
principales 


Cuerpo principal: Resina de policarbonato transparente. 

Libere la palanca/perilla del interruptor de alimentacion/perilla de modo/perilla 

de control/perilla del zoom/mesa de la camara: Resina de policarbonato. 

Montura de puerto/bastidor de visor de toma/montura de mensula opcional/ 

engranaje de perilia del zoom/tapa de conector TTL: Aluminio. 

Botones de operacion/cubierta de montura accesoria: Laton enchapado en 

m'quel. 

Hebillas: Acero inoxidable. 

Tapa de cuerpo: Resina ABS. 

Juntas toricas: Caucho siliconico. 

Parasol interior de LCD/Parasol de LCD: Caucho NBR. 


Dimensiones 


Ancho 1 92 mm x altura 1 68 mm x espesor 1 39 mm 


Peso 


1.230 g (camara y accesorios no incluidos) 



* Nos reservamos el derecho de cambiar la apariencia externa y las especificaciones sin aviso previo. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000 
Asistencia tecnica (EE.UU.) 

24/7 Ayuda automatizada en linea: http://www.olympusamerica.com/support 
Soporte telefonico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita) 

El horario de atencion de nuestro soporte telefonico al cliente es de 8 am a 10 pm 
(Lunes a viernes) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en: 
http://www.olympusamerica.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Entregas de mercancia: Bredowstrasse 20, 221 13 Hamburg, Alemania 
Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania 

Asistencia tecnica al cliente en Europa: 

Visite nuestra pagina web http://www.olympus-europa.com 

o Name a nuestro TELEFONO GRATUITO* : 00800 - 67 10 83 00 

para Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Noruega, Portugal, Espana, Suecia, Suiza, Reino Unido 
* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonia 
(telefonia movil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los 
numeros de llamada gratuita (+800). 

Para los paises europeos que no figuran en la relacion anterior y en caso de no poder conectar 

con el numero antes mencionado, utilice los siguientes 

NUMEROS DE PAGO: +49 180 5 - 67 10 83 6 +49 40 - 237 73 4899 

El horario de nuestro servicio de Asistencia tecnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora 
central europea), de lunes a viernes. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

^— ^— OLYMPUS IMAGING CORP. ^— ^— 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



±]5: http://www.olympus.com.cn 

its-, it*-fimmixmmnft*;mwi2 ! %m&fo$k*m 12s 1212 m 

fti£: 010-8518-0009 ft* 010-6569-3356 WIS: 100022 

±;§: ±;S7t^-rE)f;S + J§1010^ »i£4"L> 4506 
Sti£: 021-5170-6300 ftX: 021-5170-6306 WJm: 200031 
/"Wh rfflTfrI*TiJ£&403 ^rWHRSffei^JI 1605-1608 S 
Efeig: 020-6122-7111 ft*: 020-6122-7120 AlUft: 510095 
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HP-. 



© St^ ?l|0|»°| S^r* ?|n||a|2| *t^o|| ajo| W£l|d|. 




S? ||0|^yffio| ^a|E|«0|| «*fs||, A|7f| aff£iHf 



A ^2| : 

5.M*p5H|0|t.s| ?ia|£|^«?l|o|^o| ga YS0|| go| tf#3Y0||fe BfHA| ?||o|^m¥eH ?|o||a«?1tH q- 

so|| «h S |a|A|£. 
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B^l fe^aoil ?hm|BWo| L pA» A|7j| atfHM *3) 




© 7^|a^N»?l|o|^o| SB a|s^M|«o|| ai^ ?pnfl sfcfl 




© ?]|0|^o| *g E | S# «Hlj7i| &n ^ tH«« BB§| & 




A : 

?WEfC)|« &gJ«K>1 (S# Ii77W)?M^C(| 9^ S0|| oh^gpi go|| 54|0|^S| ^B 5JH» 

?l|o|^e|?|D||ap|-^4 h a 4 2164 cj-. 



Kr 
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MS 3 M& SA^ 



e no\^ nzty® m\ me si sn 4§oiia-i°i sai #g ^gs(£s 

SltifM^. EEff fl^ ^»1¥l%eJ^I ?l§HAi a^xi|go|| qs|oi ^A|f7|»o|g 

n}aM,M^o|| fiopp| Soj.ML-f 4M41£ AhS ga2[7N|af^x| *o|| Y^a^»^>M^E 

?j|o|^°| 

&no[±S\ ^^£SOp|Xp| ^OISMCK 

© 5H|0|^2| O-gOl a^SH7j| gSfE|Oj, tH«0)| °|8|| *pp1 sie 5. 

© 5H|0|^ &*||o|| lnH2| uj^ g^sm ?)|0|^ &n\9t £§ 0-H0| ShysMI ^Sf 

£|ch ?||0|^<2f^iH7hSu^7|| S*(-£|CH °im 7 A. 

© TTL?H|0|M7i L J]E| 0-10| S^Ttl §1^E|0| ^go| J=£Sp| °J-7H| 0l7|O)| §7^ °(S5!. 

© 7Ma* 5HI o| r^o)[ g^spl son bi 7i |o[^i^g ^ajoii acn ^0|if # ao|*|A|A|£. 

• O-g0| *!x|E|0| °p| °ig 

• 0-H°| *m?£ 0-|g g°| 2 | « oil °(^l|d|. 

• 0-UO| ^#,-S^^S|££fe^SEI5lHM4 

• O-H <U 0-H S, ZjO-U S^0O|| HEN -y#,[J|a|7R5Efe 0|#1 #0| ^0|°(M. 

. ^o-H g^B o|L|o-i! SLN2| £A|-, 

• W|o|^»&«[q|o||^fHH^Hg|o|L|^a|7H go| ?||o|^ A|o|o|| ;;|g| <&±x\ %°m&A\2.. 

Eii^Hb oi#£| seisa ¥ ia|s|o| ^a|h. 



A ^2| : 

, ^»s|£!*lfe7|9#£^gg?i|o|^so !ste ^Ap, w g^o|| tf0H sfe5!2JMc}.nBmo|5lo| s 

7|fett ^^0| »g*|A| °>fe °fg S^O||AiE ^ A|*j# ft ^ °I^L|D|. 7|bt|S P|g°M M 

mm a^A|£. 

• ais ais aaig^oi egonAi ^7|^ttg^,?iioi^A|g«s7;| s|Api7W£ga^qp| 

gO|L|Aib|^-a!E|M g°|S|A|7| U|fL|C|. 
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3. c\*m 94^i 



?hm|BH ?||o|A.cii| g-sfspl Soil c|gi| as 7|g A[*£S %°is^a|s. 
OH EH B| Sfoi 

^gO||Ai #g§hH #9 S3} LCD S.L|E)M 45!Safo|5||of^HS HHB)H| 4SO| 0Sjl 4 oi 
^L|DK Ahgspl S0|| HHB)B| 50J&0| g£&7C| »0|§|| ^A|£. 



mi a : 

a#S^A|2. 



¥ 7 as micnyi-i ^ 

D|A|1 ?hD)|£|-0|| ^Hgj EEfe ^Ml iE|2|-a!2 *F 
901 S*|-E|0| 3^011^ &}— A| &B|S1A|A|2. 




A : 

• Sfe riSl 2E|21B!!2 5!?|A| SfJl D|X|a 71D||EL1# gRfh 9 ^ ?]| 0|^7l «HkMI 97| 
X| °>H,^°I o,o|o| E|fe3^7l2!#L|q-. 

• £Hf§ Efe^Si JlE|2fa!!i^g«#E|A|a qo)[feqx|i 710f|EL12| flgO||fegSS| ^2|s h Aj A | £ . 



S|S DjOlDpHhSOMI Spl ?|SHAife, C|A|a 71 

D||aio| o|-o| fflgse|S||A) g?)|o|^o)| d|a|H 7hm| 




010|g# £E|*h * 71D)| El# 9^S^A|£. 

m ^ioi^ *g E|H7l»Hh = 7|| «s| oi tc| at°.B ¥^2| Seio| §mq. 



enroll fi£|7^^E|oi afea^oK^lElM g£|ff^?l|o|^oi| qxia ?KH|e+»g- 



£U|&L|ct 



£ All s (PT-E03) g E-410/E-400 SggJ M C\. 

?Nau^ D JAio|| a}a|- #e«# ^°ItN£h 



?l|0|± H7| 



© fig^zmms.^sta o-u ^» as ^ais^i a^ai» 

gsiSJM^h 
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gPH2| i^£f*^| X1| £ 7| offing £ 7|01» e«^o|| &SfifM^ 

7fflaH!!^2| (zoomig) i?i^!Sil^BjS § 7|q^i?i^ 7|oj (in(|2| SM2f 

SWI *ll S§ ) « 3 *2| § 1 3i 2.9} ± Soil §^S^ A| 2. . 
7\oim *MI°[ 1DHSI II HS-M'SMmH^-aMSL. 

[Oj| 1] PPO-E05 2h^|| 14-42 mm §7|CH» 3!^0|| g-Sj-spl 

X|- A|| £1- LHgg PPO-E05 A|-S-^gA-|# S-SS(-tjA|a. 




[0|| 2] 1P|2| 4g y\0] (PPZR-E03/E04/E05) 1 H!^0|| *mi[7\ 




•MB MP-. 



A ¥2| : 

• S?l°P|-gS S||tHS 0&S| ng!E|C>| SJfeX| ao| S |A|A|2. 

• s 7|ch« eiioj sHhSTii aoii &® mm mss snn°i ^#312 2^21 *^i *n§E|fe ^ 
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0|| g*ftfL|DK 




^ ngJS S2£ »B|X| 





FL-20SXH2||A|2f PFL-01 ^g»EHA| ?||0|^ia^| 5E£FL-36 3*|-ttB||A|2f PFL-E01 4=g f5| 

ai no\d±mm\m e ?iioi^oii &*maie, pfl-oi se^ pfl-eoi 4 twi *ii§sitr st^ ?ii°ims ?r 

o)| spa! g?l|o[^2| alH^LH^ofl gifeSt^f 5H|o|M ?|«|e|o|| o^H ^gc|£ SS^Aia. 2|g 

SXh#E|A|2h5H|0|^-M*|E|| ?|B|42| L|| § gE|| A| # Ahgih 4= §1M» A| 2. ?^|Ef 

2| S<a -M^S OFF S *K>1 L||g = E||A|7(- «a^A| °i7\\ i[£M2.. 



© ?[B||EH ?||o|ao|| g-sfg(.7| soil 5^ 5H|o|M2| ^ 

E)»5H|0|^o| *^7i|0|M?H L J]E|0|| 0SSL|DK 
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© ^SSOFFStmq. 7|n||a|°| L||g»EHA|bAUTO££^^gaso|2|o| 

mm 90 aao||A|§ o|^g ^E|]o||AiL|-«so^ #<g§^ g ° ifg2i §af2£^ -^^fl^lcH 

menu ► [M ► 

[OFF]: LHS- «BHA|7[- l[§21 Sa|£X| °i^L|D[. 

(3) EXH-E||A|#E*1 ON Sa q§ ?MEL» 0N25EISSLIDK 

£P|-«2IP|# ^gtt yHA| »B|)A|# ElXi ON °S 10 p-§ ?fW|BH ON °^ ftS|£JA|2. 

naxi ?hm|H|-2| x|-=- g-ej ^go| on o|i ?|-d)| ap| AUTO ££fe ^rg as o|2|°| g-0 a 
e^S^ei H*l ONaasei q-M £U| #e||a|# on 2£ fta|g ?ho||a|-°| 

MI&S2H^P^^HSSahSMq. ei^iqyaA| £p| #BHA|1 yxi ON2£f0 qg?hD)|5f 
* ON 2£ §B|£A|£. 

© m\ a» ?il o|^o)| qs 



A : 

• 5t^no\mo\ ?w\m\ a a eh aifcqi ^nfl&f2i m&seHAphsqae ?Hois^?j-a 
?=i &hi sEfe gum satwq. 

• o|2|2| *H£S*IPh #BH0|M9 #EHA|» Afgffl mfe »e«a|# no\±o\\ S^sp| 2 

0|| ?|B||^2| Ha»S(|A|»«H|4|A|S. 

• tt&?ffl|Hf»?||o|^oi| gsfspj &o\n°\±m n JS^e n mVEHfe ?Fniiq2| l||#»eha|« g 

BpiLpHs 4 s si if i-i q. 

• anH 21 SxHEHA|S^g?l|o|^2Hf5|| AfS#fl|fesah?i!0| s;o|o^x| #e«a|# g- 51|o|^o|| g*m 





KR20 



mm mwm w\±o\\ 



oi-HH A|*m %oi su m no\±o{\ qxia S^W^. 
. qx|a ?|d||e|-2| *jS0| OFF^£|ch S^fe^h? 

. qxia m\m\ *t&s nmnsmw s&^m 

. qxia 7^°i ^mh^mi :aai,e!!*£Fg,!&ife£B|£|oi °i^xi. 

. qxia 7^1^211 ^£°| #4MI ^Soj &^|o|^ >^h[ ?HH[bW7^^e|ch Sifexi. 

. ?m|a|-ji|-o!o|o| 0 |o|gjo| ^£|e|ch 

. qxia 2!^o|| g 7|cnsn?i^ 7|opf&*fE|ol °[{=x|. 

© s^oi^oi g qoiii^HH c[o\<2} (as B||tH£ =A|o|| ^#tfL|^)« qx|i ^f-Dile-hoil 

A|, a-S«E|X| [EjlCHtaM 




© S XHEfl A| f- ?|| 0| ±9!t %m Ah§m IN S 0 B| H Ml ^ 2| gj s °| o|| °| x| oh «^ ^ Ml E| °| TTL ?|| 
o|M?mE| if gB|S^TTL^|0|g# 5H ai Ef oil eaeMq. 




A : 

5t4 ?|a|B| jig l+ah go] tf# qfe 5HI o | ^ siw goi wo|^a|a|£. a g^, ?]|0|^ s 

SCH5HIAI 3£| «#8| ^2|8^A|£. 



^+oi| ah sa ^St6Mth.?i|o|^»gfi^#EHA|»#H|3jg ?Maf°| gg i§§ON °i u\^jl, 

AUTO 5! 2£ 0|2|2| §0 HH0|| Cfg ?hB||EH H|A«M ffSHAi «fA1EH» LH 



® qxii ?^^^|£^o^| ^stemmiamii qxis ?nm Hj-ah a-^i e?iioi^°i ?Mami mioi^on g-*nm 




A ¥2| : 



© 219 S^«2HA|»AhStf HJIfe^ 5H|0|4 

fi OFF 3. &M q-. 



?hD1l 5.^o|| 2isu ?hm|ape| x ^ ga 




A : 

?hD)iaf°i xts era »°i& * ^hchi elh» ^hai off s s&s^ai^. 



© ?|-[H| 9*^0|| [E|| 01 LH °H 0 g?1|0|^o| EE qo|°iS7l«71| QJO) \g H , g Q|-0| fj M g 

251-01 7fe& ^?|x| Bi|«1S qx|l ?M£1°| aa* ON/OFF ^ S# x|, c[ 

0|<i^ ?1D||E12| ££ q 0 |°J0| £»7lfe?hX| S1°JSM^. 





A ^2| : 

. qxia ?hmiaiasj-5!o|| HnH °l ^£H£| Aig-agAi# aoisU aji 2 o| g go)| g7|o)21 

171^ 7| O)01| &*)-5lOi g ?1|0|^0|[ g*U| § §2) S?1^ §21 ?|*| «H1^7|| Iff * M 5H| 0| ^ 

0|| §«f»)AJ A | £ . 

. S||20|| gR°[§ 710121 ±71^: 7| 01, M ?)|0|^*2| g C)0|tJ 7| 01 71 SH1H7|| °>^0) °|A| S12B #21 

S7i^» s^tt^a^Mq. ee*i 7ioi7i Ais g>g3j q ai « 7imiBi» § 

7H^a?|7iAi|*i2|feg^7i2I^Mq.ap|i 2| gHMS¥^H| Alg^gAife S^A|«[^ SUI^TII A1| 
E81£!A|£. 
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A : 

• US-mas xras gm^A-ioii ^gjiNchnsxi h^ai gB|?n hioi 77|ch 

gojo| am 

• 4! £| H| £ *|| C|| S Af Ol SW gj o Ah E(] o|| Ai ?|| 0| go 3j 2 She lU E| ?HS 2| Hj 0 | O-l ^0| 0|| 77| 0| 

Y^ei gojo| num. 
I}. 



. guilty* l*| 5,^tt^2J£^qA|a ?[D||EH?,wsrafeJ|? 

• A|§£| 50|| AJ S |?H#5|IS| #?JSra^L|^? 

• zto-iapg^eoii 0Amoi#aggibAi? 

• O-lg S^EICH 2i^x|? 

• ^HM7h-SHhM7|| &*fE|0j °ibA|? 

• TTL ?i y] E| SOI Si HhM7|| &SfE|0| °feX|? 
. ?hm|Bh2| xjglg ON/OFF 7 feff A|? 

■ ?la\\£[°\ ££ ^0|10| S5f7fe*hX|? 

• 2|S£!A>gB||A|# A|gtl|t 5f4 5H|0|S0| Sj 1 S| £121 Sifexi iff?|-D)|ap2| xfe @<g -yg 

0| OFF -Si E| CH 2JfeA| »Oi e L|DK 

• oi2i°i n^nm^ ^\o\^o\\ a \^ #e«ai» Ahst-mfe mms.\ lh& «bh 
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• ?]|o|^°| gs x| E^|tH» sfgaiW ON/OFF s S&ffl ^ 21^*1 »eJSM^. 

• ?fl 0| >^S| AfEH BJtHl »=§flA1 ?MBf AjEPf§P|E|feX| S^IN^. 





A : 

• 9\a\\s.m 9u\E.n asg^.gfl^gAi «qxia ?\u\\e-my (p. m\s.\°\ &m 

=301*1 g>»3¥, ?MEh°| ££ cwaoii no\±°i HH c4-o|HO| »Hhs7)[ gstqcH at# 7^ 



5H|0|^ ££ ifoj xh S S g(| 7^1 a 




££ S[0| 



§s 



5f|0|^-i gjgsh «, 5H|0|^2| S3 E|H, Tffl B|H°| 5! ?«0|^ £*l|2fi. 



A ^2| : 
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4© 5.9.1 ^o| m\ ah S*[ ¥ z\ § « M M thM 4. o|^ S | g sg ° - 4 o^l Sf*J «| 
m 4 21 ^eJthsHaaj^Mth. ^l«h£^ SM4. §134=1 #o)|a) e^m* A!A|if ^ 2i 

^ a A |y° °f 5S3SSM4. 



Zh&ff S4 A|S 






g a)S 


?2| A)*f 


© ?ii 01^1 s^oii g 








?«o|^7^gsp| meoii, g^#0| o h o s 


□} g ^0(| gcHgoAjAia. 




M 


O-g0)| £X)|7) 2Jfe 3^, 3 JE°J *0| #0)7) 
71 0|| Seff A|Z|°jL|Ch. S|H A)0|0||Ai 7| 5 
7) |*-SS)L)fl? 
?2| 37)| #D|M£JA|£. 


© ?H| o[ ^o)| #o| ^D) ma| a 






#=%0)|A) 7||0|^»;7|LH 7)1 0|^ Hf-G+CHI g0| H 

S7|7)2 = fe 3!°| aaM^h? 


© O|tHO||^?]|O|^-l°t30i 






7|a ^-a o(Y» 27|| »oi S )A IA|£ 

.ash i»gJ0| ay 5S°h S)AjA|2. 


© 5H|0|^0]| #0| ^Q) SA| a 
SlfeA| »0|S^A|51. 






#^l»|Ai 7||0|^»77iLH 7)|0|^ H\^0\\ #0| H 

oi sw ste*i ^eis^A|£. 

A1iaS| SOI^AjAISL. 


© 0|yo||^7)|0|^-l°fc 3 5 






7|± ^-a o(Y» ^21 S7HI S)°JSK=|A|£. 
*h^ A)g*)fe u)s# i»sn an, 7|£ tf-a 

01 Y» ?J7|| »o|^Aj A | 2 

01 a si V^7) °i4S o)^ o| #01 5!SJM 


© o|*|| □w^^goiLiDK <y 

a|?H0|| #7|7ha(^L|77h? 






0I5JS: D H ° gfiS A)*HOJL|t)! 
ti£|?hao|| #7|7)oi^L|7;)? 
^2| 3711 #D)a^A|£. 

4 S16M4. 






o|x)|fe is 5Jo| g# 
B7HS^goi««°}z|^Aj A | 2 , 





mi a : 



w\±m ^MmM ^li^ 



0|P|*| S^Spl 

m<g n|-oic(Lf lcd au|E| (E-410 el) 1 Ai-gsfoi o|o| 

X |S SMDJSJ- 4 2i^L|DK LCD HL|E|# AfgSH ^Sltt 
01 OltHMMB) ^9#M7| 7|fe*A|g5ht|A|2. 





A : (E-410) 

. m[^?\\ gqoife ttHfe s|3 nh°!cj a^# 3tfL|DK 

• a7i 7|^^ Afgtt niA^ph sim 7/10 mm mm 



KR28 




A : 






• ^5|,Se^^0E|H AhO|01| §7|71 2°g ?]| OI^S SSi« °J^°£ fi7|7|-»EL1 #ch 












• no\±.m S2J« q, A1gxi2| DiE|?hitom go||A| S^S0| ?H| oj^sh s'HDfl EihcHI SI oi x| x| °>es 
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• 5H|0|^« S7| S0|| £21 3&0II a. EH 0|ga0| WfeXI %°]SF£|A|£. 






• go|L+HBH^»4gha|te30||Ai ?l|o|^sffl7mex|n|-4|A|£.HHE|a| a»o|Li o|n|x| xlSM 


¥1 


SHA1 


ois^aifeg^&ra Hf&¥fe^°stiha^°i»^*i5KH som-HEpigopixi o>e^^2|5 


Al 
1=1 


A|£. 


• Hia#0|| gg^S qxlB ?JH||EJ-l_mHEjH|« °hX|X| P>E1^2|8hyA|£. 






D||£ : 






SSSjAJ H |y a, S0 || aasH ^21^71 ?1B||E1» ^X|7| S0|| #7^2| 






7i| ^opq^A|£. 
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MB| £A-|fe ^Ai "qxn ?^|a« ?i|o| ; 



H a|H»^a|*h*,gDho|'a^HHcfo| 



MHIft ?i|0|^2| g ^0|1^ £E 

cfo|^#^a|^o( ?^|a^ [i||c>]y [en y 

Spr El *l SMI S[l ?hD|| EH 771 uj L | DK 




A : 

• a@ ?iioi^fe o-ies whai mm *of^Aia.o-aes qhshm ifshTii ^g, h*i oi# 
aoi o-i as o-i asteoii qgsi 4g*raAion go| ah^ §21 goj 0 | num. 

• trash ms^s q*ia ^^M'SMt s^m ^hmz. 

• m\^o\\A\ c|x|ej ?hm|an^B a|, gh— a| ?l|o|^2| § qo|<H,HH qo|<s« Soh 9Z1 qxiB ?M 
H)-2f g>fe #eh isiyM tK SMI q x| g ?hnfl ah* fflMIH , S! c| x| 1 ?M g £j 
o| aqq. 
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w\±t mm oissh gssi imm ^ s^up 



4se - 



=4 - 



j£8| A||*jS^A|£. 




?l|o|± as 



A : 

7||0|^» tlMfe *go| L+X| ^2|SfA|A|£. 
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o-n *im 



© 0-U4 0-1! 5°| «E Aho|o|| o-l a! 5|S ShM^. 

S 0-H 5# £#A|7|X| 
© I |2S 4£ O-li ail, ?l|0|^0||Ai 7H|7i©L|DK 





yx| at 0g ¥*m o[fi 

# All 7] *M Cf. 5H|0|r^°| o-l A % ^<5 £ ^i k 0[ 

¥*m HH«M-o|Ml#^|7)imq-. 




A : 

£#S|CH V^2| ojojol au|DK 
• O-S A1|SH#?[*H 8faS,^L+, fflSI %H\ 1>S^7| gsimshsf AM|» AfgSM nftlA|s.o-ao| 
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o|Mlo| moi 2ifex| s[oi§m, o-l oil gfflxill gf7|| b|ff soil 5^o| u°Aj A [ £i 0 |i|| o-go| 

S »2£ L|£X| ^o| SL |DK 









£7^0|L+O-g0|| eJX| #2| ^*|0| WfeXI 

atejsu, 2 gel # £7f§fO|| 5 mm g 
E«mMC}.(@«2| ?fS5mmg£7M 

a.) 










© ?PIUffiL|t[. 




/>• 


£7^011 @#^II»3 7H2| £7|^°S 

S*II^°S H|SL|C.|. L| = 
&]A| O-US ao^7|X| ~o| S ^ 

A|£. 




T 


J1H7II nn°| s|°isu, £2| 

ai H#tm ct. 


© efSfHOII £#*I|»U|§L|D|. 









A : 

• «g g°l H«EHa| H«l l|a|*| ffi&S«¥|8(| ;H|o|^s<BSiS[illfe 2*114 2^7|^o|| qs^xi £|e|# 

sw ^aja|£. ^x| #BJ# sis Sejoi §M4. 

• ?iioi^m 25t!#y ais*iai at# a polite, o-a°i bus aw ©pi ?i«h o-ss mai gaie ci© a&i 

& SMI W£|»«5ff U| y #ffO|| M^8|A|A|£. 

• 9S0| ^0|°lfe A^HollAi 7||0|^»aiA|?|e 7|£#0|| §*il 7HH§ If ^ Sil&L| 4. A|g *0||fe SfHA| 
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O-He^H-a ¥wg)M^.5HI°l^^g Sl^sp^asioi 0-18S|4i°M a oil ffeig:M|5|fe3!o| 

o-i°i sse ais as aa#Eiioii ci-Ef7h*rsn ^ si^m^. ^ao|L[ss e-a°i 5 

*IS ao|°i o-ijoi 1 ao| x| u+x| ah 55s Hx-HskE^ *h_|dk 



a\\S. : 



TTL ^E\2\ TTL ?]|0|M2| US L^VM 



TTL?ia|&|0|| ttl ?i|o|MS S^tt fl|o||t LW^se, ga|» 7||«a|sra ul^S 5°\\M2\ M 
go|| °|£m^M<S£*!go|| o| sh 4Ap|io|x|x| s^3¥^si#m^. 

H|SM^O||A| A|gs[ *0||fe, 7^5^ »#B| gg«^|7HsUg^S| 25^ *o|| L|A^^S0g#° 

£ S4i5U, *il=¥^ils|5 0-l SIMI« SSS| ^al^tlAia. 




TTL a gU| 



ttl ?i ^1 N 1«&*I|o||a1 ¥£|Sl^fe, &IHA| i^e| o-lS gu|tfL|D|. 

i^a guiscH'a&i* A|g*u o-i w L i-i ?s s*iioiiAi g£isu|ci. 




© ch^eh eg S^°l ^goil ^| 7|¥| ^£A|2. 



© UA|7|| ^lf°^CHBiE|»S3|,0-ij ^L|H» «e| 
SH ^t|A|2. 



® o-l ^-Mhoii go| °i^o-U# m ch l-H ch 0-1 5S 

§^«U, 0-1 0|| ^B|& £»AH|# B|g* D|A| °L| 

M0|| l*mMcK 




O-i SMM« £EL|ft ttH£|-«$°^ a g*||0|| ^*|SH ^aja|2. 
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PT-E03 A>g 2*B* *{o| oj &s 



15 1: : A|g 7|g*f ?[B||aH 7|M*|^A|2. 

1: : 5 x||g (PT-E03) 5 E-410/E-400 Sg£JMP-. 

15 2: : PT-E03 ¥§ #go| 7|£tfL|D|. 

2: : ^gO||Ai #g sm|fe a 7||0|^ 0|2|2| BjjiO|| mgSfe ln||2| ^ ±M7H£SWCh 

15 3: : ?KH|B»5H|0|^0|| All MSBIISI ^2|A|»#7|M*| ^A|£. 

3: : A|*K»| «S| ^2|S|01 AIIM&hy A|2. 

© D|X|H 7|0||B|2| H||E|E| &lfO| #5ff 5#S|eJ«mA|51. 
© Xi^S D)|HB|o| £hDH^» SWI^AjAIS. 

§15 =5 °ha #5*h 5ZK>| Si 5 *1S n||*||i a^s^a|2. 
ZLBHo^ ?H|o|^» a^. &o^s|fe5!^i2|q*h#a ^si^L|D|. 

© D|X|H 7|D||B|BjJZE0|| g 7|0| ±7|^ 7|0|7H^s| *^£|0| °[5X| 4|°J*hyA|£. 
© m¥ *b«a|1 A|gag^5 q*ll ?NBW *^ 7||0|g0| &*ME|0| °[^X| »oishM 
A|£. 

© q*IS ?|1H|B|S| ^MIUI^MiS JlB|,?!l^^g,lE|»[L1|QiL||A|A|2. 

oie 5«« cq| ch i_h Tci am 5H|o|^ Hgo| su|mt|| o| -o|a|x| am ^2| °j 

ejoi §l|d|. 

© 5H|0|^1 !g*m soil ztO-H0| g#3°M SSfE|0| °[5X| Sh°!§|4|A|S. 

© zt- o-i°i g^^oii ht;i,chb|7h#2| oisaoi ¥*fEi°i si*i a55«^eismA| 

© ^£X|| 1B|7H« S°A1|fi. ?l|0|^S ^B|7H# A|gS|4|A|2. 

© 7|| o| ^ £M\ QJ gg #4 ie 7i yj e| , TTL ?i yj e| ?J o| %1 *| &s| °J5 *l Sf°J 

A|£. 

15 4: : ^5H|0|^ A|gO| L|a^A|0|@ as ^2|gno^ S L|7;|? 
: q-g A|?f#S ^S|S|A|7| H|iNq. 

© 7||0|^2|ifO||Ai O-U S^ n J«£j*MI ¥M7| L|, SEfe ?l| 0|^7|HO| 2(1 3^0115 1 

^7|^o| ^|q s5 f=s W ao|¥¥S| sejoi fmq-. 

© ^g2H5 5oiiAi Ai|g# A|gsi7iL|a^a g*oiife25f=, am, son §y 2W21 s 

oio| aL|D|. ^2|§|A|7| b|^L|DK 

. 5|a^aio|| tf@ 5014 x|gx| LH¥*IS SEJ[n|?feS5,SE7[n|° ^l| 

em esi7i-fei*i5 

• i?pis(5 

© qg°l g°o||5?l|o|^^°ho|u|B|?||o|^o|| gsf@ 7^|ap;W£^#l ¥21^M4. 

^2|S|A|7| HIHM4. 

• 4* S*l|2|¥Si! 3¥ 

• 7||0|^ ?|0|| ^7i5 1*111 #3|## 3¥ 

© ?l|0|^»9A|7J4g«W Sf«3¥,SE||Aj. 5X1|7| a^S¥ SisMC-K A|2 E||^M * 
s|S Sa« 71x1 fig #x|7| xi| 2*gS|5*l S|°!*h * A|gfMq. 
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is 5: : no\^7\\nMo\\^oi^^M ^°\tmtmm 

© Mom asphStfaife soil*) ?||o|^» a^Lp d^aie. 

© aiHAhoi.tHi^aoi «»£|oi sp-i 4 #opi 915^521 

nsxi at* g?, shioi^i is m #7pi yo M ft0)a . ^ °,£l|ck 

© 5H|0|^112J#[I}|,AhS^S| DjS|7^0|Lt gO||Ai Sl*o| ?||o|^2|?hD||EL|o|| lo|x| 
7C| ?2|SmA|£. 

© <S£! ?l|o|^2| 0-14 30 b|e^52| S^oil asH, Aj°i go|#i2| v*W °}5 

5« *I 0 J^A|2. £a|*h?1|0| a 5*||2|- IH¥2| O-10E gg^|2£ ^OJS^AIS. 
© #0|| SS 7hm|amo|D|A| XiS^l °}A|X| D^A|£. 

© #g § *y#om7|Eh¥^e## ^-a^AMi eis.^ai d|oh# 

«l APIS * EE.Z\ #EH1 Sh9JSH0f ffL|DK 
15 6: : 5H|0|^A^SE|^Oil7|| S«0HfL|;;h? 

&s 6: : n°\±m 4g°h ^oiife 7^°h »#ei jfmiEn §^ ^|o|^# e^m^. no\ 
±m A^S5^^sg^, m mimi iDfg°j^^s sf *iphoii s^sm^. 

A^H5|S0m«g^|7i»?|SH 4gO||Ai tHS^ B||tH» ^SA|^ S£l A| £. A|| *j *0||fe 

5|)5*hn^sgHMfi7|»&5!s| ?]|o|^-ia*o||Ai 2isW7| HumcKsjioj 

H a|0 1 m 0 1 gSp| L| 5| A^Aj 0|| A) 2 £§hX| □ ^ A| 2. . H 0 1 ^7 | B g , ffl i* , Hf£5| 7H L| O- 
U2| ££0| A)S|1 ^ Sj£L|DK =H|0|A 9i^a^o fl0 | ^A^xl oi£SJfEB|g«7Jo 

a ^o|onfL|DKo-l!«xi|7|*h ^,0-1 S2^^02| «5, ESH.axl e 0|SIS »0| 
lh *a 5 AmL|DK-so| w^*hMSS0|g5|| O-ijS50||Ai ;qp-|tt g^o||fe o-lo| 

2| CH if^2| a°JO| i|L|D|. *^0-l A1|7iS S|# A|gS|A|A|E. 

15 7: : ¥4 01^1 CHS7HI SfPJif^ 2I£M?P 

7: : A|£ EII^MSf ?l|0|^0|| ?|IJ|| E|» * S| § 13 # #S« 5^ »1 »£i #4 21 £M 

siois^^oi 7hsiah*h ^gejMDf. zi&)lk ^^oiiah EH^it^gW0 

15 8: : 5^2| S2J5 ¥SJSIM^? 

&3 8: : t|S4^5SO|0|| o|s N -^ 7 ^^ tt ^^- L | DKZ | 1S | ^o| SW o^aL|DK 
© 0-101 -Sx|2|0i o(A| 

© 0-101 son 2K3si Qj^2pi °« g*. 
© 0-121 ^#,-a^aoi,m 

© o-l 011 asH.-y^i, o|aph^# o|gio| 2iMS^ 

© o-l 50|L| 0 -1 g^0O|| aB«,^^I, c^apHS 0|SI0| 2i«g^. 

© 7||0|^ aigA| ^l,±j£pH g7| #0| 77|S 

© 71|0|^»M0|| UUh£Ea«3¥,?l|0|^»fti*0|| ^|0i#oH#g°,7|EM|0|^0|| 

S^l* 7I5JS g^. soil sola i|| o|| 5 ?|| o|^-t loi££Bp| gi E ^ iAi^gj 7i | a 

Ml ^2, 7| E| 7|5p| iAjS|A^O^aL|D|. 
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2| n^a| fiO| £#E|0| ^ao|| A|^S S 4 2JhM^. 

© ?Ho|^MSA|ZhAtgsw a«3^o||^o-ij2| seh a^#?|sn no\±o\\xj o-HS*H 
TlSf g«l SMsH3ee»a^s| "-M si^K^l^. x||A|gA|o||fe o-H°| 
a! Sj-ei^-tl ¥ ulff P-g A|gs|A|A|£. Sl-Alll °io| bl-gcu 

SHAi ^-a^XiSaOl #0|A|X|b S^MP. M° SIMIl b|B7|| E| 0 2S| 

B) 0|SIO| D) tMI fi|EL|M7|| 3^ if* 12f gf7|| HfELfOf *}L| D|. 

© ^ LfA|iji S! ^ ?f|0|^ II g*t L^A^g ZfS LfA|^ a X||g if^°| 4jB| 

5 o-ijg SOTi SMI i-af 

© £2-^ ¥w2IM^. 1 a 0|| SSjg Hx||S||0| g|L|DK 

© A|go| l| a^#E||o|| c|a|o-il2| -a^o| aaiSMDi. na|HS, o-go| £#e|t|l|s 

0| &^0|X| St#lHO||fe=Al AH 5°SH*l|5||0HfL|Ct. 



rISA|gS|A| SfiEllf 

»A||*jS|X| P|tlA|2. 



IS 10: : 5H|0|^ ^X|S^A| »§| i3|5||0Hh ^SJgjLj^? 

10: : c|g A|*^S ^2|S|A|7| afiMq. 

© A1|*j, ^A|0|L|Ai£| aA|,^£|L|7|E|S£mg2|ag2|Sf- 
^°|§|A|7| b|^L|D|. 

• 'tfaS.AiUI, # °7| SA||L|£|*[A||A1|#0|g5|O| 7||0|^ 
^^t[#0|L| □|X|5*h#S£ g^sl A||*jO| 7|^SL|DK 

• ¥^^A|A||# A|g5|A| DliyAIS.STjlOl^ol a ~° « = fi 0 | g s|| *= S | 
A||*|S|0| ^AjA|£.-^0| #7|££0| «3)fiL|fe^°, A|SS ia|5 0-D gSMMS 
^ ¥S0|| of 7|| E[g b|H£|A|£. 

. gsH5| la|7|l (7J£X||) 0|2|2| AiB|A1|7iA||M A|gS|A| D|A|A|£. *j 

S1S|?H (7j£*ll)« A|gS|0i a Aig* ^A|5|A|A|S. 
. #S| gEsgaim A|g§|X| D|a| A| £. 7|fi Sff 1 ^0|| 7|77|-g §g = 

^ C||£|S0|L| Aib|^ Aj|E|0|| g°|8|A|7| b|g-L|D|. 



1^ 11: : ^2|A|^s ^°4°|L|;;|? 

11: : ^E|7Hfl&a¥0||^7^g#a^qB|go|L|A|b|^^!E|0|| £°|5|A|7| H|iMP. 

S|S ^E|S|7|L|, ^SH £Efe SgslAl D|^A|S. &°J , EEfe SH^^2| S| q# 

SgAll 3A|0|| 2|*|o|a:i*h^a|,^SH,e30|| qsHAiE Sij^^fe aj°JM a|x| °^^l|d|. 

1^12:: PT-E03^^g2| 7| = ^ ^AjA|S. 

&S 12: : 0H5HSI ¥^=S S(hM ^. 

© PT-E03 &*l|g 0-1 (POL-E03A, POL-E03B): PT-E03 2| g^|0|| El § ^ g-A| g 0 

«2| 1E|& H£iA||2| nHi!°|L|D|.o-i!g2gff Si^Mt|. c|^ 7||o|^go| o-ue A| 

s»4 a^M^i. 



© PT-E03 0|| g*f 7|^*h o 1 "- 



= 2M 



.A| 



a si- 4! oi i 



EhPHsU S!^M c|. 
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g-^ a^ 


TH 4^AI 




a|2 


PPO-E01 


60 m 


1 4-45 mm 


14-45 mm eiig PPZR-E01 w 7|CH£|- «f 

"Jill TT "X L £^ I 


35 mm Macro 


*Hg£! PPZR-E01 § 7|CHfe A r gSh ^ a 
P. fPHSI PPZR-E04 ^rg a?Hii 7|CH-9 A|-g 
SrB iTH^ a 5| a ZJ-OI 360 * £ g7 r ffl ^ 21 
£L|c.|-.n|A r *|| H^eJ-°| HHS°-x0.6gsgJM 
P. 


PPO-E02 


60 m 


1 4-54 mm 


14-54 mm ££fe 11-22 mm PPZR-E02 ^ 

gS7|cH£ r tr^| Hg-H. 


11-22 mm 


PPO-E03 


60 m 


50 mm Macro 


PPZR-E01 « Afgsfa 4== a?HAjo| 
7rfeS^|°l-a7H^ g SlSZtg- 180 " £ *Hff 

imp-. 

anH°| ppzr-E04 4^ a?H^ 7|ch# A|gs r 
B a?-^ g S[SZ|o| 360 " £ S7htt 4 1 2!w 
MP. 


PER-E01 


60 m 


EC-14 


EC-14 w Mas '■fln e!— a.H2h PT-E 
A|£|i 7||0|^ A r 0|0|| g-SftfLlDl-. 

ec-14 m Mgm a 221 ^g2r4^a?H 


PPO-E04 
+PER-E02 


60 m 


7-14 mm 


7-14 mm PPZR-E03 4^S S 7|0ife 
PER-E02 2| *r#l| X1| gg L| p. 


PPO-E04 


60 m 


8 mm Fisheye 


lnH°l PPZR-E05 4^g a?H^ 7|CH# A|gS r 

3 a?H^ a s|S4o| 360 • aw SPtt 4 s 21 
sMP. 


PPO-E05 


40 m 


14-42 mm 


14-42 mm eiig PPZR-E06 4^g = 7|0i£ r *r 

all aasi. 

PPO-E05 ■ PT-E A| E| £E 5H| 0| ^£ r a *f 8fO| 
Argtt[fl]feA r g7K=r*r S|q| 4^0|40m£, 
PPO-E05 g 4=£Ur fi-^M D|-. 0|fe PT-E A| a| 
5 7||0|^7| S|C)| 60 m 2| 4^0||Ai A|gtt 4= 

21P2SA|E|oi si&ia a^8Jl|dk 



® <ya|5 O-IS SrlWII (PSOLG-1): 4!a|5 o-D gulSrSI £g °-»a1|°Jl|d|.. 

© ^B|?H (SILCA-5): 71|0|^ L|)Jf £| g MS o| *j- A -| s|l 7H£*|| °j L| cf. 5 gx| . 

© LCD^H(PFUD-E03):O|5ig7||O|^H| LCDHMN S"0j| g-SfSrH 9\U\\ B\ LCD SMN-I 
7 r A|AjO| 7||AjSL|D r . 

© ?HH| SJ-Cfl (PTMO-E03): ^goii 2*1 cf§ ?)|o|^o|| gsfif 

MP. 

© ?HH ^Mi (PST-E01): 5H|0|^0|| gL|D r . 

* ^9°- Po 2*r#7 r , ?|-0||£r?l^go||A1 :p°|8fAjA|2. 

* 5»uiS YS2| o-|g 7« 1 iHSrO| OrlMq-. 51&01 fififf a £fe gA| 

A)H|^.y|^£ Aj-gsi) ^AjA|2.^AJ.O£51&8|| HgMP. 
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ms 7^21 


SUt^ 7|-D||a|- E-410/E-400 


ms 2m 


40 m 0|L| 




¥9 15|7^Li|0|M. 

A1N BiitH/sa ^o|1/hh ^oii/j^i a^N: sa|?ha. 
M|o|je^x|. 

tt r= tLtL 1 — 1 / TTI rvl 1 — I ttI nl r 1 mil nl I ■— ih nilr-il i ■ — ■ i zajl TL-M 1 — 1/ i— 1 rs 1 r"U — 1 1 i-v 1 i-i — r i 

ii ir^t-r 1 /^ "a TT iL l-£J c i iiBUgj/ioHei Hai-51 g^-r7-a- c-I-QI e§ ?|ch/ttl 

t^M: ^E||oiB||^ ^1. 

= gl Si: ABS 4**1. 

0-g:-aa|5 1^. 

LCD LH^ ^H/LCD fE: NBR 2?. 




^ 192 mm X ^0[ 168 mm X ¥ ; 1l 139 mm 




°M230g(?M aK¥^=^l|2|) 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS IMAGING CORP. 



Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS KOREA CO., LTD. 



9F, Hyundai Marines BD, 646-1, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea 
http://www.olympus.co.kr 
Tel. 1544-3200 



A/S *HE| OJ-LH 



ns soil ngoi a-asras a^oii^ *ii=oii sys as^i *is§ r Au 
a/s -yi eh oil *}<azw ^ms.. 



OLYMPUS 



?H=^£RE3 2^ i!!Et : 1544-3200 



637-31 3*l 



814-53*1 5^-39 ^y-A^ -|g 



y?r 12§ 3# =ii 



TEL. 1544-3200 

aySlDUg A/S-£!!E1 Ai#A| ThL.^ «a}| 
TEL. 02-2135-3577 FAX. 02-2135-3504 
S^A/S^Ei Ai#A| g#27r 97-23*1 38 
TEL. 02-754-1341 FAX. 02-754-1343 
&& A1S®E\ A1#A| §>4^i 37f 2-8 Lta-i 

TEL. 02-711-7906-7 FAX. 02-716-7907 
3f2 A/S^El A1SA| 181-1 BI-SBS 2§ 202S 

TEL. 02-458-9175 FAX. 02-458-4592 

£9 A/S*!!E1 97|£ -Sa-AI ££f^ g*H# 156-13*1 l^E r fl 3*r 303S 
TEL. 031-714-4877 FAX. 031-717-8337 

s£t A/S-id! El g?|E 2°tA| ejA^i MAHg 13003 A| gLBaja|-M 2*r B-112 

TEL. 031-932-3432 FAX. 031-932-4468 

°l£! NSm\ 3S1AI A\ 0 J=? SfSS 853-10 7|Aiajg 38 

TEL. 032-543-3581 FAX. 032-543-3588 

=f=S A/St!!E1 g?|E ^SA| SIR nH*[s 27h 40-13*1 #°!M#^£n|^i 1= nos 
TEL. 031-269-0089 FAX. 031-269-8440 

s^a/s^ei #^ai §^ 13*1 ssiijg 1= 

TEL. 062-232-3360 FAX. 062-232-3350 

r-USS 1 ? A/S-dlEi DH^AI BSS 157-23*1 StSttS 18 

TEL. 042-254-1110 FAX. 042-257-4312 

r.H^*iDH*r A/S4SE) m^A| 20-173*1 28 

TEL. 053-716-7163 FAX. 053-716-7164 

A/S^Ei DH^AI g^p V\ 2-53*1 28 

TEL. 053-426-8430 FAX. 053-256-4586 
^ttS? A/S-t!!Ei YthA| 17} 17-43*1 

TEL. 051-256-3760 FAX. 051-256-3762 

Y^A13 A/S-!l!Ei Y>4A| JfiAht!^ SSS 849-13*1 E^-iig 68 
TEL. 051-809-2600 FAX. 051-807-1245 

Stt A/St!!Ei #Ah A | ^ AfAh= 1641-13*1 £*r?HH #*hg 38 
TEL. 052-274-8882 FAX. 052-271-7447 



Door To Door 



Olympus 9S, 

Y# HIWl 



:1 4|A|*H1 °ii 



n^0\\ tin & 3, CHC|AiL r 



L|C|. 



MEMO 



MEMO 



OLYMPUS 
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